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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ INSOLAR
ПРОИЗВОДСТВА РЗП

Тепловые насосы INSOLAR производятся в России. Эти высокотехнологичные продук-
ты созданы на основе опыта проектирования и эксплуатации теплонасосных систем те-
плохладоснабжения зданий и сооружений в климатических условиях России. Реальный 
практический и теоретический опыт, полученный при разработке технических решений, 
защищённых более чем 40 Патентами РФ, позволяет создавать алгоритмы работы и кон-
струкции тепловых насосов, а также подбирать материалы с учетом эксплуатации в на-
шей стране.

· Тепловые насосы INSOLAR являются од-
ними из самых эффективных на рынке;
· Технологичная конструкция позволяет про-
сто и быстро устанавливать и обслуживать;
· Интеллектуальное управление открыва-
ет широкие возможности настройки режи-
мов работы (в соответствии с индивиду-
альными потребностями и условиями) для 
ещё большей эффективности, долговеч-
ности и надёжности;
· Около 20 защит по температуре, давле-
нию и другим параметрам работоспособно-
сти отдельных агрегатов и устройства
в целом;
· Реверсивный режим. Могут работать не 
только в режиме нагрева, но и в режиме 
охлаждения; 

· Совместимость с имеющимися система-
ми и дополнительными источниками те-
плоснабжения;
· Компактность, низкий уровень шума и 
вибрации; 
· Проверка качества функционирования те-
пловых насосов производится на собствен-
ных испытательных стендах;
· Тепловые насосы INSOLAR содержат всё 
что нужно, и ничего лишнего, что могло бы 
привести к неоправданному увеличению 
стоимости;
· Тепловые насосы INSOLAR быстрее окупят-
ся и сберегут больше средств, чем аналогич-
ные устройства других производителей.
· Могут производиться по лицензии ОАО 
«ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА - 
ОБОГРЕВ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕРИИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ INSOLAR

INSOLAR TWIN

INSOLAR HYBRID

INSOLAR HYBRID-D

INSOLAR HYBRID-DH

Тепловые насосы используют теплоту окружающей среды (например, грунта, воздуха или грунто-
вых вод) для обогрева и охлаждения помещений и нагрева воды.

В основе работы тепловых насосов лежит тот же проверенный и надёжный принцип, что и в осно-
ве работы любого холодильника или кондиционера. Холодильник забирает тепло у охлаждаемых 
продуктов, размещённых в камере, и отдаёт его в окружающую среду, температура которой выше, 
через теплообменник. Тепловой насос, наоборот, забирает тепло окружающей среды и отдаёт его 
в отопительное или нагревающее воду устройство.

При циркуляции хладагента внутри закрытого контура, состоящего из испарителя, компрессора, 
конденсатора и расширительного клапана, тепловой насос «переводит» теплоту окружающей сре-
ды на более высокий, пригодный для обогрева, температурный уровень.

Тепловые насосы серии TWIN представляют собой оборудование типа «вода-вода» или «грунт-вода» с двумя 
спиральными компрессорами. Оборудование этой серии предназначено как для работы с вторичными источ-
никами тепла, такими как сбросное тепло технологических процессов, оборотное водоснабжение, утилиза-
ция теплоты вентвыбросов с использованием промежуточного теплоносителя, так и с возобновляемыми 
источниками, такими как грунт, грунтовые воды, открытые водоёмы.

• Моноблочное исполнение.
• Хладагент R410A.
• Диапазон единичной теплопроизводительности от 58 до 114 кВт.
• Возможность объединения до 12 машин в группу.
• Максимальная температура нагрева 65 °С.
• Возможность работы в режиме охлаждения.

Семейство HYBRID - это уникальное оборудование, имеющее возможность использовать низкопотенциаль-
ное тепло как атмосферного воздуха, так и грунта в рамках одного устройства. Тепловые насосы Insolar 
HYBRID оснащены двумя испарителями - воздушным и водяным - и автоматически выбирают наиболее пред-
почтительный источник для обеспечения максимальной эффективности работы. Данный подход позволяет 
достичь экономии на геотермальном контуре до 40%.

Дефростация воздушного испарителя за счёт теплоты грунта без использования прямого электронагрева и 
охлаждения отопительных контуров.
Раздельное исполнение: наружный блок с воздушным испарителем и компрессором и внутренний теплооб-
менный блок.

• Автоматическая очистка лопастей вентилятора от снега и пыли.
• Тихий ночной режим за счёт переключения на грунт и останова вентиляторов.
• Возможность работы в режиме охлаждения.
• Спиральный компрессор.
• Хладагент R410A.
• Диапазон единичной теплопроизводительности от 29 до 57 кВт.
• Возможность объединения до 12 машин в группу.

Бытовая серия. Обеспечивают отопление, нагрев горячей воды и охлаждение. 

• Спиральный компрессор.
• Хладагент R407C.
• Диапазон единичной теплопроизводительности от 7 до 35 кВт.
• Максимальная температура нагрева 65 °С.

Бытовая серия. Идеальны для высокотемпературных применений, таких как приготовление горячей воды. 
Обеспечивают отопление, нагрев горячей воды и охлаждение. 

• Спиральный компрессор.
• Хладагент R134a.
• Диапазон единичной теплопроизводительности от 5 до 24 кВт.
• Максимальная температура нагрева 71 °С.

В испаритель (1) поступает жидкий хладагент с очень низкой температурой кипения. Температура 
хладагента ниже, чем у источника тепла (например, почвы, воды, воздуха). Таким образом, тепло 
естественным образом (от горячего к холодному) передаётся от источника хладагенту. При этом 
хладагент нагревается до температуры своего кипения, испаряется и поступает в компрессор.

Компрессор (2) сжимает газообразный хладагент до высокого давления, благодаря чему его темпе-
ратура становится ещё выше. Энергия, приводящая в действие компрессор, также преобразуется 
в дополнительное тепло, которое передаётся хладагенту. Таким образом, температура хладагента 
повышается до значений, необходимых для работы отопительного устройства или водонагревателя. 
По достижении необходимых значений давления и температуры хладагент подаётся в конденсатор.

Через конденсатор (3) горячий, газообразный хладагент передаёт тепло более холодному тепло-
носителю системы отопления. При этом температура хладагента опускается ниже точки конден-
сации, и он снова становится жидким. Затем вновь жидкий, но все ещё находящийся под высоким 
давлением хладагент подаётся к расширительному клапану.

Расширительный клапан (4) предназначен для снижения давления хладагента перед испарителем, 
где он вновь поглощает тепло из окружающей среды.
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TWIN 60Тепловой насос “вода-вода” и “грунт-вода”.
Предназначен для теплоснабжения и/или охлаждения.
Компактная моноблочная конструкция.
Промышленный дизайн.
Низкий уровень шума.
Максимальная температура подачи (без использования доводчика) 65 °С.
Возможность одновременного кондиционирования и производства горячей воды.

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:

- по нагреваемой воде: 5°С

- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

B - тип источника (W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель, °C
W - тип нагреваемой среды (W - вода; В - антифриз)
35 - температура нагреваемой среды на выходе, °C 

Высокая защищённость от низкого качества электрической энергии - защита от скачков 
напряжения и перекоса фаз, сохранение настроек при пропадании питания и автоматиче-
ский возврат в рабочий режим при подаче питания.

Обеспечение заданной температуры ГВС даже при включённой функции погодозависи-
мого регулирования - если на улице тепло и в систему отопления подаётся теплоноситель
с невысокой температурой, температура горячей воды будет поддерживаться на заданном 
уровне, даже если она выше температуры нагрева отопления.

Функция термического обеззараживания горячей воды - для борьбы с болезнетворными 
микроорганизмами, которые могут размножаться при температурах 20-50 °С, такими как 
легионелла, тепловой насос может производить периодический нагрев баков ГВС до 60-
65 °С. Для нагрева до более высоких температур тепловой насос может управлять внеш-
ним нагревателем.

Также возможно горизонтальное исполнение, что позволяет размещать оборудование
в различных помещениях.

Наименование параметра
Единицы  

измерения  Значение 

Тип компрессора - Спиральный  

Количество  ед.  2 

Хладагент   R410A  

Электропитание   380В/3/50Гц 

Номинальная 
теплопроизводительность

кВт 58-114  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

W10/W35 2 B0/W352 B0/W553 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 65,36 48,46 42,95 

Холодопроизводительность кВт 54,84 38,40 27,86 
Потребляемая электрическая 
мощность  

кВт 10,98 10,50 15,76 

COP  5,95 4,61 2,73 
Номинальный ток A 21,74 21,34 27,86 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 11,3  
Потери давления кПа 42 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

ст
ор

он
а

 Теплоноситель  Вода 30%-й раствор пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 9,45 10,4 

Потери давления кПа 47 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 40,0 

RLA A 28,6 

LRA A 2×98 

 

Количество хладагента кг 5,5 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 708 
Ширина мм 708 
Высота мм 1403 
Масса кг 236,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1380 
Ширина мм 1 292 
Высота мм 820 
Масса кг 236,6 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ

белый бронза черный
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
22,83 27,08 32,19 38,26 45,34 53,57 63,02 72,97 - - - - 
22,65 26,81 31,76 37,61 44,45 52,35 61,44 71,84 82,79 - - - 

25
20
15

 22,48 26,54 31,33 36,96 43,53 51,11  59,82 69,75 81,03 92,87 - - 
30 22,35 26,28 30,90 36,29 42,56 49,81 58,11  67,59 78,33 90,44 103,14  - 
35 22,29 26,07 30,47 35,61 41,57 48,46 56,35 65,36 75,57 87,07 100,01 113,55
40 22,31 25,92 30,09 34,95 40,58 47,08 54,53 63,05 72,72 83,63 95,87 108,66 
45 22,44 25,84 29,77 34,33 39,60 45,69 52,68 60,69 69,79 80,08 91,66 103,76 
50 22,68 25,86 29,52 33,76 38,66 44,31 50,82 58,29 66,80 76,45 87,33 98,72 
55 - 26,00 29,37 33,26 37,75 42,95 48,96 55,86 63,76 72,74 82,89 93,54 
60 - 26,27 29,33 32,84 36,90 41,62 47,09 53,40 60,65 68,93 77,63 - 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 16,53 20,69 25,66 31,54 38,41 46,33 55,40 64,94 - - - - 
20 15,64 19,71  24,55 30,24 36,88 44,52 53,27 63,28 73,82 - - - 
25 14,74 18,70 23,39 28,89 35,29 42,65 51,07 60,63 71,49 82,91 - - 
30 13,78 17,61  22,13 27,41 33,55 40,61 48,68 57,84 68,17 79,83 92,06 - 
35 12,78 16,45 20,78 25,81 31,66 38,40 46,10 54,84 64,70 75,76 88,20 101,23  
40 11,73  15,23 19,32 24,10 29,64 36,02 43,31 51,62 60,99 71,53 83,29 95,55 
45 10,64 13,94 17,79 22,27 27,48 33,47 40,34 48,18 57,04 67,02 78,18 89,84 
50 9,51 12,58 16,16  20,33 25,17 30,76 37,18 44,51 52,83 62,23 72,76 83,77 
55 - 11,15  14,43 18,26 22,71 27,86 33,81 40,61 48,37 57,15 67,03 77,36 
60 - 9,65 12,60 16,06 20,09 24,78 30,21 36,46 43,61 51,74 60,28 - 
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Температура источника, °C
Температура теплоносителя, °C

35°C 45°C 55°C

Температура источника, °C
Температура теплоносителя , °C

35°C 45°C 55°C

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 22,83 27,08 32,19 38,26 45,34 53,57 63,02 72,97 - - - - 
20 22,65 26,81 31,76 37,61 44,45 52,35 61,44 71,84 82,79 - - - 
25 22,48 26,54 31,33 36,96 43,53 51,11 59,82 69,75 81,03 92,87 - - 
30 22,35 26,28 30,90 36,29 42,56 49,81 58,11  67,59 78,33 90,44 103,14  - 
35 22,29 26,07 30,47 35,61 41,57 48,46 56,35 65,36 75,57 87,07 100,01 113,55  
40 22,31 25,92 30,09 34,95 40,58 47,08 54,53 63,05 72,72 83,63 95,87 108,66 
45 22,44 25,84 29,77 34,33 39,60 45,69 52,68 60,69 69,79 80,08 91,66 103,76 
50 22,68 25,86 29,52 33,76 38,66 44,31 50,82 58,29 66,80 76,45 87,33 98,72 
55 - 26,00 29,37 33,26 37,75 42,95 48,96 55,86 63,76 72,74 82,89 93,54 
60 - 26,27 29,33 32,84 36,90 41,62 47,09 53,40 60,65 68,93 77,63 - 

 
 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 3,47 4,05 4,72 5,46 6,26 7,09 7,92 8,69 - - - - 
20 3,10 3,61 4,21 4,88 5,62 6,41 7,21  8,05 8,86 - - - 
25 2,78 3,24 3,78 4,38 5,06 5,79 6,55 7,33 8,14 8,92 - - 
30 2,50 2,90 3,38 3,92 4,52 5,19 5,90 6,64 7,39 8,16 8,92 - 
35 2,24 2,60 3,01 3,48 4,02 4,61 5,26 5,95 6,66 7,37 8,12 8,85 
40 2,02 2,32 2,68 3,09 3,55 4,08 4,66 5,28 5,94 6,62 7,30 7,94 
45 1,82 2,08 2,38 2,73 3,13 3,58 4,09 4,64 5,24 5,87 6,51 7,14  
50 1,65 1,86 2,12 2,41 2,74 3,13 3,57 4,05 4,58 5,15 5,74 6,33 
55   1,68 1,88 2,12 2,40 2,73 3,09 3,51 3,97 4,47 5,00 5,54 
60 - 1,51  1,68 1,87  2,10 2,37 2,67 3,02 3,41  3,84 4,28 - 
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TWIN 70

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:

- по нагреваемой воде: 5°С

- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 3 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 76,65 57,24 50,46 

Холодопроизводительность кВт 64,13 45,06 33,13 
Потребляемая электрическая 
мощность  

кВт 13,00 12,65 17,99 

COP  5,90 4,52 2,80 
Номинальный ток A 26,92 26,05 32,85 

Го
ря

ча
я 

ст
ор

он
а

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 13,2 
Потери давления кПа 42 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Х
ол

од
на

я 
ст

ор
он

а
 Теплоноситель  Вода 30%-й раствор пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 11,05  12,2 

Потери давления кПа 47 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 46,0 

RLA A 32,8 

LRA A 2×142 

 

Количество хладагента кг 5,8 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕ НИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 708 
Ширина мм 708 
Высота мм 1403 
Масса кг 251,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1380 
Ширина мм 1 292 
Высота мм 820 
Масса кг 251,6 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 27,62 32,72 38,69 45,60 53,48 62,40 72,41 82,85 - - - - 
20 27,21 32,18 38,03 44,80 52,55 61,33 71,19  82,33 94,02 - - - 
25 26,82 31,65 37,35 43,96 51,55 60,16 69,84 80,66 92,77 105,45 - - 
30 26,53 31,16  36,65  50,40 58,78 68,23 78,79 90,52 103,61  117,29  - 
35 26,40 30,76 35,97 42,09 49,16 57,24 66,39 76,65 88,07 114,74 129,40
40 26,46 30,49 35,37 41,14  47,87 55,60 64,38 74,27 85,32 97,57 111,06  125,07 
45 26,77 30,41 34,89 40,26 46,58 53,89 62,25 71,71  82,31 94,12 107,16 120,71  
50 27,38 30,56 34,58 39,49 45,33 52,16 60,03 69,00 79,10 90,39 102,93 115,97  
55 - 31,00 34,50 38,87 44,18 50,46 57,78 66,18 75,71  86,43 98,39 110,84  
60 - 31,76 34,67 38,45 43,14 48,81 55,49 63,26 72,16 82,23 92,77 - 

  

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 20,02 24,81 30,53 37,25 45,08 54,14 64,50 75,39 - - - - 
20 18,90 23,58 29,15 35,69 43,29 52,06 62,08 73,54 85,61 - - - 
25 17,76 22,33 27,74 34,08 41,43 49,90 59,59 70,58 83,06 96,17 - - 
30 16,58 21,01  26,24 32,34 39,42 47,57 56,89 67,47 79,40 92,89 107,03 - 
35 15,35 19,62 24,63 30,48 37,25 45,06 53,98 64,13 75,58 88,43 102,89 118,03
40 14,07 18,15  22,92 28,48 34,93 42,36 50,87 60,55 71,49 83,79 97,54 111,87  
45 12,74 16,60 21,11  26,36 32,45 39,49 47,54 56,73 67,13 78,85 91,97 105,67
50 11,35  14,97 19,19  24,10 29,81 36,42 44,00 52,66 62,50 73,61 86,07 99,09 
55 - 13,25 17,15  21,69 26,99 33,13 40,21 48,32 57,57 68,02 79,80 92,11  
60 - 11,43  14,98 19,12  23,97 29,61 36,15 43,68 52,29 62,06 72,31 - 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

B - тип источника (W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель, °C
W - тип нагреваемой среды (W - вода; В - антифриз)
35 - температура нагреваемой среды на выходе, °C 
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TWIN 80

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

B - тип источника (W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель, °C
W - тип нагреваемой среды (W - вода; В - антифриз)
35 - температура нагреваемой среды на выходе, °C 

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:

- по нагреваемой воде: 5°С

- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 7,90 8,21 8,48 8,66 8,71  8,59 8,23 7,78 - - - - 
20 8,63 8,92 9,22 9,46 9,61 9,63 9,46 9,11  8,70 - - - 
25 9,41 9,67 9,97 10,27 10,51  10,65 10,65 10,46 10,08 9,63 - - 
30 10,34 10,54 10,81  11,11  11,41  11,64  11,77  11,76  11,55  11,14  10,65 - 
35 11,48  11,57  11,77  12,05 12,36 12,65 12,88 13,00 12,97 12,74 12,29 11,76  
40 12,87 12,82 12,92 13,14  13,43 13,74 14,03 14,25 14,35 14,30 14,05 13,70 
45 14,57 14,34 14,31  14,43 14,66 14,96 15,27 15,55 15,76 15,85 15,78 15,63 
50 16,64 16,20 15,99 15,98 16,12  16,36 16,65 16,96 17,24 17,44 17,52 17,53 
55 - 18,44 18,02 17,84 17,84 17,99 18,24 18,54 18,85 19,12  19,31  19,46 
60 - 21,11  20,45 20,06 19,90 19,93 20,09 20,34 20,64 20,95 21,24 - 

 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 3,50 3,98 4,56 5,26 6,14 7,27 8,79 10,65 - - - - 
20 3,15 3,61 4,13 4,73 5,47 6,37 7,52 9,03 10,81  - - - 
25 2,85 3,27 3,74 4,28 4,90 5,65 6,56 7,71  9,20 10,95 - - 
30 2,57 2,96 3,39 3,87 4,42 5,05 5,79 6,70 7,84 9,30 11,01  - 
35 2,30 2,66 3,06 3,49 3,98 4,52 5,15 5,90 6,79 7,91  9,34 11,00  
40 2,06 2,38 2,74 3,13 3,56 4,05 4,59 5,21 5,94 6,82 7,91  9,13 
45 1,84 2,12 2,44 2,79 3,18 3,60 4,08 4,61 5,22 5,94 6,79 7,72 
50 1,64 1,89 2,16 2,47 2,81 3,19 3,60 4,07 4,59 5,18 5,88 6,61 
55  - 1,68 1,91  2,18 2,48 2,80 3,17  3,57 4,02 4,52 5,10 5,70 
60 - 1,50 1,70 1,92 2,17  2,45 2,76 3,11  3,50 3,93 4,37 - 
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

W10/W35 2 B0/W352 B0/W553 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 89,89 66,22 58,31 

Холодопроизводительность кВт 75,54 52,76 38,25 
Потребляемая электрическая 
мощность  

кВт 14,60 13,70 20,41 

COP  6,16 4,83 2,86 
Номинальный ток A 28,44 27,72 35,98 

Го
ря

ча
я 

ст
ор

он
а

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 15,5 
Потери давления кПа 45 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Х
ол

од
на

я 
ст

ор
он

а
 Теплоноситель  Вода 30%-й раствор пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 13,01  14,4 

Потери давления кПа 48 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 58,0 

RLA A 41,4 

LRA A 2×142 

 

Количество хладагента кг 5,8 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕ НИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 708 
Ширина мм 708 
Высота мм 1403 
Масса кг 251,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1380 
Ширина мм 1 292 
Высота мм 820 
Масса кг 251,6 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

COP
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 30,65 36,60 43,75 52,27 62,27 73,87 87,22 101,29 - - - - 
20 30,41 36,18 43,10 51,30 60,90 72,03 84,84 99,48 114,90  - - - 
25 30,20 35,78 42,44 50,31 59,50 70,16 82,40 96,36 112,23  128,89 - - 
30 30,06 35,44 41,81  49,31 58,07 68,21 79,88 93,18 108,25 125,26 143,08 - 
35 30,03 35,16 41,22 48,33 56,62 66,22 77,28 89,89 104,20 120,32 138,46 157,43 
40 30,13 35,00 40,70 47,39 55,19 64,22 74,63 86,53 100,05 115,31  132,44 150,35 
45 30,38 34,94 40,28 46,52 53,79 62,23 71,95 83,10 95,80 110,18  126,34 143,24 
50 30,80 35,03 39,96 45,72 52,44 60,25 69,27 79,65 91,49 104,94 120,10 135,98 
55 - 35,29 39,78 45,03 51,17  58,31 66,60 76,16 87,12 99,60 113,73  128,55 
60 - 35,73 39,76 44,46 49,97 56,41 63,93 72,63 82,66 94,14 106,21 - 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 22,32 28,08 35,01 43,22 52,82 63,90 76,60 89,96 - - - - 
20 21,16  26,78 33,49 41,41  50,66 61,34 73,56 87,53 102,23 - - - 
25 19,98 25,43 31,92 39,55 48,44 58,69 70,43 83,74 98,86 114,75  - - 
30 18,72 23,99 30,22 37,53 46,03 55,83 67,05 79,79 94,14 110,37  127,39 - 
35 17,41  22,46 28,40 35,36 43,45 52,76 63,42 75,54 89,23 104,57 121,83  139,91  
40 16,05 20,84 26,47 33,04 40,67 49,47 59,55 71,02 83,99 98,56 114,83  131,81  
45 14,62 19,13  24,40 30,56 37,71  45,96 55,42 66,21 78,43 92,19 107,60 123,67 
50 13,13  17,32 22,21 27,92 34,55 42,22 51,04 61,11  72,56 85,47 99,96 115,10  
55 - 15,42 19,89 25,11  31,20 38,25 46,38 55,70 66,33 78,37 91,91  106,07 
60 - 13,42 17,44 22,14 27,63 34,02 41,42 49,95 59,72 70,82 82,48 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 8,46 8,65 8,90 9,22 9,63 10,16  10,83 11,55  - - - - 
20 9,41 9,57 9,78 10,05 10,42 10,88 11,48  12,16  12,86 - - - 
25 10,40 10,53 10,71  10,94 11,25  11,66  12,18  12,84 13,58 14,35 - - 
30 11,54  11,65  11,79  11,98  12,24 12,59 13,04 13,62 14,35 15,16  15,99 - 
35 12,84 12,93 13,04 13,19  13,41  13,70 14,09 14,60 15,24 16,03 16,92 17,82 
40 14,33 14,40 14,48 14,60 14,77  15,01  15,34 15,78 16,34 17,05 17,92 18,86 
45 16,03 16,09 16,15  16,23 16,36 16,55 16,82 17,19  17,67 18,30 19,07 19,92 
50 17,98 18,02 18,06 18,11  18,20 18,34 18,56 18,86 19,27 19,81  20,50 21,24 
55 - 20,21 20,24 20,26 20,31 20,41 20,57 20,81 21,15  21,61  22,20 22,85 
60 - 22,70 22,70 22,71 22,73 22,79 22,89 23,06 23,34 23,72 24,15 - 

 
 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 3,62 4,23 4,92 5,67 6,46 7,27 8,05 8,77 - - - - 
20 3,23 3,78 4,41 5,10 5,85 6,62 7,39 8,18 8,93 - - - 
25 2,90 3,40 3,96 4,60 5,29 6,02 6,76 7,51  8,26 8,98 - - 
30 2,61 3,04 3,55 4,12 4,74 5,42 6,12 6,84 7,54 8,26 8,95 - 
35 2,34 2,72 3,16 3,66 4,22 4,83 5,48 6,16 6,84 7,50 8,18 8,83 
40 2,10 2,43 2,81 3,25 3,74 4,28 4,86 5,48 6,12 6,76 7,39 7,97 
45 1,89 2,17  2,49 2,87 3,29 3,76 4,28 4,83 5,42 6,02 6,62 7,19 
50 1,71  1,94 2,21 2,52 2,88 3,28 3,73 4,22 4,75 5,30 5,86 6,40 
55 - 1,75 1,97 2,22 2,52 2,86 3,24 3,66 4,12 4,61 5,12 5,63 
60 - 1,57 1,75 1,96 2,20 2,48 2,79 3,15 3,54 3,97 4,40 - 
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TWIN 90

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:

- по нагреваемой воде: 5°С

- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра Единицы 
измерения 

Режим работы1 
W10/W352  B0/W352  B0/W55 3 

Номинальная 
теплопроизводительность кВт 100,78 74,92 66,32 

Холодопроизводительность кВт 84,86 59,76 43,75 
Потребляемая электрическая 
мощность кВт 16,02 15,24 22,69 

COP  6,29 4,92 2,92 
Номинальный ток A 30,92 30,13 39,72 

Го
ря

ча
я 

ст
ор

он
а 

 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 17,4 
Потери давления кПа 49 
Присоединительный 
размер дюйм 2" 

Хо
ло

дн
ая

 
ст

ор
он

а 

Теплоноситель  Вода 30%-й раствор пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 14,62 16,1 
Потери давления кПа 51 
Присоединительный 
размер дюйм 2" 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра 
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 64,0 

RLA A 42,8 

LRA A 2×147 

 

Количество хладагента кг 5,8 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
Наименование 

параметра 
Единицы 

измерения Значение 
Длина мм 708 
Ширина мм 708 
Высота мм 1403 
Масса кг 255,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
Наименование 

параметра 
Единицы 

измерения Значение 
Длина мм 1380 
Ширина мм 1292 
Высота мм 820 
Масса кг 255,6 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 35,85 42,50 50,42 59,79 70,75 83,45 98,03 113,39  - - - - 
20 35,46 41,94 49,62 58,64 69,17 81,35 95,33 111,28  128,06 - - - 
25 35,10 41,40 48,82 57,49 67,58 79,24 92,60 107,83 125,10 143,22 - - 
30 34,83 40,92 48,04 56,34 65,98 77,09 89,82 104,34 120,78 139,33 158,77 - 
35 34,63 40,50 47,32 55,22 64,37 74,92 87,00 100,78 116,40 134,00 153,77 174,45 
40 34,54 40,16 46,65 54,14 62,79 72,75 84,16 97,18 111,95  128,61  147,32 166,87 
45 34,58 39,94 46,06 53,11  61,24 70,59 81,30 93,53 107,44 123,15  140,81  159,28 
50 34,76 39,83 45,58 52,16 59,73 68,44 78,43 89,86 102,86 117,60  134,20 151,58  
55 - 39,83 45,19 51,28 58,27 66,32 75,56 86,15 98,23 111,96  127,47 143,71  
60 - 39,97 44,89 50,47 56,86 64,21 72,67 82,38 93,51 106,18 119,50 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 26,34 32,78 40,48 49,58 60,16 72,42 86,42 101,12  - - - - 

20 24,97 31,23 38,69 47,47 57,68 69,46 82,93 98,31 114,49  - - - 

25 23,57 29,65 36,86 45,31 55,13 66,44 79,36 94,03 110,67  128,14  - - 

30 22,13 28,00 34,92 43,01 52,39 63,21 75,56 89,58 105,38 123,22 141,93  - 

35 20,65 26,27 32,86 40,56 49,48 59,76 71,51  84,86 99,91 116,80 135,79 155,66 

40 19,11  24,45 30,69 37,96 46,39 56,10 67,22 79,86 94,14 110,18  128,10 146,79 

45 17,51  22,53 28,39 35,21 43,11  52,22 62,66 74,56 88,04 103,20 120,17  137,88

50 15,84 20,51 25,95 32,28 39,63 48,11  57,85 68,97 81,60 95,85 111,84  128,54 

55 - 18,39 23,38 29,18 35,93 43,75 52,74 63,05 74,80 88,10 103,06 118,71  

60 - 16,15  20,65 25,89 32,00 39,10 47,31 56,77 67,58 79,87 92,78 - 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

B - тип источника (W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель, °C
W - тип нагреваемой среды (W - вода; В - антифриз)
35 - температура нагреваемой среды на выходе, °C 
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TWIN 100

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

B - тип источника (W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель, °C
W - тип нагреваемой среды (W - вода; В - антифриз)
35 - температура нагреваемой среды на выходе, °C 

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:

- по нагреваемой воде: 5°С

- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

 

Температура источника тепла на  входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 9,57 9,78 10,01  10,29 10,64 11,10  11,68  12,32 - - - - 
20 10,55 10,77 10,99 11,24  11,55  11,95  12,46 13,05 13,65 - - - 
25 11,59  11,81  12,02 12,25 12,52 12,87 13,32 13,89 14,53 15,19  - - 
30 12,75 12,98 13,19  13,41  13,66 13,96 14,35 14,85 15,48 16,20 16,92 - 
35 14,05 14,31  14,53 14,74 14,97 15,24 15,58 16,02 16,58 17,29 18,07 18,86 
40 15,51  15,81  16,05 16,27 16,49 16,73 17,03 17,42 17,91  18,53 19,32 20,18 
45 17,16  17,50 17,77  18,01  18,23 18,46 18,73 19,07 19,51  20,06 20,76 21,52 
50 19,01  19,41  19,72 19,98 20,21 20,44 20,69 21,00 21,38 21,87 22,49 23,17 
55 - 21,56 21,92 22,21 22,46 22,69 22,93 23,21 23,56 23,99 24,54 25,15 
60 - 23,96 24,38 24,71 24,99 25,24 25,48 25,74 26,05 26,45 26,87 - 

 
 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 3,75 4,35 5,04 5,81 6,65 7,52 8,39 9,20 - - - - 
20 3,36 3,89 4,52 5,22 5,99 6,81 7,65 8,53 9,38 - - - 
25 3,03 3,51 4,06 4,69 5,40 6,16 6,95 7,76 8,61 9,43 - - 
30 2,73 3,15 3,64 4,20 4,83 5,52 6,26 7,03 7,80 8,60 9,38 - 
35 2,47 2,83 3,26 3,75 4,30 4,92 5,58 6,29 7,02 7,75 8,51 9,25 
40 2,23 2,54 2,91 3,33 3,81 4,35 4,94 5,58 6,25 6,94 7,62 8,27 
45 2,01 2,28 2,59 2,95 3,36 3,82 4,34 4,90 5,51 6,14 6,78 7,40 
50 1,83 2,05 2,31 2,61 2,96 3,35 3,79 4,28 4,81 5,38 5,97 6,54 
55 - 1,85 2,06 2,31 2,59 2,92 3,29 3,71  4,17  4,67 5,19 5,71  
60 - 1,67 1,84 2,04 2,28 2,54 2,85 3,20 3,59 4,02 4,45 - 
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 3 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 113,91  84,36 74,05 

Холодопроизводительность кВт 96,93 68,16 49,86 
Потребляемая электрическая 
мощность  

кВт 17,94 17,12  25,58 

COP  6,35 4,93 2,89 
Номинальный ток A 33,76 32,64 43,88 

Го
ря

ча
я 

ст
ор

он
а

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 19,6 
Потери давления кПа 54 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Х
ол

од
на

я 
ст

ор
он

а
 Теплоноситель  Вода 30%-й раствор пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 16,70 18,4 

Потери давления кПа 56 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 66,0 

RLA A 47,2 

LRA A 2×158 

 

Количество хладагента кг 5,8 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 708 
Ширина мм 708 
Высота мм 1403 
Масса кг 261,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1380 
Ширина мм 1 292 
Высота мм 820 
Масса кг 261,6 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

COP



   22    23INSOLAR TWIN 100 INSOLAR  TWIN 100

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 39,83 47,60 56,88 67,80 80,47 95,04 111,66  129,10 - - - - 
20 39,28 46,79 55,73 66,22 78,40 92,40 108,37 126,48 145,48 - - - 
25 38,78 46,02 54,61 64,66 76,33 89,75 105,05 122,36 141,85  162,24 - - 
30 38,45 45,37 53,57 63,15 74,28 87,06 101,65 118,18  136,76 157,59 179,36 - 
35 38,31 44,88 52,64 61,71  72,24 84,36 98,21 113,91  131,59  151,38  173,46 196,51  
40 38,40 44,58 51,86 60,38 70,28 81,70 94,75 109,58 126,32 145,09 166,02 187,83 
45 38,74 44,49 51,25 59,18 68,41 79,07 91,29 105,22 120,97 138,68 158,47 179,12  
50 39,37 44,63 50,84 58,14 66,65 76,51 87,87 100,84 115,56 132,16  150,77 170,21  
55 - 45,04 50,66 57,27 65,02 74,05 84,49 96,46 110,10  125,54 142,92 161,09 
60 - 45,73 50,70 56,59 63,54 71,68 81,13  92,05 104,56 118,79  133,73 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 29,80 37,33 46,31 56,89 69,22 83,44 99,72 116,83  - - - - 

20 28,18 35,47 44,14 54,32 66,16 79,81 95,40 113,16  131,82  - - - 

25 26,54 33,59 41,93 51,70 63,05 76,11  91,02 107,93 127,06 147,13  - - 

30 24,86 31,65 39,64 48,97 59,78 72,23 86,44 102,55 120,71  141,15  162,55 - 

35 23,16 29,65 37,26 46,12 56,37 68,16 81,64 96,93 114,19  133,52 155,20 177,88 

40 21,42 27,58 34,77 43,13 52,80 63,91 76,62 91,06 107,37 125,68 146,13  167,44 

45 19,62 25,43 32,18 40,00 49,05 59,46 71,37  84,92 100,26 117,52  136,82 156,97 

50 17,76 23,18 29,45 36,72 45,11  54,78 65,86 78,50 92,83 108,99 127,13  146,07 

55 - 20,82 26,59 33,25 40,97 49,86 60,08 71,76 85,06 100,09 117,00  134,69 

60 - 18,33 23,55 29,59 36,57 44,64 53,96 64,65 76,85 90,72 105,27 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 10,59 10,86 11,17  11,51  11,88  12,25 12,64 13,02 - - - - 
20 11,73  11,97  12,25 12,58 12,93 13,31 13,71  14,08 14,43 - - - 
25 12,94 13,14  13,39 13,70 14,04 14,42 14,83 15,26 15,64 16,00 - - 
30 14,36 14,50 14,72 14,99 15,31  15,68 16,09 16,52 16,97 17,38 17,75 - 
35 16,01  16,10  16,26 16,49 16,78 17,12 17,52 17,94 18,40 18,89 19,30 19,67 
40 17,95 17,96 18,06 18,24 18,49 18,80 19,16  19,57 20,03 20,51 21,03 21,54 
45 20,21 20,14 20,17 20,28 20,47 20,73 21,06 21,45 21,89 22,36 22,88 23,42 
50 22,84 22,68 22,62 22,65 22,77 22,98 23,27 23,62 24,03 24,48 24,99 25,52 
55 - 25,60 25,44 25,39 25,44 25,58 25,81 26,10 26,47 26,91 27,40 27,91 
60 - 28,97 28,70 28,55 28,51 28,57 28,72 28,96 29,29 29,68 30,11  - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 3,76 4,38 5,09 5,89 6,78 7,76 8,84 9,92 - - - - 
20 3,35 3,91 4,55 5,27 6,06 6,94 7,90 8,98 10,08 - - - 
25 3,00 3,50 4,08 4,72 5,44 6,22 7,08 8,02 9,07 10,14  - - 
30 2,68 3,13 3,64 4,21 4,85 5,55 6,32 7,15  8,06 9,07 10,11  - 
35 2,39 2,79 3,24 3,74 4,31 4,93 5,61 6,35 7,15  8,02 8,99 9,99 
40 2,14 2,48 2,87 3,31  3,80 4,35 4,94 5,60 6,31 7,07 7,90 8,72 
45 1,92 2,21 2,54 2,92 3,34 3,81 4,33 4,90 5,53 6,20 6,93 7,65 
50 1,72 1,97 2,25 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,81 5,40 6,03 6,67 
55 - 1,76 1,99 2,26 2,56 2,89 3,27 3,70 4,16 4,67 5,22 5,77 
60 - 1,58 1,77  1,98 2,23 2,51 2,82 3,18 3,57 4,00 4,44 - 
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

COP



   24    25INSOLAR TWIN 110  INSOLAR TWIN 110

TWIN 110

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:

- по нагреваемой воде: 5°С

- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
Режим работы 1  

W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 3 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 127,41  94,97 83,84 

Холодопроизводительность кВт 106,66 75,60 55,47 
Потребляемая электрическая 
мощность  

кВт 20,92 19,53 28,59 

COP  6,09 4,86 2,93 
Номинальный ток A 40,43 39,01 50,51 

Го
ря

ча
я 

ст
ор

он
а

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 21,9 
Потери давления кПа 56 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Х
ол

од
на

я 
ст

ор
он

а
 Теплоноситель  Вода 30% -й раствор пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 18,37 20,3 

Потери давления кПа 58 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 77,2 

RLA A 55,2 

LRA A 2×197 

 

Количество хладагента кг 6 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 708 
Ширина мм 708 
Высота мм 1403 
Масса кг 263,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1380 
Ширина мм 1 292 
Высота мм 820 
Масса кг 263,6 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 45,10 53,37 63,36 75,21 89,06 105,08 123,40 142,66 - - - - 
20 44,79 52,87 62,54 73,97 87,30 102,68 120,27 140,28 161,32  - - - 
25 44,49 52,36 61,71  72,71 85,49 100,23 117,06  136,14 157,69 180,28 - - 
30 44,25 51,87 60,86 71,39 83,60 97,64 113,68  131,86 152,33 175,31  199,35 - 
35 44,11  51,43 60,03 70,05 81,64 94,97 110,17  127,41 146,83 168,57 192,87 218,24 
40 44,09 51,09 59,25 68,72 79,67 92,22 106,56 122,81 141,14  161,69 184,61  208,48 
45 44,22 50,86 58,54 67,43 77,68 89,43 102,86 118,10 135,30 154,62 176,20 198,69 
50 44,55 50,77 57,94 66,21 75,72 86,64 99,10 113,28 129,31  147,37 167,56 188,62 
55 - 50,86 57,48 65,07 73,81 83,84 95,31 108,38 123,20 139,93 158,70 178,30 
60 - 51,14  57,15 64,04 71,94 81,04 91,47 103,38 116,93  132,27 148,36 - 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 33,50 41,44 51,01  62,36 75,62 90,92 108,38 126,73 - - - - 
20 31,92 39,66 48,94 59,90 72,67 87,38 104,17  123,29 143,41  - - - 
25 30,32 37,83 46,81 57,36 69,62 83,74 99,83 118,02 138,59 160,16 - - 
30 28,63 35,90 44,52 54,62 66,34 79,81 95,16 112,52 132,01  153,93 176,89 - 
35 26,85 33,83 42,05 51,67 62,81 75,60 90,17 106,66 125,18  145,86 169,02 193,24 
40 24,97 31,61  39,40 48,49 59,00 71,08 84,83 100,40 117,91  137,50 159,27 181,92  
45 22,95 29,22 36,55 45,07 54,92 66,23 79,12 93,74 110,20 128,64 149,17  170,56 
50 20,80 26,65 33,47 41,39 50,54 61,04 73,03 86,65 102,01 119,25 138,51  158,58 
55  - 23,89 30,16 37,43 45,82 55,47 66,52 79,09 93,31 109,32 127,23 145,93 
60 - 20,90 26,57 33,13 40,72 49,48 59,53 71,00 84,02 98,73 114,14  - 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

B - тип источника (W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель, °C
W - тип нагреваемой среды (W - вода; В - антифриз)
35 - температура нагреваемой среды на выходе, °C 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 11,70  12,05 12,46 12,95 13,55 14,27 15,13  16,05 - - - - 
20 12,97 13,32 13,72 14,19  14,75 15,42 16,23 17,14  18,09 - - - 
25 14,29 14,64 15,03 15,48 16,00 16,63 17,37  18,27 19,26 20,28 - - 
30 15,75 16,10  16,48 16,91  17,40 17,98 18,67 19,50 20,47 21,55 22,64 - 
35 17,40 17,76 18,13  18,53 18,99 19,53 20,17 20,92 21,82 22,89 24,04 25,19 
40 19,28 19,65 20,01 20,39 20,82 21,31  21,90 22,59 23,42 24,40 25,55 26,77 
45 21,45 21,82 22,17 22,54 22,94 23,39 23,92 24,56 25,31 26,20 27,25 28,37 
50 23,94 24,31 24,66 25,01 25,39 25,81 26,28 26,85 27,53 28,33 29,29 30,31 
55 - 27,18 27,53 27,87 28,22 28,59 29,03 29,53 30,14 30,86 31,73 32,65 
60 - 30,48 30,83 31,15  31,48 31,81  32,20 32,65 33,18 33,82 34,51 - 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 3,85 4,43 5,08 5,81 6,57 7,37 8,16 8,89 - - - - 
20 3,45 3,97 4,56 5,21 5,92 6,66 7,41  8,18 8,92 - - - 
25 
30 2,81 3,22 3,69 4,22 4,81 5,43 6,09 6,76 7,44 8,14 8,80 - 
35 2,53 2,90 3,31 3,78 4,30 4,86 5,46 6,09 6,73 7,37 8,02 8,66 
40 2,29 2,60 2,96 3,37 3,83 4,33 4,87 5,44 6,03 6,63 7,23 7,79 
45 2,06 2,33 2,64 2,99 3,39 3,82 4,30 4,81 5,35 5,90 6,47 7,00 
50 1,86 2,09 2,35 2,65 2,98 3,36 3,77 4,22 4,70 5,20 5,72 6,22 
55 - 1,87  2,09 2,34 2,62 2,93 3,28 3,67 4,09 4,53 5,00 5,46 
60 - 1,68 1,85 2,06 2,29 2,55 2,84 3,17  3,52 3,91 4,30 - 
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Предназначены для теплоснабжения и/или охлаждения.

Используют и тепло атмосферного воздуха, и тепло грунта, обеспечивая наивысшую на-
дёжность теплоснабжения в любых климатических условиях.

Автоматически выбирают источник с наибольшим потенциалом, тем самым гарантируя мак-
симальную производительность и эффективность.

Работают в следующих режимах: 
• теплоснабжение с использованием низкопотенциальной теплоты атмосферного воздуха;
• теплоснабжение с использованием низкопотенциальной теплоты грунтового массива;
• одновременное теплоснабжение и холодоснабжение;
• холодоснабжение.

Автоматическая дефростация воздушного испарителя. Низкий уровень шума.
Промышленная серия с компрессорами повышенной надёжности. Обеспечивает темпера-
туру подачи 60 °С и выше вплоть до температуры источника -25 °С.

Раздельная конструкция: компрессорно-испарительный блок устанавливается снаружи, 
обеспечивая экономию места внутри помещений. В здании устанавливается только не-
большой теплообменный блок.

Бесшумный ночной режим - в ночной период тепловой насос переключается на использова-
ние тепла грунта, и аэродинамический шум от работы вентиляторов полностью устраняется. 
Защита от загрязнений и снега - вентиляторы периодически включаются в период работы 
от грунта для того, чтобы удалить пыль, листья, снежные наносы. Это позволяет продлить 
срок службы оборудования.

Дефростация воздушного теплообменника за счёт использования теплоты грунта - для 
удаления наледи, которая может образовываться при работе теплового насоса с исполь-
зованием теплоты воздуха, тепловой насос не забирает тепло от потребителя, как проис-
ходит при оттайке за счёт реверсирования хладонового контура, и не тратит много дорогой 
электрической энергии, как это происходит при прямом электронагреве воздушного те-
плообменника, а продолжает работать в режиме теплового насоса, эффективно и эконо-
мично устраняя иней с воздушного теплообменника за счёт теплоты грунта.

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Значение 

Тип компрессора - Спиральный 

Количество ед. 1  

Хладагент  R410A 

Электропитание   380В/3/50Гц 

Номинальная теплопроизводительность кВт 29-57 

INSOLAR HYBRID
варианты цветов
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Возможность одновременного кондиционирования и производства горячей воды. Обе-
спечение заданной температуры ГВС даже при включенной функции погодозависимого 
регулирования - если на улице тепло и в систему отопления подаётся теплоноситель с 
невысокой температурой, температура горячей воды будет поддерживаться на заданном 
уровне, даже если она выше температуры нагрева отопления. 

Функция холодного старта - тепловой насос запустится даже когда температура наружного 
воздуха очень низкая. Высокая защищённость от низкого качества электрической энер-
гии - защита от скачков напряжения и перекоса фаз, сохранение настроек при пропадании 
питания и автоматический возврат в рабочий режим при подаче питания.

Интеллектуальное управление дефростацией - оттайка запускается только тогда, когда 
снижается эффективность работы оборудования, что, в отличие от обычного применяемо-
го периодического оттаивания фиксированной продолжительности, экономит энергию и 
повышает полезную выработку тепла.

Функция термического обеззараживания горячей воды - для борьбы с болезнетворными 
микроорганизмами, которые могут размножаться при температурах 20-50 °С, такими как 
легионелла, тепловой насос может производить периодический нагрев баков ГВС до 60-
65 °С. Для нагрева до более высоких температур тепловой насос может управлять внеш-
ним нагревателем.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ

HYBRID-30 

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/W352 A7/W553 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 23,50 20,93 32,68 24,23 21,48 

Холодопроизводительность кВт 18,49 13,39 27,42 19,20 13,93 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 5,58 8,23 5,49 5,25 7,88 

COP 4,21 2,54 5,95 4,61 2,73 
Номинальный ток A 11,30  14,61  10,87 10,67 13,97 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 5,6 
Потери давления кПа 15,8 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30% -й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 7 900    4,72 5,22 

Потери давления кПа - 22,10 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 2" 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W7 2

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 28,36 

Холодопроизводительность кВт 22,39 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 6,58
 

EER  3,40 

Номинальный ток A 12,47

Го
ря

ча
я

ст
ор

он
а 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 7 900 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Х
ол

од
на

я
ст

ор
он

а
 Теплоноситель 

30%-й раствор 
пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 5,22 

Потери давления кПа 22,10 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 20,0 
RLA A 14,3 
LRA A 98,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 2062 
Ширина мм 1142  
Высота мм 1861  
Масса кг 296,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 500 
Ширина мм 400 
Высота мм 632 
Масса кг 126,6 

 

Количество хладагента кг 15,1  
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а

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

бронза/зеленыйбелый/зеленый черный/зеленый
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 4,03 4,20 4,42 - - - - 
20 4,35 4,50 4,69 4,90 - - - 
25 4,69 4,82 4,98 5,19 5,42 - - 
30 5,09 5,19 5,33 5,51 5,75 5,99 - 
35 5,55 5,63 5,75 5,90 6,10 6,35 6,61 
40 6,08 6,15 6,24 6,37 6,54 6,75 7,03 
45 6,70 6,75 6,82 6,93 7,06 7,25 7,48 
50 7,41  7,44 7,50 7,58 7,69 7,84 8,03 
55 8,21 8,24 8,28 8,34 8,42 8,54 8,70 
60 9,14 9,15 9,17  9,21 9,27 9,36 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, ° С 

5 10 15 20 25 30 35 
15 6,00 6,80 7,59 - - - - 
20 5,44 6,19 6,96 7,78 - - - 
25 4,94 5,64 6,37 7,12  7,91  - - 
30 4,44 5,09 5,78 6,49 7,21  7,98 - 
35 3,97 4,56 5,19 5,86 6,54 7,23 7,97 
40 3,53 4,05 4,62 5,23 5,87 6,53 7,19 
45 3,12 3,57 4,08 4,62 5,21 5,82 6,45 
50 2,75 3,14 3,57 4,05 4,58 5,14 5,72 
55 2,41 2,74 3,11  3,53 3,98 4,48 5,01 
60 2,11  2,38 2,69 3,04 3,44 3,87 - 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

5 10 15 20 25 30 35
Температура теплоносителя, °C

при температуре  источника:

Потребляемая мощность , кВт

35°C 45°C 55°C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 10 15 20 25 30 35
Температура теплоносителя, °C

при температуре  источника:

COP

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

  
Те

м
пе

ра
ту

ра
 т

еп
ло

но
си

те
ля

 н
а

вы
хо

де
 и

з 
ко

нд
ен

са
то

ра
, °

С
  

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 11,42  13,54 16,10  19,13  22,67 26,78 31,51  36,49 - - - - 
20 11,33  13,41  15,88 18,81  22,22 26,18 30,72 35,92 41,40 - - - 
25 11,24  13,27 15,67 18,48 21,76 25,56 29,91 34,87 40,51 46,44 - - 
30 11,18  13,14  15,45 18,14  21,28 24,90 29,06 33,80 39,16 45,22 51,57 - 
35 11,15  13,04 15,24 17,80 20,79 24,23 28,17 32,68 37,78 43,53 50,00 56,77 
40 11,15  12,96 15,05 17,48 20,29 23,54 27,26 31,53 36,36 41,81  47,93 54,33 
45 11,22  12,92 14,89 17,16  19,80 22,84 26,34 30,35 34,90 40,04 45,83 51,88 
50 11,34  12,93 14,76 16,88 19,33 22,15 25,41 29,15 33,40 38,22 43,67 49,36 
55 - 13,00 14,69 16,63 18,88 21,48 24,48 27,93 31,88 36,37 41,45 46,77 
60 - 13,14  14,66 16,42 18,45 20,81 23,54 26,70 30,32 34,46 38,82 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 8,27 10,34 12,83 15,77 19,21  23,17 27,70 32,47 - - - - 
20 7,82 9,85 12,27 15,12  18,44 22,26 26,64 31,64 36,91 - - - 
25 7,37 9,35 11,69  14,45 17,64 21,33 25,54 30,31 35,74 41,45 - - 
30 6,89 8,81 11,06  13,71  16,77 20,31 24,34 28,92 34,09 39,92 46,03 - 
35 6,39 8,23 10,39 12,91  15,83 19,20 23,05 27,42 32,35 37,88 44,10 50,61 
40 5,86 7,62 9,66 12,05 14,82 18,01  21,66 25,81 30,50 35,76 41,64 47,77 
45 5,32 6,97 8,89 11,14  13,74 16,74 20,17 24,09 28,52 33,51 39,09 44,92 
50 4,75 6,29 8,08 10,16  12,58 15,38 18,59 22,26 26,42 31,11  36,38 41,89 
55 - 5,58 7,22 9,13 11,35  13,93 16,90 20,31 24,18 28,58 33,51 38,68 
60 - 4,83 6,30 8,03 10,04 12,39 15,11  18,23 21,81  25,87 30,14 - 
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ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 3,29 3,34 3,41  3,50 3,62 3,78 3,98 4,20 - - - - 
20 3,66 3,71  3,77 3,85 3,95 4,09 4,26 4,46 4,67 - - - 
25 4,04 4,09 4,15 4,22 4,30 4,42 4,57 4,76 4,98 5,21 - - 
30 4,48 4,53 4,58 4,63 4,71  4,80 4,93 5,09 5,30 5,54 5,78 - 
35 4,97 5,02 5,06 5,11  5,17  5,25 5,35 5,49 5,67 5,90 6,16 6,42 
40 5,52 5,58 5,62 5,66 5,71  5,77 5,86 5,97 6,12 6,32 6,57 6,84 
45 6,16 6,21 6,26 6,29 6,33 6,38 6,44 6,54 6,66 6,82 7,04 7,27 
50 6,87 6,94 6,98 7,01 7,04 7,08 7,13  7,20 7,29 7,43 7,60 7,80 
55 - 7,75 7,80 7,83 7,86 7,88 7,91  7,96 8,04 8,14 8,28 8,44 
60 - 8,68 8,73 8,76 8,78 8,79 8,81 8,84 8,89 8,97 9,06 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 3,47 4,05 4,72 5,46 6,26 7,09 7,92 8,69 - - - - 
20 3,10 3,61 4,21 4,88 5,62 6,41 7,21  8,05 8,86 - - - 
25 2,78 3,24 3,78 4,38 5,06 5,79 6,55 7,33 8,14 8,92 - - 
30 2,50 2,90 3,38 3,92 4,52 5,19 5,90 6,64 7,39 8,16 8,92 - 
35 2,24 2,60 3,01 3,48 4,02 4,61 5,26 5,95 6,66 7,37 8,12 8,85 
40 2,02 2,32 2,68 3,09 3,55 4,08 4,66 5,28 5,94 6,62 7,30 7,94 
45 1,82 2,08 2,38 2,73 3,13 3,58 4,09 4,64 5,24 5,87 6,51 7,14  
50 1,65 1,86 2,12 2,41 2,74 3,13 3,57 4,05 4,58 5,15 5,74 6,33 
55 - 1,68 1,88 2,12 2,40 2,73 3,09 3,51 3,97 4,47 5,00 5,54
60 - 1,51  1,68 1,87  2,10 2,37 2,67 3,02 3,41  3,84 4,28 - 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 11,36  13,46 15,97 18,94 22,40 26,42 31,04 35,90 - - - - 
15 11,27  13,32 15,75 18,61  21,95 25,81 30,24 35,30 40,61 - - - 
20 11,19  13,19 15,53 18,28 21,48 25,17 29,41 34,24 39,71 45,44 - - 
25 11,15  13,07 15,32 17,94 20,98 24,50 28,53 33,13 38,35 44,21 50,35 - 
30 11,14  12,98 15,12  17,60 20,49 23,82 27,63 31,99 36,94 42,51 48,77 55,30
35 11,18  12,92 14,94 17,28 19,99 23,12 26,71 30,82 35,49 40,76 46,68 52,87
40 11,28  12,91 14,80 16,99 19,51  22,43 25,78 29,63 34,00 38,96 44,54 50,38
45 11,43  12,96 14,70 16,72 19,05 21,74 24,85 28,42 32,49 37,12 42,35 47,83
50 - 13,07 14,66 16,49 18,61  21,08 23,92 27,20 30,96 35,24 40,09 45,18
55 - 13,24 14,67 16,31  18,21  20,41 22,98 25,95 29,38 33,30 37,43 - 

 

 
Температура подачи холодоносителя, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
10 8,00  12,50 15,38 18,75 22,62 27,06 31,73 - - - - 
15 7,56 9,56 11,94  14,73 17,98 21,72 26,00 30,85 35,94 - - - 
20 7,09 9,03 11,32  14,02 17,14 20,73 24,84 29,50 34,76 40,26 - - 
25 6,59 8,47 10,67 13,24 16,23 19,66 23,59 28,05 33,08 38,71 44,59 - 
30 6,08 7,87 9,96 12,40 15,24 18,50 22,24 26,48 31,27 36,64 42,64 48,89 
35 5,54 7,24 9,21 11,51  14,19 17,26 20,79 24,80 29,34 34,44 40,15 46,10 
40 4,99 6,57 8,42 10,57 13,06 15,94 19,25 23,02 27,29 32,10 37,50 43,14 
45 4,41 5,87 7,57 9,56 11,86 14,53 17,60 21,11  25,11  29,63 34,70 40,00 
50 - 5,14 6,68 8,49 10,59 13,03 15,85 19,10  22,79 27,00 31,74 36,70
55 - 4,36 5,73 7,34 9,23 11,43 13,99 16,94 20,32 24,19 28,25 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
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10 3,86 3,91 3,98 4,06 4,17  4,31  4,50 4,70 - - - - 
15 4,23 4,28 4,34 4,41 4,50 4,62 4,78 4,99 5,21 - - - 
20 4,64 4,69 4,74 4,80 4,88 4,98 5,12 5,29 5,52 5,76 - - 
25 5,11  5,16 5,20 5,26 5,32 5,40 5,52 5,66 5,86 6,10 6,37 - 
30 5,63 5,69 5,73 5,77 5,83 5,89 5,99 6,11  6,27 6,48 6,75 7,03 
35 6,23 6,29 6,33 6,37 6,41 6,47 6,54 6,64 6,77 6,95 7,17  7,42 
40 6,91 6,97 7,02 7,05 7,09 7,13  7,18  7,26 7,36 7,51  7,70 7,91  
45 7,69 7,75 7,80 7,83 7,86 7,88 7,92 7,98 8,06 8,18 8,33 8,51 
50 - 8,63 8,68 8,71  8,73 8,75 8,77 8,81 8,87 8,96 9,08 9,22 
55 - 9,62 9,68 9,71  9,73 9,74 9,75 9,77 9,80 9,86 9,94 - 

 

 
Температура подачи холодоносителя , °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
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е, 
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10 2,07 2,57 3,14 3,79 4,49 5,25 6,02 6,75 - - - - 
15 1,79 2,23 2,75 3,34 3,99 4,70 5,44 6,19 6,90 - - - 
20 1,53 1,93 2,39 2,92 3,51 4,16 4,85 5,57 6,30 6,99 - - 
25 1,29 1,64 2,05 2,52 3,05 3,64 4,28 4,95 5,65 6,34 7,00 - 
30 1,08 1,38 1,74  2,15 2,62 3,14 3,71  4,33 4,99 5,65 6,32 6,95 
35 0,89 1,15  1,45 1,81 2,21 2,67 3,18 3,74 4,33 4,96 5,60 6,21 
40 0,72 0,94 1,20 1,50 1,84 2,24 2,68 3,17  3,71 4,28 4,87 5,45 
45 0,57 0,76 0,97 1,22 1,51  1,84 2,22 2,65 3,11 3,62 4,16 4,70 
50 - 0,59 0,77 0,97 1,21  1,49 1,81  2,17  2,57 3,01 3,49 - 
55 - 0,45 0,59 0,76 0,95 1,17  1,44 1,73  2,07 2,45 2,84 - 
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HYBRID-35 

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 2 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 27,77 24,56 38,32 28,62 25,23 

Холодопроизводительность кВт 21,71  15,92 32,06 22,53 16,57 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 6,65 9,33 6,50 6,33 9,00 

COP  4,18 2,63 5,90 4,52 2,80 
Номинальный ток A 13,64 17,07 13,46 13,03 16,43 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 6,6 
Потери давления кПа 17,3  
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Х
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Х
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Теплоноситель  Воздух Вода 30% -й раствор пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 9 300 5,52 6,10 

Потери давления кПа - -  24,80 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 2" 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 33,49 

Холодопроизводительность кВт 26,34 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 7,77 

EER  3,39 

Номинальный ток A 15,03 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 9 300 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 6,10 

Потери давления кПа 24,80 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 23,0 
RLA A 16,4 
LRA A 142,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 2062 
Ширина мм 1142  
Высота мм 1861  
Масса кг 306,7 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 500 
Ширина мм 400 
Высота мм 632 
Масса кг 126,6 

 

Количество хладагента кг 15,4 

 

 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 28,39 33,07 38,29 - - - - 
20 27,90 32,50 37,65 43,50 - - - 
25 27,37 31,88 36,95 42,58 48,92 - - 
30 26,75 31,15  36,09 41,60 47,70 54,54 - 
35 26,07 30,32 35,11  40,47 46,41 52,97 60,30 
40 25,36 29,43 34,03 39,20 44,96 51,33 58,33 
45 24,63 28,49 32,88 37,83 43,37 49,52 56,29 
50 23,91 27,53 31,68 36,38 41,66 47,55 54,07 
55 23,23 26,57 30,44 34,86 39,86 45,46 51,68 
60 22,59 25,61 29,17 33,27 37,95 43,22 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 24,20 28,98 34,43 - - - - 
20 23,25 27,88 33,15 39,18 - - - 
25 22,27 26,74 31,83 37,59 44,15 - - 
30 21,21  25,50 30,40 35,96 42,20 49,27 - 
35 20,06 24,17 28,87 34,19 40,19 46,90 54,47 
40 18,83 22,75 27,23 32,31 38,04 44,47 51,63 
45 17,52 21,23 25,47 30,29 35,75 41,88 48,73 
50 16,12  19,60 23,59 28,15 33,31 39,13 45,64 
55 14,62 17,87 21,60 25,87 30,72 36,20 42,36 
60 13,01  16,00 19,46 23,43 27,95 33,08 - 
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВТ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

 15 4,70 4,60 4,38 - - - - 
20 5,18 5,16 5,03 4,82 - - - 
25 5,65 5,70 5,66 5,53 5,30 - - 
30 6,11  6,21 6,25 6,21 6,07 5,82 - 
35 6,59 6,73 6,83 6,86 6,81 6,65 6,39 
40 7,13  7,28 7,42 7,51  7,54 7,48 7,30 
45 7,73 7,89 8,05 8,18 8,27 8,28 8,21 
50 8,45 8,58 8,74 8,89 9,02 9,10 9,11  
55 9,29 9,39 9,53 9,68 9,84 9,96 10,03 
60 10,29 10,33 10,44 10,58 10,73 10,88 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 6,04 7,19 8,75 - - - - 
20 5,39 6,30 7,48 9,02 - - - 
25 4,85 5,60 6,52 7,70 9,23 - - 
30 4,38 5,01 5,77 6,70 7,86 9,37 - 
35 3,95 4,50 5,14 5,89 6,81 7,96 9,44 
40 3,56 4,04 4,59 5,22 5,96 6,87 7,99 
45 3,18 3,61 4,09 4,63 5,25 5,98 6,86 
50 2,83 3,21 3,62 4,09 4,62 5,22 5,93 
55 2,50 2,83 3,19 3,60 4,05 4,56 5,15 
60 2,20 2,48 2,80 3,15 3,54 3,97 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 13,81  16,36 19,35 22,80 26,74 31,20 36,21 41,43 - - - - 
20 13,60 16,09 19,02 22,40 26,27 30,66 35,59 41,16 47,01 - - - 
25 13,41  15,83 18,67 21,98 25,77 30,08 34,92 40,33 46,39 52,73 - - 
30 13,27 15,58 18,32 21,52 25,20 29,39 34,11 39,39 45,26 51,81  58,65 - 
35 13,20 15,38 17,99 21,04 24,58 28,62 33,19 38,32 44,03 50,35 57,37 64,70 
40 13,23 15,25 17,68 20,57 23,93 27,80 32,19 37,14 42,66 48,78 55,53 62,53 
45 13,39 15,21  17,44 20,13 23,29 26,94 31,12 35,85 41,16  47,06 53,58 60,35 
50 13,69 15,28 17,29 19,75 22,67 26,08 30,02 34,50 39,55 45,20 51,46 57,98 
55 - 15,50 17,25 19,44 22,09 25,23 28,89 33,09 37,86 43,22 49,19 55,42 
60 - 15,88 17,34 19,22 21,57 24,40 27,75 31,63 36,08 41,11  46,38 - 

  
 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15  15,26 18,62 22,54 27,07 32,25 37,70 - - - - 
20 9,45  14,57 17,84 21,64 26,03 31,04 36,77 42,81 - - - 
25 8,88  13,87 17,04 20,71 24,95 29,79 35,29 41,53 48,08 - - 
30 8,29  13,12  16,17  19,71  23,78 28,44 33,74 39,70 46,44 53,52 - 
35 7,67 9,81 12,31  15,24 18,63 22,53 26,99 32,06 37,79 44,22 51,45 59,02 
40 7,03 9,07 11,46  14,24 17,46 21,18  25,43 30,27 35,75 41,90 48,77 55,93 
45 6,37 8,30 10,55 13,18  16,23 19,74 23,77 28,36 33,57 39,43 45,99 52,83 
50 5,68 7,49 9,59 12,05 14,91  18,21  22,00 26,33 31,25 36,80 43,04 49,55 
55 - 6,63 8,57 10,84 13,49 16,57 20,11  24,16 28,78 34,01 39,90 46,05 
60 - 5,72 7,49 9,56 11,98  14,81  18,08 21,84 26,14 31,03 36,16 - 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 13,81  16,36 19,35 22,80 26,74 31,20 36,21 41,43 - - - - 
20 13,60 16,09 19,02 22,40 26,27 30,66 35,59 41,16  47,01 - - - 
25 13,41  15,83 18,67 21,98 25,77 30,08 34,92 40,33 46,39 52,73 - - 
30 13,27 15,58 18,32 21,52 25,20 29,39 34,11  39,39 45,26 51,81  58,65 - 
35 13,20 15,38 17,99 21,04 24,58 28,62 33,19 38,32 44,03 50,35 57,37 64,70 
40 13,23 15,25 17,68 20,57 23,93 27,80 32,19 37,14 42,66 48,78 55,53 62,53 
45 13,39 15,21  17,44 20,13 23,29 26,94 31,12  35,85 41,16  47,06 53,58 60,35 
50 13,69 15,28 17,29 19,75 22,67 26,08 30,02 34,50 39,55 45,20 51,46 57,98 
55 - 15,50 17,25 19,44 22,09 25,23 28,89 33,09 37,86 43,22 49,19 55,42 
60 - 15,88 17,34 19,22 21,57 24,40 27,75 31,63 36,08 41,11  46,38 - 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 10,01   15,26 18,62 22,54 27,07 32,25 37,70 - - - - 
20 9,45  14,57 17,84 21,64 26,03 31,04 36,77 42,81 - - - 
25 8,88  13,87 17,04 20,71 24,95 29,79 35,29 41,53 48,08 - - 
30 8,29  13,12  16,17 19,71  23,78 28,44 33,74 39,70 46,44 53,52 - 
35 7,67 9,81 12,31  15,24 18,63 22,53 26,99 32,06 37,79 44,22 51,45 59,02
40 7,03 9,07 11,46  14,24 17,46 21,18  25,43 30,27 35,75 41,90 48,77 55,93
45 6,37 8,30 10,55 13,18 16,23 19,74 23,77 28,36 33,57 39,43 45,99 52,83
50 5,68 7,49 9,59 12,05 14,91  18,21  22,00 26,33 31,25 36,80 43,04 49,55
55 - 6,63 8,57 10,84 13,49 16,57 20,11  24,16 28,78 34,01 39,90 46,05
60 - 5,72 7,49 9,56 11,98  14,81  18,08 21,84 26,14 31,03 36,16 - 
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Температура подачи холодоносителя , °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
13,69 16,20 19,15  22,56 26,46 30,88 35,84 41,02 - - - - 
13,48 15,93 18,82 22,16 25,99 30,34 35,23 40,68 46,36 - - - 
13,31  15,67 18,46 21,71  25,44 29,69 34,46 39,80 45,73 51,89 - - 
13,20 15,45 18,11  21,24 24,83 28,94 33,59 38,78 44,56 50,95 57,58 - 
13,19  15,28 17,79 20,75 24,19 28,14 32,61 37,64 43,24 49,45 56,28 63,37 
13,29 15,20 17,52 20,30 23,54 27,29 31,56 36,38 41,78 47,78 54,40 61,27 
13,53 15,22 17,33 19,88 22,91 26,42 30,47 35,06 40,21 45,97 52,35 58,98 
13,93 15,38 17,24 19,54 22,31 25,57 29,34 33,66 38,55 44,04 50,14 56,49 

- 15,69 17,27 19,28 21,76 24,73 28,20 32,22 36,81 41,99 47,77 53,81 
- 16,17  17,44 19,13  21,28 23,92 27,06 30,74 34,98 39,81 44,87 - 

 

 
Температура подачи холодоносителя, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
 9,67 12,04 14,85 18,16  22,00 26,44 31,52 36,86 - - - - 
 9,11  11,42  14,16  17,38 21,10  25,40 30,32 35,89 41,74 - - - 
 8,53 10,78 13,43 16,53 20,13 24,27 29,01 34,38 40,44 46,78 - - 
 7,92 10,10  12,65 15,63 19,08 23,05 27,60 32,76 38,59 45,12 51,94 - 
 7,30 9,38 11,81  14,66 17,95 21,74 26,08 31,02 36,59 42,86 49,85 57,14
 6,64 8,62 10,93 13,62 16,74 20,34 24,46 29,16 34,47 40,45 47,14 54,12
 5,96 7,82 9,99 12,52 15,46 18,85 22,73 27,17 32,21 37,89 44,26 50,91
 5,25 6,98 9,00 11,34  14,08 17,25 20,89 25,06 29,81 35,17 41,20 47,50
 - 6,09 7,94 10,10  12,61  15,54 18,92 22,81 27,25 32,27 37,94 43,88
 - 5,15 6,81 8,76 11,04  13,71 16,81  20,39 24,49 29,17 34,08 - 
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COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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HYBRID-40
 

 
Температура подачи холодоносителя, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

 10 4,52 4,67 4,81 4,92 4,98 4,96 4,84 4,67 - - - - 
15 4,88 5,03 5,18 5,32 5,43 5,48 5,45 5,32 5,14 - - - 
20 5,31 5,43 5,57 5,73 5,87 5,97 6,02 5,98 5,84 5,65 - - 
25 5,83 5,90 6,02 6,17  6,33 6,47 6,57 6,60 6,56 6,40 6,20 - 
30 6,47 6,48 6,56 6,68 6,83 6,99 7,13  7,22 7,25 7,19 7,02 6,81 
35 7,25 7,18  7,20 7,28 7,41  7,57 7,72 7,85 7,94 7,96 7,90 7,79 
40 8,21 8,03 7,97 8,00 8,09 8,22 8,38 8,53 8,66 8,74 8,76 8,74 
45 9,36 9,07 8,91 8,86 8,89 8,99 9,13 9,28 9,43 9,56 9,64 9,69 
50 - 10,31  10,04 9,89 9,85 9,89 9,99 10,13 10,29 10,43 10,56
55 - 11,79  11,38 11,12 10,99 10,95 11,00  11,1 1 11,25 11,41 11,57 - 

 

 
Температура подачи холодоносителя, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
10 2,14 2,58 3,09 3,69 4,42 5,34 6,52 7,89 - - - - 
15 1,87 2,27 2,73 3,27 3,89 4,64 5,56 6,75 8,12 - - - 
20 1,61 1,99 2,41 2,89 3,43 4,06 4,82 5,75 6,93 8,29 - - 
25 1,36 1,71 2,10 2,53 3,01 3,56 4,20 4,96 5,89 7,05 8,38 - 
30 1,13 1,45 1,80 2,19 2,63 3,11  3,66 4,30 5,05 5,96 7,10 8,39 
35 0,92 1,20 1,52 1,87  2,26 2,69 3,17  3,71  4,34 5,08 5,97 6,95 
40 0,73 0,97 1,25 1,57 1,91  2,29 2,71  3,18 3,72 4,33 5,05 5,83 
45 0,56 0,77 1,01  1,28 1,58 1,92 2,29 2,70 3,16 3,68 4,28 4,90 
50 - 0,59 0,79 1,02 1,28 1,57 1,89 2,25 2,65 3,09 3,59 4,11  
55 - 0,44 0,60 0,79 1,01  1,25 1,53 1,84 2,18 2,56 2,95 - 
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1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
Режим работы 1  

A7/W35 2 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 2 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 32,10 28,40 44,95 33,11  29,16 

Холодопроизводительность кВт 25,40 18,38 37,77 26,38 19,12  
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 7,17  10,54 7,30 6,85 10,21  

COP  4,48 2,69 6,16 4,83 2,86 
Номинальный ток A 14,48 18,62 14,22 13,86 17,99 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 7,7 
Потери давления кПа 18,7 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 10 900 6,51 7,19 

Потери давления кПа -   27,90 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 2" 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 35,46 

Холодопроизводительность кВт 27,54 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 8,40
 

EER  3,28 

Номинальный ток A 15,93 

 

Теплоноситель Воздух

Номинальный расход м3/ч 10 900

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Х
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а
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ст
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Теплоноситель 
30% -й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 7,19  

Потери давления кПа 27,90 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 29,0 
RLA A 20,7 
LRA A 142,0 

Наименование 
параметра  

Единицы 
измерения Значение 

Длина мм 2062 
Ширина мм 1142  
Высота мм 1861  
Масса кг 306,7 

 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 500 
Ширина мм 400 
Высота мм 632 
Масса кг 126,6 

Количество хладагента кг 15,4 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕ РЫ
ВНЕШНИЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 
A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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 Температура источни ка тепла на входе в испаритель , °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 33,25 39,39 46,43 - - - - 
20 32,48 38,37 45,12 52,83 - - - 
25 31,70 37,33 43,78 51,12  59,45 - - 
30 30,89 36,25 42,40 49,38 57,29 66,20 - 
35 30,07 35,14 40,97 47,60 55,10 63,54 73,02 
40 29,25 34,02 39,51 45,77 52,86 60,85 69,80 
45 28,44 32,90 38,03 43,90 50,57 58,10 66,55 
50 27,65 31,78 36,54 42,01 48,24 55,29 63,23 
55 26,88 30,67 35,05 40,10 45,86 52,42 59,83 
60 26,16 29,57 33,56 38,16 43,45 49,48 - 

 

 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 28,44 34,29 40,97 - - - - 
20 27,29 32,92 39,35 46,70 - - - 
25 26,10 31,51  37,68 44,66 52,61 - - 
30 24,81 29,98 35,89 42,56 50,08 58,59 - 
35 23,43 28,35 33,96 40,31 47,48 55,49 64,53 
40 21,95 26,59 31,89 37,92 44,71 52,32 60,81 
45 20,36 24,72 29,70 35,37 41,78 48,98 57,01 
50 18,68 22,73 27,38 32,67 38,68 45,44 53,01 
55 16,89 20,61 24,91 29,82 35,40 41,71  48,79 
60 14,98 18,36 22,28 26,78 31,91  37,74 - 
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 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 5,26 5,55 5,91 - - - - 
20 5,64 5,89 6,22 6,57 - - - 
25 6,05 6,27 6,56 6,91 7,29 - - 
30 6,53 6,72 6,97 7,29 7,68 8,10 - 
35 7,10 7,26 7,48 7,76 8,11  8,54 8,99 
40 7,77 7,91  8,09 8,33 8,64 9,03 9,50 
45 8,56 8,67 8,82 9,03 9,29 9,63 10,06 
50 9,47 9,55 9,68 9,85 10,08 10,37 10,75 
55 10,52 10,58 10,67 10,81  11,00  11,26  11,58  
60 11,72  11,76  11,82  11,92  12,08 12,30 - 

 

 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 6,32 7,10 7,86 - - - - 
20 5,76 6,51 7,26 8,04 - - - 
25 5,24 5,95 6,68 7,40 8,15 - - 
30 4,73 5,39 6,08 6,77 7,46 8,18 - 
35 4,23 4,84 5,48 6,13 6,80 7,44 8,12 
40 3,76 4,30 4,88 5,49 6,12 6,74 7,35 
45 3,32 3,79 4,31  4,86 5,44 6,03 6,62 
50 2,92 3,33 3,78 4,27 4,79 5,33 5,88 
55 2,56 2,90 3,28 3,71  4,17  4,66 5,17  
60 2,23 2,52 2,84 3,20 3,60 4,02 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 15,33 18,30 21,88 26,14 31,13 36,94 43,61 50,65 - - - - 
20 15,21  18,09 21,55 25,65 30,45 36,02 42,42 49,74 57,45 - - - 
25 15,10  17,89 21,22 25,15 29,75 35,08 41,20 48,18 56,11  64,44 - - 
30 15,03 17,72 20,90 24,65 29,03 34,11  39,94 46,59 54,12 62,63 71,54 - 
35 15,02 17,58 20,61 24,16 28,31 33,11  38,64 44,95 52,10 60,16 69,23 78,71  
40 15,07 17,50 20,35 23,69 27,59 32,11  37,31 43,26 50,02 57,65 66,22 75,17 
45 15,19  17,47  20,14 23,26 26,90 31,11  35,98 41,55 47,90 55,09 63,17 71,62 
50 15,40 17,51  19,98 22,86 26,22 30,12 34,64 39,82 45,75 52,47 60,05 67,99 
55 - 17,64 19,89 22,52 25,58 29,16 33,30 38,08 43,56 49,80 56,87 64,28 
60 - 17,86 19,88 22,23 24,98 28,21 31,96 36,32 41,33 47,07 53,11  - 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 11,16  14,04 17,51  21,61 26,41 31,95 38,30 - - - - 
20  13,39 16,74 20,71 25,33 30,67 36,78 43,76  - - - 
25 9,99 12,72 15,96 19,77 24,22 29,34 35,21 41,87  57,37 - - 
30 9,36 12,00 15,11  18,77 23,02 27,92 33,53 39,89 47,07 55,19 63,70 - 
35 8,71  11,23  14,20 17,68 21,72 26,38 31,71  37,77 44,61 52,29 60,92 69,96
40 8,02 10,42 13,23 16,52 20,34 24,74 29,77 35,51 41,99 49,28 57,42 65,91
45 7,31  9,56 12,20 15,28 18,85 22,98 27,71  33,11  39,22 46,10 53,80 61,83
50 6,57 8,66 11,10  13,96 17,28 21,11 25,52 30,55 36,28 42,74 49,98 57,55
55 - 7,71  9,95 12,56 15,60 19,12 23,19 27,85 33,17 39,18 45,95 53,03
60 - 6,71  8,72 11,07 13,81  17,01  20,71 24,98 29,86 35,41 41,24 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 4,23 4,33 4,45 4,61 4,82 5,08 5,41 5,78 - - - - 
20 4,70 4,78 4,89 5,03 5,21 5,44 5,74 6,08 6,43 - - - 
25 5,20 5,27 5,35 5,47 5,63 5,83 6,09 6,42 6,79 7,17  - - 
30 5,77 5,82 5,89 5,99 6,12 6,29 6,52 6,81 7,17  7,58 8,00 - 
35 6,42 6,46 6,52 6,60 6,70 6,85 7,04 7,30 7,62 8,02 8,46 8,91 
40 7,16 7,20 7,24 7,30 7,39 7,51  7,67 7,89 8,17  8,52 8,96 9,43 
45 8,02 8,04 8,07 8,12 8,18 8,28 8,41 8,59 8,84 9,15 9,54 9,96 
50 8,99 9,01 9,03 9,06 9,10 9,17  9,28 9,43 9,64 9,91 10,25 10,62 
55 - 10,11  10,12  10,13  10,16  10,21 10,29 10,40 10,58 10,81  11,10  11,43  
60 - 11,35  11,35  11,35  11,36  11,39 11,45  11,53  11,67  11,86  12,07 - 

 

 
Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 3,62 4,23 4,92 5,67 6,46 7,27 8,05 8,77 - - - - 
20 3,23 3,78 4,41  5,10 5,85 6,62 7,39 8,18 8,93 - - - 
25 2,90 3,40 3,96 4,60 5,29 6,02 6,76 7,51 8,26 8,98 - - 
30 2,61 3,04 3,55 4,12 4,74 5,42 6,12 6,84 7,54 8,26 8,95 - 
35 2,34 2,72 3,16 3,66 4,22 4,83 5,48 6,16 6,84 7,50 8,18 8,83
40 2,10 2,43 2,81 3,25 3,74 4,28 4,86 5,48 6,12 6,76 7,39 7,97
45 1,89 2,17  2,49 2,87 3,29 3,76 4,28 4,83 5,42 6,02 6,62 7,19
50 1,71 1,94 2,21 2,52 2,88 3,28 3,73 4,22 4,75 5,30 5,86 6,40
55 - 1,75 1,97 2,22 2,52 2,86 3,24 3,66 4,12 4,61 5,12 5,63
60 - 1,57  1,75 1,96 2,20 2,48 2,79 3,15 3,54 3,97 4,40 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 15,25 18,17  21,68 25,84 30,72 36,38 42,90 49,76 - - - - 
15 15,13  17,96 21,35 25,36 30,04 35,46 41,70 48,81 56,28 - - - 
20 15,05 17,78 21,03 24,85 29,32 34,50 40,45 47,24 54,93 62,99 - - 
25 15,01  17,62 20,72 24,36 28,60 33,51 39,17 45,61 52,92 61,16  69,77 - 
30 15,03 17,52 20,45 23,87 27,87 32,51 37,85 43,95 50,87 58,67 67,43 76,58 
35 15,12  17,46 20,21 23,43 27,17 31,51  36,51 42,24 48,76 56,13 64,41 73,07 
40 15,29 17,48 20,03 23,01 26,48 30,52 35,17 40,52 46,62 53,53 61,31  69,45 
45 15,56 17,57 19,91  22,64 25,83 29,54 33,83 38,78 44,44 50,88 58,16 65,79 
50 - 17,75 19,86 22,33 25,22 28,58 32,50 37,03 42,23 48,18 54,93 62,01 
55 - 18,03 19,90 22,08 24,64 27,64 31,16  35,25 39,97 45,40 51,12  - 

 

Температура подачи холодоносителя , °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 10,81  13,65 17,05 21,07 25,76 31,18  37,39 43,92 - - - - 
15 10,23 13,00 16,29 20,16 24,68 29,90 35,87 42,64 49,74 - - - 
20 9,62 12,30 15,47 19,19  23,52 28,51 34,23 40,72 48,03 55,68 - - 
25 8,98 11,54 14,58 18,13  22,26 27,02 32,47 38,65 45,64 53,46 61,63 - 
30 8,30 10,76 13,64 17,00 20,91 25,42 30,58 36,45 43,08 50,52 58,83 67,50
35 7,60 9,92 12,63 15,80 19,47 23,71 28,57 34,10 40,37 47,41 55,29 63,51
40 6,87 9,03 11,56  14,51  17,93 21,89 26,43 31,61  37,49 44,12 51,56 59,32
45 6,11  8,10 10,43 13,14  16,29 19,95 24,15 28,97 34,46 40,65 47,62 54,90
50 - 7,12  9,23 11,69  14,55 17,89 21,74 26,17 31,23 36,98 43,46 50,24
55 - 6,09 7,95 10,14  12,70 15,69 19,17  23,18 27,80 33,06 38,59 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
10 4,86 4,95 5,06 5,21 5,40 5,65 5,96 6,30 - - - - 
15 5,34 5,41 5,50 5,63 5,79 6,01 6,28 6,63 7,00 - - - 
20 5,87 5,93 6,01 6,11  6,25 6,44 6,68 6,98 7,36 7,77 - - 
25 6,49 6,54 6,60 6,68 6,80 6,95 7,16 7,43 7,77 8,18 8,63 - 
30 7,19 7,23 7,28 7,34 7,44 7,57 7,74 7,98 8,27 8,64 9,10 9,59 
35 8,00 8,03 8,06 8,11  8,18 8,29 8,43 8,63 8,89 9,22 9,62 10,07
40 8,92 8,94 8,97 9,00 9,05 9,13 9,25 9,41 9,63 9,92 10,28 10,68
45 9,97 9,99 10,00 10,02 10,05 10,11  10,20 10,33 10,52 10,76 11,07  11,41
50 - 11,17  11,17  11,18  11,19  11,23  11,29  11,39 11,54  11,75  12,02 12,32
55 - 12,50 12,50 12,49 12,50 12,51  12,55 12,62 12,73 12,90 13,09 - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 2,22 2,76 3,37 4,04 4,77 5,52 6,27 6,97 - - - - 
15 1,92 2,40 2,96 3,58 4,26 4,98 5,71 6,44 7,11  - - - 
20 1,64 2,07 2,57 3,14 3,76 4,43 5,13 5,83 6,52 7,16 - - 
25 1,38 1,77 2,21 2,71 3,28 3,89 4,53 5,20 5,88 6,53 7,14 - 
30 1,15 1,49 1,87 2,32 2,81 3,36 3,95 4,57 5,21 5,85 6,47 7,04 
35 0,95 1,24 1,57 1,95 2,38 2,86 3,39 3,95 4,54 5,14 5,74 6,31 
40 0,77 1,01 1,29 1,61 1,98 2,40 2,86 3,36 3,89 4,45 5,01 5,56 
45 0,61 0,81 1,04 1,31 1,62 1,97 2,37 2,80 3,28 3,78 4,30 4,81 
50 - 0,64 0,83 1,05 1,30 1,59 1,93 2,30 2,71  3,15 3,62 4,08 
55 - 0,49 0,64 0,81 1,02 1,25 1, 53 1,84 2,18 2,56 2,95 - 
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HYBRID-45

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 36,35 32,31 50,39 37,46 33,16 

Холодопроизводительность кВт 28,80 21,05 42,43 29,88 21,87 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 7,94 11,67  8,01 7,62 11,35 

COP  4,58 2,77 6,29 4,92 2,92 
Номинальный ток A 15,69 20,48 15,46 15,07 19,86 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 8,7 
Потери давления кПа 19,8 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Теплоноситель  Воздух Вода 30% -й раствор пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 12 300 7,31  8,07 

Потери давления кПа -   29,60 

Присоединительный 
дюйм - 2" 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W7 2 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 43,73
 

Холодопроизводительность кВт 34,71 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 9,42 

EER  3,69 

Номинальный ток A 17,46 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 12 300 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 8,07 

Потери давления кПа 29,60 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 32,0 
RLA A 21,4 
LRA A 147,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 2062 
Ширина мм 1142  
Высота мм 1861  
Масса кг 309,5 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 500 
Ширина мм 400 
Высота мм 632 
Масса кг 126,6 

 

Количество хладагента кг 15,7  

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

 

 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 37,70 44,41 52,09 - - - - 
20 36,82 43,25 50,61 59,00 - - - 
25 35,93 42,08 49,12 57,12 66,17 - - 
30 35,03 40,89 47,59 55,22 63,83 73,55 - 
35 34,12 39,69 46,05 53,29 61,47 70,68 81,02 
40 33,22 38,48 44,48 51,33 59,07 67,80 77,57 
45 32,34 37,27 42,91 49,34 56,64 64,87 74,10 
50 31,47 36,06 41,32 47,33 54,16 61,89 70,58 
55 30,61 34,85 39,73 45,30 51,66 58,86 66,98 
60 29,78 33,66 38,12 43,24 49,10 55,76 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 32,32 38,80 46,15 - - - - 
20 31,00 37,22 44,30 52,39 - - - 
25 29,64 35,60 42,40 50,09 58,83 - - 
30 28,18 33,88 40,38 47,73 56,00 65,35 - 
35 26,63 32,05 38,23 45,23 53,11  61,93 71,87 
40 24,98 30,10 35,95 42,58 50,06 58,44 67,79 
45 23,23 28,03 33,53 39,78 46,84 54,77 63,63 
50 21,37 25,85 30,97 36,83 43,45 50,91 59,26 
55 19,39 23,53 28,27 33,70 39,87 46,84 54,66 
60 17,30 21,05 25,39 30,38 36,06 42,52 - 
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ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 5,75 6,00 6,32 - - - - 
20 6,19 6,41 6,69 7,00 - - - 
25 6,67 6,86 7,11  7,42 7,75 - - 
30 7,23 7,40 7,61  7,88 8,23 8,59 - 
35 7,88 8,03 8,21 8,45 8,76 9,15 9,54 
40 8,64 8,77 8,93 9,14 9,41 9,75 10,18  
45 9,51 9,63 9,77 9,96 10,20 10,50 10,88 
50 10,50 10,62 10,75 10,92 11,12  11,39  11,73  
55 11,62  11,74  11, 86 12,02 12,20 12,44 12,74 
60 12,89 13,02 13,14  13,27 13,45 13,66 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 6,56 7,40 8,24 - - - - 
20 5,94 6,74 7,56 8,43 - - - 
25 5,39 6,13 6,91 7,70 8,54 - - 
30 4,84 5,53 6,26 7,00 7,76 8,56 - 
35 4,33 4,94 5,61 6,30 7,02 7,73 8,49 
40 3,85 4,39 4,98 5,61 6,28 6,95 7,62 
45 3,40 3,87 4,39 4,95 5,55 6,18 6,81 
50 3,00 3,40 3,84 4,34 4,87 5,43 6,02 
55 2,63 2,97 3,35 3,77 4,23 4,73 5,26 
60 2,31 2,59 2,90 3,26 3,65 4,08 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 17,93 21,25 25,21 29,90 35,37 41,72 49,02 56,70 - - - - 
20 17,73  20,97 24,81 29,32 34,59 40,67 47,66 55,64 64,03 - - - 
25 17,55 20,70 24,41 28,75 33,79 39,62 46,30 53,92 62,55 71,61  - - 
30 17,41  20,46 24,02 28,17 32,99 38,54 44,91 52,17 60,39 69,66 79,38 - 
35 17,31  20,25 23,66 27,61 32,19 37,46 43,50 50,39 58,20 67,00 76,88 87,22 
40 17,27 20,08 23,32 27,07 31,40 36,38 42,08 48,59 55,97 64,31 73,66 83,43 
45 17,29 19,97 23,03 26,56 30,62 35,29 40,65 46,77 53,72 61,57 70,41 79,64 
50 17,38 19,91  22,79 26,08 29,87 34,22 39,22 44,93 51,43 58,80 67,10 75,79 
55 - 19,92 22,59 25,64 29,14 33,16 37,78 43,07 49,12 55,98 63,74 71,86 
60 - 19,99 22,45 25,24 28,43 32,10 36,33 41,19  46,75 53,09 59,75 - 

 

 
Температура источн ика тепла на входе в испаритель , °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 13,17 16,39 20,24 24,79 30,08 36,21 43,21 50,56 - - - - 
20 12,48 15,61 19,35 23,74 28,84 34,73 41,47 49,15 57,24 - - - 
25 11,79 14,83 18,43 22,66 27,57 33,22 39,68 47,01 55,33 64,07 - - 
30 11,07 14,00 17,46 21,50 26,20 31,60 37,78 44,79 52,69 61,61  70,96 - 
35 10,33 13,13 16,43 20,28 24,74 29,88 35,76 42,43 49,96 58,40 67,89 77,83
40 9,56 12,22 15,34 18,98 23,20 28,05 33,61 39,93 47,07 55,09 64,05 73,39
45 8,75 11,26 14,19 17,60 21,55 26,11  31,33 37,28 44,02 51,60 60,09 68,94
50 7,92 10,26 12,98 16,14  19,81 24,05 28,92 34,49 40,80 47,92 55,92 64,27
55 - 9,20 11,69 14,59 17,97 21,87 26,37 31,53 37,40 44,05 51,53 59,35
60 - 8,07 10,32 12,94 16,00 19,55 23,66 28,39 33,79 39,94 46,39 - 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
15 4,78 4,89 5,00 5,14 5,32 5,55 5,84 6,16 - - - - 
20 5,28 5,38 5,49 5,62 5,78 5,98 6,23 6,53 6,83 - - - 
25 5,79 5,90 6,01 6,12 6,26 6,43 6,66 6,94 7,27 7,60 - - 
30 6,37 6,49 6,60 6,70 6,83 6,98 7,17  7,42 7,74 8,10 8,46 - 
35 7,02 7,15  7,26 7,37 7,48 7,62 7,79 8,01 8,29 8,64 9,03 9,43 
40 7,76 7,90 8,03 8,13 8,24 8,37 8,52 8,71  8,95 9,27 9,66 10,09 
45 8,58 8,75 8,89 9,00 9,11  9,23 9,37 9,54 9,75 10,03 10,38 10,76 
50 9,51 9,71  9,86 9,99 10,10  10,22 10,35 10,50 10,69 10,93 11,24  11,58  
55 - 10,78 10,96 11,10  11,23  11,35  11,47  11,61  11,78  11,99  12,27 12,58 
60

 

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

 - 11,98  12,19  12,36 12,49 12,62 12,74 12,87 13,03 13,22 13,44 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 
3,75 4,35 5,04 5,81 6,65 7,52 8,39 9,20 - - - - 
3,36 3,89 4,52 5,22 5,99 6,81 7,65 8,53 9,38 - - - 
3,03 3,51 4,06 4,69 5,40 6,16 6,95 7,76 8,61 9,43 - - 
2,73 3,15 3,64 4,20 4,83 5,52 6,26 7,03 7,80 8,60 9,38 - 
2,47 2,83 3,26 3,75 4,30 4,92 5,58 6,29 7,02 7,75 8,51 9,25 
2,23 2,54 2,91 3,33 3,81 4,35 4,94 5,58 6,25 6,94 7,62 8,27 
2,01 2,28 2,59 2,95 3,36 3,82 4,34 4,90 5,51 6,14 6,78 7,40 
1,83 2,05 2,31 2,61 2,96 3,35 3,79 4,28 4,81 5,38 5,97 6,54 

- 1,85 2,06 2,31 2,59 2,92 3,29 3,71 4,17  4,67 5,19 5,71  
- 1,67  1,84 2,04 2,28 2,54 2,85 3,20 3,59 4,02 4,45 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 17,81  21,08 24,97 29,55 34,90 41,09 48,20 55,69 - - - - 
15 17,61  20,80 24,57 28,98 34,11 40,05 46,85 54,61 62,76 - - - 
20 17,46 20,55 24,17 28,40 33,31 38,98 45,47 52,88 61,26 70,04 - - 
25 17,34 20,33 23,80 27,83 32,50 37,89 44,07 51,11 59,09 68,07 77,47 - 
30 17,27 20,14 23,45 27,28 31,71 36,81 42,65 49,32 56,87 65,39 74,95 84,94
35 17,26 20,00 23,14 26,75 30,93 35,73 41,22 47,50 54,63 62,68 71,72 81,17
40 17,33 19,92 22,88 26,26 30,16 34,65 39,79 45,67 52,35 59,92 68,44 77,35
45 17,46 19,90 22,66 25,81 29,42 33,58 38,35 43,82 50,05 57,12 65,10 73,45
50 - 19,94 22,49 25,39 28,71 32,53 36,92 41,96 47,72 54,27 61,69 69,47
55 - 20,05 22,38 25,01 28,01 31,47 35,46 40,04 45,31 51,33 57,66 - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 12,76 15,92 19,70 24,16 29,34 35,32 42,16 49,35 - - - - 
15 12,07 15,15  18,81 23,11  28,10 33,85 40,42 47,88 55,70 - - - 
20 11,36  14,34 17,86 21,98 26,77 32,28 38,57 45,71 53,76 62,18 - - 
25 10,63 13,49 16,86 20,79 25,34 30,59 36,60 43,40 51,08 59,70 68,70 - 
30 9,87 12,60 15,79 19,52 23,84 28,81 34,50 40,96 48,26 56,46 65,60 75,14
35 9,08 11,66  14,67 18,18  22,23 26,91 32,27 38,38 45,28 53,04 61,72 70,77
40 8,26 10,67 13,48 16,75 20,54 24,91 29,92 35,64 42,13 49,44 57,64 66,20
45 7,41  9,64 12,22 15,23 18,73 22,78 27,43 32,75 38,81 45,65 53,34 61,38
50 - 8,54 10,89 13,63 16,82 20,52 24,79 29,69 35,29 41,64 48,81 56,31
55 - 7,37 9,47 11,91  14,77  18,10 21,96 26,43 31,54 37,38 43,51 - 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

 10 5,43 5,54 5,65 5,78 5,94 6,15 6,43 6,72 - - - - 
15 5,92 6,03 6,14 6,25 6,40 6,58 6,82 7,12  7,45 - - - 
20 6,48 6,59 6,69 6,80 6,93 7,09 7,29 7,56 7,89 8,26 - - 
25 7,09 7,22 7,33 7,43 7,55 7,69 7,87 8,10 8,39 8,76 9,17  - 
30 7,79 7,93 8,05 8,15 8,26 8,39 8,55 8,75 9,01 9,34 9,75 10,20 
35 8,58 8,74 8,87 8,98 9,09 9,21 9,35 9,52 9,75 1 0,04 10,8110,41

11,21
12,17
13,30
14,57

 
40 9,46 9,65 9,79 9,92 10,03 10,14  10,27 10,43 10,63 10,89 11,56  
45 10,45 10,67 10,84 10,98 11,10  11,21  11,33 11,48 11,65  11,88  12,49 
50 - 11,82 12,01  12,17  12,30 12,42 12,54 12,67 12,84 13,04 13,58 
55 - 13,10 13, 33 13,51  13,66 13,79 13,91 14,04 14,19  14,37 - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 2,35 2,88 3,49 4,18 4,94 5,74 6,56 7,34 - - - - 
15 2,04 2,51 3,07 3,69 4,39 5,14 5,93 6,73 7,48 - - - 
20 1,75 2,18 2,67 3,23 3,86 4,55 5,29 6,05 6,81 7,53 - - 
25 1,50 1,87  2,30 2,80 3,36 3,98 4,65 5,36 6,09 6,81 7,49 - 
30 1,27 1,59 1,96 2,39 2,88 3,43 4,04 4,68 5,36 6,05 6,73 7,37
35 1,06 1,33 1,65 2,02 2,45 2,92 3,45 4,03 4,64 5,28 5,93 6,55
40 0,87 1,11  1,38 1,69 2,05 2,46 2,91 3,42 3,96 4,54 5,14 5,73
45 0,71 0,90 1,13  1,39 1,69 2,03 2,42 2,85 3,33 3,84 4,38 4,91
50 - 0,72 0,91 1,12  1,37  1,65 1,98 2,34 2,75 3,19 3,67 4,15
55 - 0,56 0,71 0,88 1,08 1,31  1,58 1,88 2,22 2,60 2,99 - 
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HYBRID-50

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 
A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/W35 2 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 2 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 40,90 36,07 56,95 42,18 37,03 

Холодопроизводительность кВт 32,84 23,99 48,47 34,08 24,93 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 8,88 13,12  8,97 8,56 12,79 

COP  4,61 2,75 6,35 4,93 2,89 
Номинальный ток A 16,93 22,59 16,88 16,32 21,94 

Го
ря

ча
я 

ст
ор

он
а

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 9,8 
Потери давления кПа 20,1 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

Х
ол

од
на

я 
ст

ор
он

а
Го

ря
ча

я 
ст

ор
он

а
Х

ол
од

на
я 
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 Теплоноситель  Воздух Вода 
30% - й раствор 

пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 1 4 000 8,35 9,22 

Потери давления кПа -   29,60 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 2" 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 49,20 

Холодопроизводительность кВт 39,55 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 10,55 

EER  3,75 

Номинальный ток A 18,99 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 1 4 000 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

 

Номинальный расход м3/ч 9,22 

Потери давления кПа 29,60 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 33,0 
RLA A 23,6 
LRA A 158,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 2062 
Ширина мм 1142  
Высота мм 1861  
Масса кг 313,7 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 500 
Ширина мм 400 
Высота мм 632 
Масса кг 126,6 

 

Количество хладагента кг 15,8 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
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 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 42,91 50,59 59,32 - - - - 
20 41,77  49,15 57,54 67,04 - - - 
25 40,63 47,70 55,74 64,81 75,00 - - 
30 39,49 46,22 53,89 62,55 72,26 83,15 - 
35 38,35 44,74 52,01 60,25 69,50 79,82 91,34 
40 37,23 43,26 50,12 57,91 66,67 76,46 87,37 
45 36,16 41,79 48,22 55,53 63,79 73,04 83,37 
50 35,13 40,34 46,33 53,14 60,87 69,55 79,27 
55 34,16 38,94 44,45 50,75 57,92 66,01 75,09 
60 33,25 37,57 42,57 48,33 54,91 62,38 - 

 

 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 37,22 44,72 53,28 - - - - 
20 35,59 42,78 50,98 60,31 - - - 
25 33,93 40,81 48,64 57,51 67,54 - - 
30 32,18 38,74 46,21 54,66 64,15 74,86 - 
35 30,35 36,57 43,65 51,68 60,70 70,80 82,14 
40 28,44 34,30 40,98 48,56 57,10 66,67 77,33 
45 26,44 31,92 38,19 45,31 53,35 62,37 72,44 
50 24,33 29,43 35,27 41,91  49,42 57,88 67,35 
55 22,11  26,81 32,19 38,34 45,32 53,20 62,04 
60 19,76 24,03 28,95 34,58 40,99 48,27 - 
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Теплопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт
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Холодопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт
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 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 6,36 6,55 6,74 - - - - 
20 6,89 7,08 7,29 7,46 - - - 
25 7,44 7,64 7,85 8,06 8,24 - - 
30 8,08 8,27 8,48 8,70 8,93 9,11    
35 8,80 8,99 9,19 9,41 9,65 9,89 10,08 
40 9,65 9,82 10,01 10,22 10,46 10,71  10,97 
45 10,63 10,78 10,95 11,16 11,38  11,63  11,90  
50 11,77  11,89 12,05 12,23 12,45 12,69 12,95 
55 13,09 13,18 13,30 13,47 13,67 13,89 14,15  
60 14,61  14,65 14,75 14,89 15,06 15,28 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 6,74 7,72 8,80 - - - - 
20 6,06 6,94 7,90 8,99 - - - 
25 5,46 6,24 7,10 8,04 9,10 - - 
30 4,89 5,59 6,36 7,19 8,09 9,13 - 
35 4,36 4,98 5,66 6,40 7,21  8,07 9,07 
40 3,86 4,41 5,01 5,66 6,38 7,14  7,97 
45 3,40 3,88 4,40 4,98 5,60 6,28 7,01 
50 2,99 3,39 3,85 4,34 4,89 5,48 6,12 
55 2,61 2,96 3,34 3,77 4,24 4,75 5,31 
60 2,28 2,56 2,89 3,25 3,65 4,08 - 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 5,30 5,43 5,59 5,76 5,94 6,13 6,32 6,51 - - - - 
20 5,86 5,98 6,13 6,29 6,47 6,66 6,86 7,04 7,21  - - - 
25 6,47 6,57 6,70 6,85 7,02 7,21  7,42 7,63 7,82 8,00 - - 
30 7,18  7,25 7,36 7,49 7,66 7,84 8,04 8,26 8,49 8,69 8,87 - 
35 8,01 8,05 8,13 8,24 8,39 8,56 8,76 8,97 9,20 9,44 9,65 9,84 
40 8,98 8,98 9,03 9,12 9,24 9,40 9,58 9,79 10,01  10,26 10,51  10,77 
45 10,11  10,07 10,08 10,14  10,23 10,37 10,53 10,73 10,94 11,18  11,44  11,71  
50 11,42  11,34  11,31  11,32  11, 38 11,49  11,63  11,81  12,01  12,24 12,50 12,76 
55 - 12,80 12,72 12,69 12,72 12,79 12,90 13,05 13,24 13,45 13,70 13,95 
60 - 14,48 14,35 14,28 14,26 14,28 14,36 14,48 14,64 14,84 15,05 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 3,76 4,38 5,09 5,89 6,78 7,76 8,84 9,92 - - - - 
20 3,35 3,91 4,55 5,27 6,06 6,94 7,90 8,98 10,08 - - - 
25 3,00 3,50 4,08 4,72 5,44 6,22 7,08 8,02 9,07 - - 
30 2,68 3,13 3,64 4,21 4,85 5,55 6,32 7,15  8,06 9,07 10,11 - 
35 2,39 2,79 3,24 3,74 4,31  4,93 5,61 6,35 7,15  8,02 8,99 9,99 
40 2,14 2,48 2,87 3,31  3,80 4,35 4,94 5,60 6,31 7,07 7,90 8,72 
45 1,92 2,21 2,54 2,92 3,34 3,81 4,33 4,90 5,53 6,20 6,93 7,65 
50 1,72 1,97  2,25 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,81 5,40 6,03 6,67 
55 - 1,76 1,99 2,26 2,56 2,89 3,27 3,70 4,16 4,67 5,22 5,77 
60 - 1,58 1,77  1,98 2,23 2,51 2,82 3,18 3,57 4,00 4,44 - 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 19,92 23,80 28,44 33,90 40,24 47,52 55,83 64,55 - - - - 
20 19,64 23,40 27,86 33,11 39,20 46,20 54,18 63,24 72,74 - - - 
25 19,39 23,01 27,30 32,33 38,17 44,87 52,52 61,18 70,93 81,12  - - 
30 19,22 22,69 26,78 31,58 37,14 43,53 50,82 59,09 68,38 78,79 89,68 - 
35 19,16 22,44 26,32 30,86 36,12 42,18 49,10 56,95 65,80 75,69 86,73 98,26
40 19,20 22,29 25,93 30,19 35,14 40,85 47,38 54,79 63,16 72,54 83,01 93,92
45 19,37 22,24 25,63 29,59 34,21 39,54 45,65 52,61 60,49 69,34 79,24 89,56
50 19,68 22,32 25,42 29,07 33,32 38,26 43,93 50,42 57,78 66,08 75,39 85,11
55 - 22,52 25,33 28,64 32,51 37,03 42,24 48,23 55,05 62,77 71,46 80,55
60 - 22,87 25,35 28,29 31,77 35,84 40,57 46,03 52,28 59,40 66,87 - 

 

Температура источн ика тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 14,90 18,66 23,16 28,45 34,61 41,72 49,86 58,41 - - - - 
20 14,09 17,73  22,07 27,16 33,08 39,91 47,70 56,58 65,91 - - - 
25 13,27 16,79 20,96 25,85 31,53 38,06 45,51 53,96 63,53 73,56 - - 
30 12,43 15,82 19,82 24,48 29,89 36,11 43,22 51,28 60,36 70,58 81,28 - 
35 11,58  14,82 18,63 23,06 28,18 34,08 40,82 48,47 57,09 66,76 77,60 88,94 
40 10,71  13,79 17,39 21,57 26,40 31,96 38,31 45,53 53,69 62,84 73,06 83,72 
45 9,81 12,71  16,09 20,00 24,52 29,73 35,68 42,46 50,13 58,76 68,41 78,48 
50 8,88 11,59  14,73 18,36 22,56 27,39 32,93 39,25 46,42 54,50 63,56 73,04 
55 - 10,41  13,29 16,63 20,48 24,93 30,04 35,88 42,53 50,04 58,50 67,35 
60 - 9,17  11,78 14,79 18,29 22,32 26,98 32,33 38,43 45,36 52,64 - 
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ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 19,75 23,56 28,09 33,43 39,61 46,73 54,84 63,36 - - - - 
15 19,47 23,15 27,52 32,64 38,58 45,41 53,20 62,01 71,24 - - - 
20 19,27 22,80 26,98 31,87 37,55 44,07 51,51  59,94 69,40 79,29 - - 
25 19,16  22,52 26,49 31,13 36,52 42,72 49,79 57,82 66,84 76,94 87,47 - 
30 19,16  22,33 26,07 30,44 35,52 41,38 48,07 55,66 64,23 73,82 84,50 95,64
35 19,27 22,24 25,73 29,81 34,57 40,05 46,34 53,49 61,57 70,64 80,77 91,33
40 19,52 22,26 25,48 29,26 33,66 38,76 44,61 51,29 58,86 67,39 76,94 86,91
45 19,92 22,40 25,34 28,79 32,82 37,51 42,92 49,11  56,15 64,11  73,05 82,40
50 - 22,70 25,31 28,41 32,05 36,31 41,24 46,91 53,40 60,77 69,07 77,76
55 - 23,12 25,40 28,12 31,34 35,14 39,56 44,69 50,60 57,34 64,42 - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 14,41  18,11  22,50 27,67 33,69 40,63 48,56 56,90 - - - - 
15 13,60 17,18  21,42 26,39 32,17 38,82 46,41 55,02 64,05 - - - 
20 12,77 16,22 20,29 25,04 30,56 36,91 44,16 52,38 61,64 71,32 - - 
25 11,92  15,23 19,12  23,64 28,88 34,92 41,80 49,62 58,43 68,30 78,60 - 
30 11,07  14,21  17,90 22,18 27,13 32,83 39,34 46,74 55,08 64,45 74,89 85,78
35 10,18  13,16  16,62 20,65 25,30 30,64 36,76 43,72 51,59 60,43 70,32 80,63
40 9,26 12,05 15,29 19,04 23,37 28,36 34,07 40,57 47,94 56,24 65,55 75,27
45 8,31 10,90 13,89 17,34 21,34 25,95 31,23 37,27 44,13 51,88 60,58 69,68
50 - 9,68 12,41  15,56 19,20 23,40 28,25 33,80 40,12 47,30 55,39 63,85
55 - 8,39 10,83 13,65 16,92 20,70 25,08 30,12 35,88 42,45 49,35 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 5,99 6,11  6,26 6,43 6,61 6,79 6,99 7,19 - - - - 
15 6,56 6,66 6,80 6,96 7,13  7,32 7,53 7,74 7,95 - - - 
20 7,22 7,30 7,42 7,56 7,73 7,92 8,12 8,34 8,56 8,79 - - 
25 7,99 8,05 8,14 8,27 8,42 8,60 8,80 9,01 9,24 9,48 9,73 - 
30 8,90 8,92 8,99 9,09 9,22 9,38 9,57 9,78 10,01  10,26 10,51  10,76 
35 9,96 9,94 9,97 10,04 10,15 10,30 10,47 10,67 10,89 11,13  11,39  11,66  
40 11,20  11,14  11,13  11,16  11,23 11,35  11,50  11,69  11,90  12,13  12,39 12,66 
45 12,63 12,52 12,46 12,45 12,49 12,58 12,70 12,86 13,06 13,28 13,53 13,79 
50 - 14,11  14,00 13,94 13,94 13,99 14,08 14,21  14,38 14,59 14,83 15,08 
55 - 15,92 15,76 15,65 15,60 15,61  15,66 15,76 15,91  16,09 16,29 - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 2,41 2,96 3,59 4,31  5,10 5,98 6,95 7,92 - - - - 
15 2,07 2,58 3,15 3,79 4,51 5,30 6,17  7,11  8,06 - - - 
20 1,77 2,22 2,73 3,31  3,95 4,66 5,44 6,28 7,20 8,11  - - 
25 1,49 1,89 2,35 2,86 3,43 4,06 4,75 5,50 6,32 7,20 8,08 - 
30 1,24 1,59 1,99 2,44 2,94 3,50 4,11  4,78 5,50 6,28 7,13  7,97 
35 1,02 1,32 1,67 2,06 2,49 2,98 3,51 4,10 4,74 5,43 6,17  6,91 
40 0,83 1,08 1,37  1,71  2,08 2,50 2,96 3,47 4,03 4,64 5,29 5,94 
45 0,66 0,87 1,11  1,39 1,71  2,06 2,46 2,90 3,38 3,91 4,48 5,05 
50 - 0,69 0,89 1,12  1,38 1,67 2,01 2,38 2,79 3,24 3,73 4,23 
55 - 0,53 0,69 0,87 1,08 1,33 1,60 1,91  2,26 2,64 3,03 - 
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Температура холодоносителя, °C
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 46,08 40,86 63,70 47,48 41,92 

Холодопроизводительность кВт 36,45 26,72 53,33 37,80 27,74 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 10,06 14,61  10,46 9,76 14,30 

COP  4,58 2,80 6,09 4,86 2,93 
Номинальный ток A 20,09 25,84 20,21 19,50 25,25 
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 Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 11,0  
Потери давления кПа 21,3 
Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 15 600 9,19 10,15  

Потери давления кПа -   31,90 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 2" 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 55,31
 

Холодопроизводительность кВт 43,75 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 12,00 

EER  3,65 

Номинальный ток A 22,46  

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 15 600

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 10,15  

Потери давления кПа 31,90 

Присоединительный 
размер 

дюйм 2" 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 38,6 
RLA A 27,6 
LRA A 197,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 2062 
Ширина мм 1142  
Высота мм 1861  
Масса кг 315,1  

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 500 
Ширина мм 400 
Высота мм 632 
Масса кг 126,6 

 

Количество хладагента кг 16 

HYBRID-55

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: B0/W35 

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 47,47 55,92 65,55 - - - - 
20 46,47 54,59 63,83 74,35 - - - 
25 45,45 53,22 62,07 72,07 83,36 - - 
30 44,38 51,78 60,21 69,74 80,44 92,46 - 
35 43,27 50,29 58,28 67,32 77,48 88,82 101,51  
40 42,14 48,76 56,29 64,81 74,41 85,14 97,08 
45 41,00 47,19 54,25 62,25 71,25 81,35 92,60 
50 39,87 45,62 52,17 59,62 68,02 77,46 87,99 
55 38,75 44,03 50,07 56,94 64,71 73,47 83,27 
60 37,64 42,44 47,93 54,19 61,31  69,35 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 40,62 48,68 57,86 - - - - 
20 39,04 46,79 55,61 65,67 - - - 
25 37,41 44,84 53,29 62,82 73,61 - - 
30 35,65 42,74 50,80 59,90 70,08 81,56 - 
35 33,76 40,49 48,15 56,78 66,46 77,25 89,35 
40 31,72 38,08 45,31 53,46 62,62 72,84 84,16 
45 29,54 35,49 42,27 49,94 58,54 68,17 78,86 
50 27,20 32,73 39,04 46,18 54,22 63,23 73,27 
55 24,68 29,77 35,58 42,19 49,64 58,01 67,36 
60 21,96 26,59 31,88 37,91 44,74 52,45 - 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 7,25 7,64 8,10 - - - - 
20 7,84 8,20 8,64 9,11  - - - 
25 8,46 8,80 9,20 9,67 10,18  - - 
30 9,15 9,46 9,83 10,28 10,79 11,34  - 
35 9,94 10,23 10,57 10,97 11,45  12,02 12,60 
40 10,85 11,11  11,43  11,79  12,23 12,76 13,37 
45 11,90  12,14  12,43 12,76 13,16  13,64 14,20 
50 13,12  13,34 13,59 13,90 14,26 14,69 15,20 
55 14,53 14,72 14,96 15,22 15,55 15,94 16,40 
60 16,15  16,33 16,53 16,77 17,06 17,40 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 30 35 

15 6,55 7,32 8,09 - - - - 
20 5,92 6,65 7,39 8,16 - - - 
25 5,37 6,05 6,75 7,45 8,19 - - 
30 4,85 5,47 6,12 6,79 7,45 8,15 - 
35 4,35 4,92 5,51 6,13 6,77 7,39 8,06 
40 3,89 4,39 4,93 5,50 6,08 6,67 7,26 
45 3,45 3,89 4,37 4,88 5,41 5,96 6,52 
50 3,04 3,42 3,84 4,29 4,77 5,27 5,79 
55 2,67 2,99 3,35 3,74 4,16 4,61 5,08 
60 2,33 2,60 2,90 3,23 3,59 3,99 - 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 22,55 26,69 31,68 37,60 44,53 52,54 61,70 71,33 - - - - 
20 22,39 26,43 31,27 36,98 43,65 51,34 60,13 70,14 80,66 - - - 
25 22,25 26,18 30,86 36,35 42,75 50,11  58,53 68,07 78,84 90,14 - - 
30 22,13 25,93 30,43 35,70 41,80 48,82 56,84 65,93 76,16 87,66 99,68 - 
35 22,05 25,72 30,01 35,02 40,82 47,48 55,09 63,70 73,41 84,29 96,43 109,12
40 22,05 25,55 29,62 34,36 39,83 46,11  53,28 61,41 70,57 80,85 92,30 104,24
45 22,11 25,43 29,27 33,72 38,84 44,72 51,43 59,05 67,65 77,31  88,10 99,34 
50 22,27 25,39 28,97 33,10 37,86 43,32 49,55 56,64 64,66 73,68 83,78 94,31 
55 - 25,43 28,74 32,54 36,90 41,92 47,66 54,19 61,60 69,96 79,35 89,15 
60 - 25,57 28,57 32,02 35,97 40,52 45,73 51,69 58,46 66,14 74,18 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 16,75 20,72 25,50 31,18  37,81 45,46 54,19 63,37 - - - - 
20 15,96 19,83 24,47 29,95 36,34 43,69 52,08 61,65 71,71  - - - 
25 15,16 18,92 23,40 28,68 34,81 41,87 49,91 59,01 69,29 80,08 - - 
30 14,32 17,95 22,26 27,31 33,17 39,91 47,58 56,26 66,01 76,96 88,44 - 
35 13,43 16,91  21,03 25,83 31,40 37,80 45,09 53,33 62,59 72,93 84,51 96,62 
40 12,48 15,80 19,70 24,25 29,50 35,54 42,42 50,20 58,96 68,75 79,63 90,96 
45 11,48 14,61  18,28 22,54 27,46 33,11  39,56 46,87 55,10 64,32 74,58 85,28 
50 10,40 13,33 16,74 20,69 25,27 30,52 36,51 43,32 51,01  59,63 69,25 79,29 
55 - 11,95  15,08 18,71  22,91 27,74 33,26 39,55 46,66 54,66 63,62 72,97 
60 - 10,45 13,28 16,57 20,36 24,74 29,76 35,50 42,01 49,37 57,07 - 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 5,85 6,03 6,23 6,48 6,77 7,13  7,56 8,03 - - - - 
20 6,49 6,66 6,86 7,10 7,37 7,71  8,11  8,57 9,04 - - - 
25 7,15  7,32 7,52 7,74 8,00 8,31 8,69 9,13 9,63 10,14  - - 
30 7,88 8,05 8,24 8,45 8,70 8,99 9,34 9,75 10,24 10,77 11,32  - 
35 8,70 8,88 9,06 9,26 9,49 9,76 10,08 10,46 10,91 11,44  12,02 12,59 
40 9,64 9,82 10,00 10,20 10,41  10,66 10,95 11,30 11,71 12,20 12,77 13,38 
45 10,72 10,91 11,09 11,27 11,47  11,70 11,96 12,28 12,65 13,10  13,62 14,18  
50 11,97 12,15 12,33 12,51 12,69 12,90 13,14 13,42 13,76 14,17  14,64 15,15  
55 - 13,59 13,77 13,93 14,11  14,30 14,51 14,77 15,07 15,43 15,86 16,32 
60 - 15,24 15,42 15,58 15,74 15,91 16,10 16,33 16,59 16,91  17,26 - 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

15 3,85 4,43 5,08 5,81 6,57 7,37 8,16 8,89 - - - - 
20 3,45 3,97 4,56 5,21 5,92 6,66 7,41  8,18 8,92 - - - 
25 3,11 3,58 4,11  4,70 5,34 6,03 6,74 7,45 8,19 8,89 - - 
30 2,81 3,22 3,69 4,22 4,81 5,43 6,09 6,76 7,44 8,14 8,80 - 
35 2,53 2,90 3,31  3,78 4,30 4,86 5,46 6,09 6,73 7,37 8,02 8,66 
40 2,29 2,60 2,96 3,37 3,83 4,33 4,87 5,44 6,03 6,63 7,23 7,79 
45 2,06 2,33 2,64 2,99 3,39 3,82 4,30 4,81 5,35 5,90 6,47 7,00 
50 1,86 2,09 2,35 2,65 2,98 3,36 3,77 4,22 4,70 5,20 5,72 6,22 
55 - 1,87  2,09 2,34 2,62 2,93 3,28 3,67 4,09 4,53 5,00 5,46 
60 - 1,68 1,85 2,06 2,29 2,55 2,84 3,17  3,52 3,91 4,30 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 22,46 26,53 31,43 37,23 44,00 51,82 60,76 70,16 - - - - 
15 22,30 26,28 31,03 36,61 43,12 50,62 59,20 68,91 79,09 - - - 
20 22,17 26,03 30,60 35,96 42,19 49,35 57,53 66,81 77,25 88,16 - - 
25 22,07 25,79 30,18 35,29 41,22 48,03 55,80 64,61 74,54 85,64 97,23  
30 22,03 25,60 29,77 34,62 40,23 46,67 54,01 62,34 71,73  82,25 93,97 106,18 
35 22,06 25,46 29,40 33,97 39,24 45,28 52,18 60,01 68,83 78,75 89,81 101,34  
40 22,18 25,38 29,08 33,34 38,25 43,88 50,31 57,61 65,87 75,16 85,53 96,35 
45 22,41 25,39 28,82 32,75 37,28 42,48 48,42 55,18 62,84 71,47  81,15  91,25 
50 - 25,49 28,62 32,21 36,34 41,08 46,51 52,71 59,74 67,70 76,65 86,01 
55 - 25,69 28,51 31,72 35,42 39,67 44,57 50,16 56,55 63,80 71,41  - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -1 5 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 16,28 20,19 24,88 30,44 36,93 44,40 52,93 61,89 - - - - 
15 15,49 19,29 23,85 29,21 35,45 42,63 50,82 60,08 69,78 - - - 
20 14,66 18,35 22,74 27,89 33,86 40,72 48,55 57,40 67,34 77,72 - - 
25 13,79 17,34 21,54 26,45 32,14 38,68 46,12 54,55 64,01 74,57 85,58 - 
30 12,88 16,27 20,25 24,91 30,29 36,48 43,53 51,50 60,46 70,48 81,61 93,19
35 11,90 15,11  18,87 23,25 28,31 34,12 40,75 48,25 56,70 66,15 76,67 87,62
40 10,85 13,86 17,38 21,46 26,18 31,60 37,78 44,80 52,70 61,57 71,46 81,77
45 9,73 12,53 15,77 19,54 23,89 28,90 34,62 41,12  48,46 56,72 65,95 75,58
50 - 11,08  14,04 17,47  21,43 25,99 31,23 37,19 43,94 51,57 60,12 69,05
55 - 9,51 12,15  15,21  18,76 22,86 27,57 32,97 39,11  46,06 53,35 - 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 6,58 6,76 6,96 7,20 7,48 7,83 8,24 8,69 - - - - 
15 7,22 7,39 7,59 7,82 8,08 8,41 8,79 9,25 9,74 - - - 
20 7,91  8,09 8,28 8,50 8,75 9,05 9,40 9,83 10,33 10,87 - - 
25 8,70 8,87 9,06 9,26 9,50 9,78 10,11  10,50 10,96 11,51  12,10  - 
30 9,58 9,76 9,95 10,14 10,36 10,62 10,92 11,28  11,71  12,21  12,81  13,44 
35 10,60 10,79 10,97 11,15 11,36  11,59  11,87  12,20 12,59 13,05 13,60 14,18  
40 11,78  11,96  12,14  12,32 12,51  12,73 12,98 13,27 13,63 14,04 14,54 15,07 
45 13,13  13,32 13,49 13,66 13,84 14,04 14,26 14,53 14,84 15,23 15,68 16,16  
50 - 14,88 15,05 15,22 15,38 15,56 15,76 16,00 16,28 16,62 17,02 17,45 
55 - 16,66 16,84 16,99 17,15  17,31  17,48 17,69 17,94 18,23 18,55 - 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 

10 2,47 2,99 3,58 4,23 4,93 5,67 6,42 7,12 - - - - 
15 2,15 2,61 3,14 3,74 4,39 5,07 5,78 6,49 7,16 - - - 
20 1,85 2,27 2,75 3,28 3,87 4,50 5,16 5,84 6,52 7,15 - - 
25 1,59 1,95 2,38 2,86 3,38 3,96 4,56 5,19 5,84 6,48 7,07 - 
30 1,34 1,67 2,04 2,46 2,92 3,44 3,99 4,57 5,17 5,77 6,37 6,93 
35 1,12 1,40 1,72 2,08 2,49 2,94 3,43 3,96 4,50 5,07 5,64 6,18 
40 0,92 1,16  1,43 1,74  2,09 2,48 2,91 3,38 3,87 4,38 4,92 5,43 
45 0,74 0,94 1,17  1,43 1,73  2,06 2,43 2,83 3,26 3,73 4,21 4,68 
50 - 0,74 0,93 1,15  1,39 1,67 1,98 2,32 2,70 3,10 3,53 3,96 
55 - 0,57 0,72 0,90 1,09 1,32 1,58 1,86 2,18 2,53 2,88 - 
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Температура холодоносителя, °C
при температуре  наружного воздуха:

Потребляемая мощность при 
кондиционировании, кВт
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Температура холодоносителя, °C
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EER при кондиционировании

35°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 н
а

вх
од

е,
 °С

  
Те

м
пе

ра
ту

ра
 в

оз
ду

ха
 н

а
вх

од
е,

 °С
  

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ



   75INSOLAR HYBRID-D

Предназначены для теплоснабжения и/или охлаждения. Могут получать тепло как из грунта, 
так и из атмосферного воздуха, за счёт чего обеспечивается высокая надёжность теплоснаб-
жения в любых климатических условиях. Источник тепла выбирается автоматически в зависи-
мости от его потенциала, тем самым гарантируя максимальную производительность и эффек-
тивность.

Может осуществлять работу в нескольких режимах: 
• теплоснабжение с использованием низкопотенциальной теплоты атмосферного воздуха;
• теплоснабжение с использованием низкопотенциальной теплоты грунтового массива;
• одновременное теплоснабжение и холодоснабжение;
• холодоснабжение.

Автоматическая дефростация воздушного испарителя. Низкий уровень шума. Основное на-
значение данной серии - бытовое. Обеспечивают отопление, нагрев горячей воды и охлаж-
дение. Максимальная температура подачи (без использования доводчика) 65 °С.

Раздельная конструкция: компрессорно-испарительный блок устанавливается снаружи, 
обеспечивая экономию места внутри помещений. В здании устанавливается только не-
большой теплообменный блок.

В ночной период тепловой насос переключается на использование тепла грунта, а основ-
ной источник шума – вентиляторы – отключается.

Вентиляторы периодически включаются в период работы от грунта для того, чтобы удалить 
пыль, листья, снежные наносы. Это позволяет продлить срок службы оборудования. 

Дефростация воздушного теплообменника происходит за счёт использования теплоты грун-
та - поэтому тепло от потребителя не забирается, как происходит при оттайке за счёт реверси-
рования хладонового контура, и не происходит существенного расхода дорогой электриче-
ской энергии, как это происходит при прямом электронагреве воздушного теплообменника.

Дефростация запускается только тогда, когда снижается эффективность работы оборудо-
вания, что, в отличие от обычного применяемого периодического оттаивания фиксирован-
ной продолжительности, экономит энергию и повышает полезную выработку тепла.
Оборудование позволяет одновременно кондиционировать помещение и подогревать 
воду для системы ГВС.

Наименование параметра Единицы  измерения Значение 

Тип компрессора - Спиральный 

Количество ед. 1  

Хладагент - R407C 

Электропитание  - 380В/3/50Гц 

Номинальная теплопроизводительность кВт 7-35 

INSOLAR HYBRID-D

варианты цветов
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения
Режим работы 1  

A7/W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 2 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 5,78 5,40 7,92 5,95 5,54 

Холодопроизводительность кВт 4,48 3,50 6,57 4,65 3,63 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,39 1,99 1,35 1,30 1,90 

COP  4,16 2,72 5,85 4,56 2,91 
Номинальный ток A 2,76 3,90 2,44 2,35 3,44 

 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 1,36 
Потери давления кПа 5,06 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 " 

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 2 200    1,13  1,25 
Потери давления кПа - 11,34  ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 ’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 7,00 

Холодопроизводительность кВт 5,45 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,64 

EER  3,32 

Номинальный ток A 3,21 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 30% -й раствор 
пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 1,25 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1 " 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1100  
Ширина мм 450 
Высота мм 650 
Масса кг 96,6 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 170 
Высота мм 380 
Масса кг 19,1  

 
Количество хладагента кг 3,5 
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Температура горячей воды поддерживается на заданном уровне, даже если на улице теп-
ло и в систему отопления подаётся теплоноситель с невысокой температурой.

Функция холодного старта – позволяет запустить тепловой насос даже при низких темпе-
ратурах воздуха.

Оборудование защищено от низкого качества электрической энергии - защита от скачков 
напряжения и перекоса фаз, сохранение настроек при пропадании питания и автоматиче-
ский возврат в рабочий режим при подаче питания.

Для борьбы с болезнетворными микроорганизмами, которые могут размножаться при тем-
пературах 20-50 °С, такими как легионелла, тепловой насос может производить периоди-
ческий нагрев баков ГВС до 60-65 °С. Для нагрева до более высоких температур тепловой 
насос может управлять внешним нагревателем.

HYBRID-D-7

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ

бронза/зеленыйбелый/зеленый черный/зеленый
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,63 6,56 7,62 8,81 

30 5,53 6,43 7,45 8,58 

35 5,43 6,30 7,27 8,35 

40 5,33 6,16 7,09 8,12 

45 5,24 6,03 6,91 7,89 

50 5,17  5,91 6,75 7,67 

55 5,11  5,82 6,60 7,46 

60 5,09 5,76 6,49 7,29 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 4,58 5,48 6,50 7,65 

30 4,36 5,24 6,22 7,32 

35 4,14 4,98 5,93 6,99 

40 3,91 4,71  5,62 6,63 

45 3,67 4,44 5,30 6,26 

50 3,45 4,16 4,97 5,88 

55 3,23 3,90 4,65 5,50 

60 3,04 3,66 4,35 5,13 
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Теплопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 1,13  1,17  1,21  1,25 

30 1,25 1,28 1,32 1,35 

35 1,38 1,40 1,43 1,45 

40 1,51  1,54 1,56 1,58 

45 1,66 1,68 1,70 1,72 

50 1,81  1,84 1,86 1,88 

55 1,97 2,01 2,04 2,05 

60 2,14 2,19 2,23 2,25 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 4,96 5,61 6,31 7,04 

30 4,41 5,01 5,66 6,36 

35 3,94 4,48 5,08 5,75 

40 3,52 4,00 4,54 5,15 

45 3,16 3,58 4,05 4,59 

50 2,85 3,21 3,62 4,08 

55 2,59 2,89 3,24 3,63 

60 2,38 2,63 2,91 3,24 
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COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,25 3,84 4,51 5,30 6,19 7,20 8,33 9,52 

30 3,22 3,79 4,45 5,21 6,07 7,04 8,13 9,26 

35 3,18 3,75 4,39 5,12 5,95 6,88 7,92 9,00 

40 - 3,71  4,33 5,04 5,83 6,72 7,70 8,74 

45  - 3,68 4,28 4,96 5,71  6,56 7,50 8,47 

50 - - 4,25 4,90 5,61 6,41 7,30 8,22 

55  - -   - 4,86 5,54 6,29 7,12  7,98 

60 - - - - 5,49 6,20 6,97 7,77 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 2,31 2,86 3,51 4,26 5,12 6,10 7,19 8,33 

30 2,16 2,70 3,33 4,06 4,89 5,83 6,88 7,98 

35 2,01 2,53 3,14 3,85 4,65 5,55 6,57 7,62 

40 - 2,37 2,95 3,63 4,39 5,26 6,23 7,24 

45  - 2,21 2,77 3,41  4,13 4,95 5,87 6,84 

50 - - 2,60 3,19 3,88 4,65 5,52 6,42 

55  -  -  - 3,00 3,63 4,35 5,16 6,01 

60 - - - - 3,41  4,07 4,82 5,60 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 0,95 0,98 1,00 1,03 1,06 1,10  1,14  1,19  

30 1,06 1,09 1,12  1,15  1,18  1,21  1,24 1,28 

35 1,18  1,21  1,25 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38 

40 - 1,34 1,38 1,41  1,44 1,46 1,48 1,50 

45 - 1,46 1,51  1,55 1,58 1,61  1,62 1,63 

50 - - 1,65 1,70 1,74  1,76 1,78  1,79 

55 - - - 1,86 1,90 1,94 1,96 1,97 

60 - - - - 2,08 2,12 2,15 2,17  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,43 3,93 4,50 5,14 5,82 6,54 7,30 8,03 

30 3,03 3,47 3,96 4,52 5,14 5,81 6,53 7,25 

35 2,71  3,09 3,52 4,01 4,56 5,18 5,85 6,54 

40 - 2,77 3,14 3,57 4,06 4,60 5,21 5,84 

45 - 2,51 2,83 3,19 3,61 4,08 4,62 5,18 

50 - - 2,57 2,88 3,23 3,63 4,10 4,58 

55 - - - 2,61 2,91 3,25 3,64 4,05 

60 - - - - 2,64 2,92 3,24 3,58 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 3,23 3,81 4,48 5,24 6,12 7,10 8,21 9,36 

25 3,20 3,76 4,42 5,16 6,00 6,94 8,00 9,11  

30 3,16 3,72 4,35 5,07 5,88 6,78 7,79 8,84 

35  - 3,68 4,30 4,99 5,76 6,62 7,58 8,57 

40 - 3,67 4,26 4,91 5,65 6,47 7,37 8,32 

45 - - 4,24 4,87 5,56 6,33 7,19 8,07 

50 - - - 4,85 5,50 6,23 7,02 7,85 

55 - - - - 5,48 6,15 6,89 7,65 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,22 2,76 3,40 4,14 4,98 5,93 7,00 8,12 

25 2,07 2,60 3,22 3,93 4,75 5,67 6,70 7,78 

30 1,92 2,43 3,03 3,71  4,50 5,38 6,37 7,40 

35  - 2,27 2,84 3,49 4,24 5,07 6,02 7,00 

40 - 2,13 2,66 3,28 3,98 4,77 5,66 6,59 

45 - - 2,50 3,07 3,73 4,47 5,30 6,17  

50 - - - 2,89 3,50 4,18 4,95 5,76 

55 - - - - 3,29 3,91 4,62 5,36 
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 1,11  1,14  1,17 1,19  1,23 1,26 1,29 1,33 

25 1,22 1,26 1,29 1,32 1,34 1,37  1,40 1,42 

30 1,34 1,38 1,41 1,45 1,47  1,49 1,52 1,54 

35  - 1,50 1,55 1,58 1,61  1,64 1,65 1,67 

40 - 1,63 1,69 1,73  1,76 1,79 1,80 1,82 

45 - - 1,83 1,89 1,93 1,96 1,97 1,99 

50 - - - 2,05 2,10 2,14 2,16 2,18 

55 - - - - 2,28 2,33 2,36 2,38 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,00 2,43 2,92 3,47 4,07 4,72 5,41 6,10 

25 1,69 2,07 2,50 2,99 3,54 4,14 4,80 5,46 

30 1,44 1,76 2,14 2,57 3,05 3,60 4,20 4,82 

35  - 1,51  1,83 2,20 2,63 3,10 3,64 4,20 

40 - 1,30 1,58 1,89 2,25 2,67 3,14 3,63 

45 - - 1,37  1,63 1,93 2,28 2,69 3,11  

50 - - - 1,41  1,67 1,96 2,29 2,65 

55 - - - - 1,44 1,68 1,96 2,25 
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HYBRID-D-10

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы Режим работы 1  

7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 7,99 7,41  11,25  8,24 7,61  

Холодопроизводительность кВт 6,22 4,51 9,55 6,48 4,71  
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,85 2,99 1,70 1,76 2,90 

COP  4,31  2,48 6,61 4,68 2,63 
Номинальный ток A 4,15 5,26 3,76 3,74 4,85 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 1,94 
Потери давления кПа 10,21  
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 " 

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 3 000    1,64 1,82 
Потери давления кПа - 23,98 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 " 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 9,81 

Холодопроизводительность кВт 7,70 

Потребляемая 
электрическая мощность  

кВт 2,20 

EER  3,50 

Номинальный ток A 4,52  

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 3 000 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 1,82 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1100  
Ширина мм 450 
Высота мм 650 
Масса кг 96,6 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 170 
Высота мм 380 
Масса кг 19,1  

 
Количество хладагента кг 3,5 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 7,80 9,23 10,87 12,74 

30 7,64 8,99 10,55 12,33 

35 7,48 8,76 10,24 11 ,92 

40 7,33 8,54 9,94 11,54  

45 7,21  8,34 9,66 11,17  

50 7,10 8,17  9,40 10,83 

55 7,01 8,01 9,17  10,51  

60 6,95 7,87 8,96 10,20 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 6,43 7,88 9,55 11,47  

30 6,07 7,44 9,03 10,86 

35 5,71  7,00 8,51 10,24 

40 5,33 6,55 7,98 9,61 

45 4,94 6,09 7,43 8,97 

50 4,53 5,61 6,87 8,32 

55 4,11  5,12 6,29 7,65 

60 3,66 4,60 5,69 6,95  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

5 10 15 20

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Теплопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт

35°C 45°C 55°C

0

2

4

6

8

10

12

5 10 15 20

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Холодопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 1,46 1,45 1,41  1,37  

30 1,66 1,64 1,61  1,57 

35 1, 86 1,84 1,82 1,78  

40 2,09 2,08 2,05 2,02 

45 2,36 2,34 2,32 2,29 

50 2,66 2,64 2,63 2,60 

55 2,99 2,99 2,97 2,95 

60 3,38 3,37 3,36 3,34 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,33 6,39 7,69 9,32 

30 4,61 5,48 6,55 7,87 

35 4,02 4,75 5,63 6,71  

40 3,50 4,11  4,84 5,72 

45 3,06 3,56 4,16 4,88 

50 2,67 3,09 3,58 4,17  

55 2,34 2,68 3,09 3,56 

60 2,06 2,34 2,66 3,05 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 4,37 5,18 6,16 7,31 8,66 10,22 11,99  13,85 

30 4,40 5,16 6,08 7,17 8,45 9,93 11,62  13,39 

35 4,42 5,14 6,01 7,04 8,24 9,64 11,25  12,94 

40 - 5,13 5,95 6,92 8,06 9,38 10,90 12,50 

45  - 5,14 5,91 6,82 7,89 9,13 10,57 12,08 

50 - - 5,88 6,74 7,74 8,91 10,26 11,68  

55 - - - 6,67 7,61  8,70 9,97 11,31  

60 - - - - 7,50 8,52 9,70 10,95 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 2,98 3,80 4,77 5,94 7,30 8,88 10,70 12,62 

30 2,80 3,57 4,50 5,60 6,89 8,40 10,13  11,95  

35 2,62 3,35 4,22 5,26 6,48 7,91  9,55 11,28  

40 - 3,11  3,93 4,91 6,06 7,41  8,96 10,59 

45 -  2,85 3,63 4,55 5,63 6,89 8,36 9,90 

50 - - 3,30 4,17  5,18 6,37 7,74 9,19 

55 -  - - 3,77 4,71  5,82 7,10 8,46 

60 - - - - 4,22 5,25 6,44 7,71  
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ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 1,39 1,39 1,38 1,38 1,36 1,34 1,29 1,25 

30 1,59 1,59 1,58 1,57 1,56 1,53 1,49 1,45 

35 1,81  1,79 1,78  1,77  1,76 1,74  1,70 1,66 

40 - 2,03 2,02 2,01 1,99 1,97  1,94 1,90 

45  - 2,30 2,28 2,27 2,26 2,24 2,21 2,18 

50 - - 2,58 2,57 2,56 2,54 2,52 2,49 

55  - - - 2,91 2,90 2,89 2,87 2,84 

60 - - - - 3,28 3,27 3,26 3,24 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,15 3,74 4,45 5,31 6,36 7,65 9,26 11,11  

30 2,76 3,25 3,85 4,57 5,43 6,48 7,78 9,25 

35 2,45 2,86 3,37 3,96 4,68 5,55 6,61 7,79 

40 - 2,53 2,95 3,45 4,04 4,76 5,62 6,57 

45 - 2,24 2,59 3,00 3,49 4,08 4,78 5,55 

50 - - 2,28 2,62 3,03 3,50 4,07 4,69 

55 - - - 2,30 2,63 3,02 3,48 3,98 

60 - - - - 2,29 2,60 2,98 3,38 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 4,39 5,17  6,11  7,23 8,53 10,04 11,77  13,58 

25 4,41 5,14 6,03 7,09 8,32 9,75 11,39  13,11  

30 4,44 5,13 5,97 6,96 8,13 9,48 11,03  12,67 

35  - 5,14 5,92 6,85 7,95 9,23 10,69 12,24 

40 - 5,16 5,89 6,76 7,79 8,99 10,38 11,84  

45 - - 5,88 6,69 7,66 8,78 10,08 11,45  

50 - - - 6,64 7,54 8,59 9,81 11,09  

55 - - - - 7,45 8,42 9,55 10,75 

Температура подачи холодоносителя , °С 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,87 3,66 4,61 5,73 7,06 8,59 10,36 12,22 

25 2,69 3,44 4,34 5,40 6,65 8,10 9,78 11,55  

30 2,50 3,20 4,05 5,06 6,24 7,61 9,20 10,87 

35 - 2,96 3,75 4,70 5,81 7,10 8,60 10,18  

40 - 2,69 3,44 4,32 5,37 6,58 7,99 9,48 

45 - - 3,10 3,93 4,91 6,04 7,36 8,76 

50 - - - 3,52 4,42 5,48 6,71  8,02 

55 - - - - 3,92 4,90 6,04 7,25 
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COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 1,60 1,60 1,59 1,58 1,57 1,54 1,50 1,46 

25 1,81  1,80 1,79 1,78  1,76 1,74  1,70 1,66 

30 2,04 2,02 2,01 2,00 1,98 1,96 1,93 1,89 

35  - 2,27 2,26 2,25 2,24 2,22 2,19 2,15 

40 - 2,56 2,54 2,53 2,52 2,50 2,48 2,45 

45 - - 2,86 2,85 2,84 2,83 2,81 2,78 

50 - - - 3,22 3,21 3,20 3,18 3,16 

55 - - - - 3,62 3,61 3,60 3,59 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 1,79 2,29 2,90 3,62 4,50 5,56 6,88 8,38 

25 1,49 1,92 2,43 3,04 3,77 4,66 5,75 6,96 

30 1,23 1,59 2,02 2,53 3,14 3,88 4,77 5,75 

35  - 1,30 1,66 2,09 2,60 3,21 3,94 4,73 

40 - 1,05 1,35 1,71  2,13 2,63 3,23 3,87 

45 - - 1,08 1,38 1,73  2,14 2,62 3,15 

50 - - - 1,09 1,38 1,71  2,11  2,53 

55 - - - - 1,08 1,36 1,68 2,02 
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Потребляемая мощность при 
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HYBRID-D-12

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 9,70 9,01 13,63 10,01  9,25 

Холодопроизводительность кВт 7,52 5,44 12 7,84 5,69 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 2,27 3,66 2,10 2,17  3,57 

COP  4,28 2,46 6,49 4,61 2,59 
Номинальный ток A 4,50 5,92 4,12 4,10 5,47 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 2,35 
Потери давления кПа 15 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 " 

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 3 700    1,99 2,19 
Потери давления кПа - 35 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 " 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 11,91  

Холодопроизводительность кВт 9,30 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 2,69 

EER  3,45 

Номинальный ток A 4,96 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 2,19 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1100  
Ширина мм 450 
Высота мм 650 
Масса кг 96,6 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 170 
Высота мм 380 
Масса кг 19,1  

 
Количество хладагента кг 3,5 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 9,47 11,19  13,18  15,44 

30 9,27 10,90 12,79 14,94 

35 9,08 10,63 12,41  14,45 

40 8,91 10,37 12,05 13,98 

45 8,76 10,13  11,72  13,54 

50 8,63 9,92 11,41  13,13  

55 8,53 9,73 11,13  12,74 

60 8,46 9,57 10,88 12,38 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 7,78 9,52 11,55  13,87 

30 7,34 9,00 10,92 13,12  

35 6,90 8,46 10,28 12,37 

40 6,44 7,92 9,63 11,61  

45 5,97 7,35 8,97 10,83 

50 5,47 6,77 8,29 10,04 

55 4,96 6,17  7,59 9,22 

60 4,42 5,54 6,86 8,38 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 1,79 1,76 1,72 1,67 

30 2,02 2,00 1,97 1,91  

35 2,28 2,25 2,22 2,17  

40 2,56 2,54 2,51 2,46 

45 2,88 2,87 2,84 2,80 

50 3,25 3,24 3,21 3,18 

55 3,66 3,65 3,64 3,61 

60 4,13 4,12 4,11  4,09 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
5 10 15 20 

25 5,30 6,35 7,64 9,27 

30 4,58 5,44 6,50 7,82 

35 3,99 4,71  5,59 6,66 

40 3,48 4,08 4,80 5,67 

45 3,04 3,53 4,13 4,84 

50 2,66 3,07 3,55 4,13 

55 2,33 2,66 3,06 3,53 

60 2,05 2,32 2,65 3,03 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 5,33 6,30 7,48 8,88 10,50 12,39 14,54 16,79 

30 5,36 6,28 7,39 8,71  10,25 12,04 14,08 16,23 

35 5,39 6,26 7,30 8,55 10,01  11,70  13,63 15,67 

40 - 6,25 7,24 8,41 9,79 11,38  13,21  15,14  

45 - 6,27 7,19 8,29 9,58 11,09  12,81  14,63 

50 - - 7,16  8,19 9,40 10,82 12,44 14,16  

55 - - - 8,12 9,25 10,57 12,10  13,71  

60 - - - - 9,13 10,36 11,78  13,29 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,61 4,59 5,77 7,18  8,82 10,74 12,94 15,26 

30 3,39 4,32 5,44 6,77 8,33 10,15  12,24 14,44 

35 3,16 4,04 5,10 6,36 7,84 9,55 11,53  13,62 

40 - 3,75 4,75 5,93 7,33 8,95 10,82 12,80 

45 - 3,44 4,38 5,49 6,80 8,32 10,09 11,95  

50 - - 3,99 5,03 6,25 7,68 9,34 11,09  

55 - - - 4,54 5,69 7,02 8,57 10,20 

60 - - - - 5,09 6,33 7,77 9,29 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 1,72 1,71  1,71  1,70 1,68 1,65 1,60 1,54 

30 1,97 1,96 1,95 1,94 1,92 1,89 1,84 1,79 

35 2,23 2,21 2,20 2,19 2,17  2,14 2,10 2,05 

40 - 2,50 2,49 2,48 2,46 2,43 2,39 2,35 

45 - 2,83 2,81 2,80 2,78 2,76 2,72 2,68 

50 - - 3,18 3,16 3,15 3,13 3,10 3,07 

55 - - - 3,58 3,57 3,55 3,53 3,50 

60 - - - - 4,04 4,03 4,01 3,99 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,10 3,68 4,38 5,22 6,25 7,51  9,09 10,91  

30 2,72 3,21 3,79 4,49 5,34 6,37 7,64 9,08 

35 2,42 2,83 3,32 3,90 4,61 5,46 6,49 7,65 

40 - 2,50 2,91 3,40 3,98 4,68 5,52 6,45 

45 - 2,22 2,56 2,96 3,44 4,02 4,70 5,45 

50 - - 2,26 2,59 2,98 3,45 4,01 4,62 

55 - - - 2,27 2,59 2,98 3,43 3,92 

60 - - - - 2,26 2,57 2,94 3,33 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 5,34 6,29 7,43 8,78 10,35 12,18  14,26 16,45 

25 5,37 6,26 7,33 8,61 10,10  11,83  13,81  15,89 

30 5,42 6,25 7,26 8,46 9,87 11,50  13,37 15,34 

35 - 6,26 7,20 8,33 9,66 11,20  12,97 14,83 

40 - 6,28 7,17  8,23 9,47 10,92 12,59 14,35 

45 - - 7,16  8,14 9,31 10,66 12,23 13,88 

50 - - - 8,09 9,17  10,43 11,90  13,45 

55 - - - - 9,06 10,24 11,60  13,04 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 3,48 4,43 5,57 6,93 8,53 10,38 12,52 14,77  

25 3,25 4,16 5,24 6,53 8,04 9,80 11,82  13,95 

30 3,02 3,87 4,89 6,11  7,53 9,19 11,11  13,13  

35 - 3,57 4,53 5,67 7,01 8,58 10,39 12,30 

40 - 3,25 4,15 5,22 6,48 7,94 9,64 11,44  

45 - - 3,74 4,74 5,92 7,29 8,88 10,56 

50 - - - 4,24 5,34 6,61 8,10 9,67 

55 - - - - 4,73 5,91 7,28 8,74 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 1,96 1,95 1,94 1,93 1,92 1,88 1,84 1,78  

25 2,21 2,19 2,18 2,17  2,15 2,13 2,08 2,03 

30 2,49 2,47 2,46 2,44 2,43 2,40 2,36 2,31 

35 - 2,78 2,76 2,75 2,73 2,71  2,67 2,63 

40 - 3,13 3,11  3,10 3,08 3,06 3,03 2,99 

45 - - 3,50 3,49 3,48 3,46 3,44 3,41  

50 - - - 3,93 3,93 3,91 3,89 3,87 

55 - - - - 4,43 4,42 4,41 4,39 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 1,77  2,27 2,87 3,58 4,45 5,51 6,82 8,30 

25 1,47  1,89 2,40 3,00 3,73 4,61 5,68 6,89 

30 1,21  1,57 1,99 2,50 3,11  3,83 4,71  5,69 

35 - 1,28 1,64 2,06 2,57 3,17  3,89 4,68 

40 - 1,04 1,3 3 1,68 2,10 2,59 3,18 3,82 

45 - - 1,07 1,36 1,70 2,11  2,58 3,10 

50 - - - 1,08 1,36 1,69 2,08 2,50 

55 - - - - 1,07 1,34 1,65 1,99 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
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HYBRID-D-15

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W352 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 11,93  11,07  17,00 12,33 11,36  

Холодопроизводительность кВт 9,34 6,93 14,33 9,73 7,24 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 2,68 4,22 2,67 2,60 4,12 

COP  4,45 2,62 6,36 4,74 2,76 
Номинальный ток A 5,36 7,13  5,00 4,95 6,71  

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 2,93 
Потери давления кПа 7,24 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 " 

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 4 500 2,47 2,73 
Потери давления кПа - 32,00 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 " 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 14,77  

Холодопроизводительность кВт 11,65  

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 3,21 

EER  3,63 

Номинальный ток A 5,94 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 4 500 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

Номинальный расход м3/ч 2,73 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1 " 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 750 
Масса кг 107,8 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 250 
Высота мм 550 
Масса кг 26,4 

 
Количество хладагента кг 4 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 11,60  13,84 16,41  19,37 

30 11,36  13 ,48 15,91  18,71  

35 11,14  13,12  15,42 18,06 

40 10,94 12,80 14,95 17,44 

45 10,76 12,49 14,52 16,86 

50 10,60 12,22 14,10  16,30 

55 10,47 11,96  13,71  15,76 

60 10,36 11,72  13,35 15,24 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 9,60 11,75  14,24 17,09 

30 9,08 11,13  13,51  16,23 

35 8,56 10,51  12,77 15,37 

40 8,03 9,88 12,03 14,49 

45 7,49 9,23 11,26  1 3,60 

50 6,92 8,56 10,47 12,67 

55 6,32 7,85 9,63 11,70  

60 5,68 7,10 8,76 10,68 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 2,09 2,18 2,27 2,37 

30 2,38 2,44 2,50 2,57 

35 2,67 2,70 2,74 2,78 

40 3,00 3,01 3,02 3,04 

45 3,36 3,35 3,35 3,35 

50 3,78 3,75 3,73 3,72 

55 4,24 4,20 4,17  4,15 

60 4,76 4,71  4,68 4,66 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

 

25 5,54 6,34 7,22 8,18 

30 4,78 5,53 6,37 7,28 

35 4,17  4,86 5,63 6,49 

40 3,65 4,26 4,95 5,73 

45 3,20 3,73 4,34 5,03 

50 2,81 3,26 3,78 4,38 

55 2,47 2,85 3,29 3,79 

60 2,17  2,49 2,85 3,27 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 6,22 7,50 9,03 10,83 12,94 15,38 18,18  21,14  

30 6,33 7,52 8,95 10,64 12,63 14,94 17,59 20,38 

35 6,45 7,55 8,88 10,46 12,33 14,50 17,00 19,64 

40 - 7,60 8,83 10,31  12,05 14,09 16,45 18,94 

45  - 7,67 8,80 10,17  11,80  13,71  15,92 18,27 

50 - - 8,80 10,06 11,57  13,35 15,42 17,62 

55 - - - 9,97 11,36  13,01  14,94 16,99 

60 - - - - 11,18  12,70 14,48 16,38 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 4,52 5,70 7,15  8,87 10,89 13,24 15,95 18,79 

30 4,23 5,36 6,74 8,38 10,31  12,56 15,14  17,86 

35 3,94 5,02 6,33 7,89 9,73 11,87  14,33 16,92 

40 - 4,68 5,92 7,40 9,14 11,17  1 3,51 15,97 

45 - 4,33 5,50 6,89 8,53 10,45 12,66 15,00 

50 - - 5,05 6,36 7,90 9,70 11,79  13,99 

55 - - - 5,80 7,24 8,92 10,87 12,94 

60 - - - - 6,53 8,09 9,91 11,83  
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 1,71  1,80 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 

30 2,11  2,16 2,21 2,26 2,32 2,38 2,45 2,52 

35 2,51 2,53 2,55 2,57 2,60 2,63 2,67 2,72 

40 - 2,92 2,91 2,91 2,91 2,92 2,94 2,96 

45  - 3,34 3,31  3,28 3,27 3,26 3,26 3,26 

50 - - 3,74 3,70 3,67 3,64 3,63 3,63 

55 - - - 4,17  4,12 4,09 4,07 4,05 

60 - - - - 4,64 4,60 4,57 4,55 

 

Температура источника  тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,64 4,18 4,80 5,51 6,30 7,17  8,12 9,06 

30 3,00 3,49 4,05 4,70 5,44 6,27 7,18  8,10 

35 2,57 2,99 3,49 4,07 4,74 5,51 6,36 7,23 

40 - 2,60 3,03 3,54 4,14 4,82 5,59 6,39 

45  - 2,30 2,66 3,10 3,61 4,21 4,89 5,60 

50 - - 2,35 2,72 3,15 3,66 4,24 4,86 

55 - - - 2,39 2,76 3,18 3,67 4,19 

60 - - - - 2,41 2,76 3,17  3,60 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 6,29 7,51  8,98 10,72 12,76 15,11  17,83 20,69 

25 6,40 7,53 8,90 10,53 12,44 14,67 17,23 19,93 

30 6,52 7,57 8,84 10,36 12,16  14,25 16,66 19,21  

35  - 7,63 8,81 10,22 11,90  13,86 16,13  18,53 

40 - 7,72 8,80 10,10  11,66  13,48 15,62 17,88 

45 - - 8,80 10,00 11,44  13,14  15,13  17,24 

50 - - - 9,93 11,25  12,82 14,66 16,61  

55 - - - - 11,07  12,51  14,22 16,03 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 4,34 5,50 6,90 8,57 10,54 12,83 15,46 18,23 

25 4,05 5,16 6,49 8,09 9,96 12,15  14,65 17,29 

30 3,77 4,82 6,09 7,60 9,38 11,45  13,84 16,36 

35 - 4,47 5,67 7,10 8,78 10,74 13,00 15,39 

40 - 4,11  5,24 6,58 8,16 10,01  12,15  14,41  

45 - - 4,78 6,03 7,51  9,24 11,25  13,37 

50 - - - 5,45 6,83 8,44 10,31  12,29 

55 - - - - 6,09 7,58 9,31 11,14  
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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Наименование параметра 
Единицы Режим работы 1  

A7/W352 A7/W55 3 W10/W35 B0/W35 22  B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 13,81  12,52 19,69 14,26 12,85 

Холодопроизводительность кВт 10,81  7,92 16,59 11,26  8,27 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 3,09 4,69 3,10 3,00 4,58 

COP  4,47 2,67 6,35 4,75 2,80 
Номинальный ток A 5,66 7,79 5,35 5,25 7,35 

 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 3,39 
Потери давления кПа 9,71  
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 5 200    2,86 3,16 
Потери давления кПа - 42,90 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 16,96 

Холодопроизводительность кВт 13,41  

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 3,64 

EER  3,69 

Номинальный ток A 6,39 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 3,16 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 750 
Масса кг 107,8 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 250 
Высота мм 550 
Масса кг 26,4 

 
Количество хладагента кг 4 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,04 2,10 2,17  2,24 2,31 2,38 2,46 2,54 

25 2,44 2,47 2,50 2,53 2,57 2,62 2,67 2,72 

30 2,85 2,85 2,85 2,86 2,87 2,89 2,92 2,95 

35  - 3,25 3,23 3,21 3,20 3,20 3,21 3,22 

40 - 3,69 3,65 3,61 3,59 3,57 3,56 3,56 

45 - - 4,11  4,06 4,02 3,99 3,97 3,96 

50 - - - 4,56 4,51 4,47 4,45 4,42 

55 - - - - 5,07 5,02 4,99 4,97 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,13 2,61 3,18 3,84 4,57 5,39 6,29 7,19 

25 1,66 2,09 2,60 3,19 3,87 4,64 5,50 6,36 

30 1,32 1,69 2,14 2,66 3,27 3,97 4,75 5,56 

35  - 1,37  1,76 2,21 2,74 3,35 4,05 4,78 

40 - 1,11  1,43 1,82 2,28 2,81 3,41  4,05 

45 - - 1,16  1,49 1,87  2,32 2,83 3,38 

50 - - - 1,19  1,51  1,89 2,32 2,78 

55 - - - - 1,20 1,51  1,86 2,24 
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Потребляемая мощность при 
кондиционировании, кВт
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HYBRID-D-17

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 13,54 16,14  19,12  22,57 

30 13,21  15,65 18,48 21,74 

35 12,89 15,18  17,85 20,92 

40 12,59 14,73 17,23 20,12 

45 12,32 14,30 16,63 19,34 

50 12,08 13,89 16,06 18,58 

55 11,86  13,52 15,50 17,83 

60 11,66  13,16  14,96 17,11  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 11,18  13,67 16,56 19,88 

30 10,54 12,92 15,67 18,84 

35 9,91 12,17  14,78 17,80 

40 9,26 11,40  13,87 16,73 

45 8,61 10,61  12,94 15,64 

50 7,93 9,80 11,99  14,51  

55 7,23 8,96 10,99 13,34 

60 6,50 8,08 9,95 12,13  
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 2,45 2,55 2,66 2,77 

30 2,76 2,82 2,90 2,99 

35 3,07 3,11  3,15 3,21 

40 3,42 3,43 3,44 3,48 

45 3,81 3,78 3,78 3,79 

50 4,23 4,19 4,16 4,16 

55 4,71  4,65 4,60 4,58 

60 5,25 5,17  5,11  5,07 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
5 10 15 20 

25 5,52 6,32 7,19 8,14 

30 4,79 5,54 6,37 7,28 

35 4,19 4,88 5,66 6,51 

40 3,68 4,30 5,00 5,78 

45 3,24 3,78 4,40 5,10 

50 2,85 3,32 3,86 4,47 

55 2,51 2,91 3,37 3,89 

60 2,22 2,55 2,93 3,37 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 7,29 8,78 10,55 12,65 15,10  17,93 21,19  24,63 

30 7,37 8,76 10,41  12,37 14,68 17,35 20,44 23,69 

35 7,47 8,75 10,28 12,11  14,26 16,78 19,69 22,76 

40 - 8,77 10,18  11,87  13,88 16,23 18,96 21,85 

45 - 8,81 10,10  11,65  13,51  15,70 18,26 20,97 

50 - - 10,05 11,47  13,17  15,19  17,57 20,09 

55 - - - 11,30  12,85 14,71  16,90 19,23 

60 - - - - 12,56 14,24 16,25 18,39 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 5,26 6,65 8,33 10,33 12,68 15,41  18,56 21,88 

30 4,91 6,23 7,83 9,73 11,97  14,57 17,58 20,75 

35 4,56 5,82 7,33 9,14 11,26  13,73 16,59 19,61  

40 - 5,41 6,83 8,54 10,54 12,88 15,59 18,44 

45 - 4,99 6,33 7,93 9,81 12,01  14,56 17,25 

50 - - 5,81 7,30 9,05 11,11  13,50 16,02 

55 - - - 6,64 8,27 10,18  12,40 14,76 

60 - - - - 7,45 9,20 11,26  13,44 
 

0

5

10

15

20

25

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Теплопроизводительность при 
теплоснабжении от воды/гликоля, кВт

35°C 45°C 55°C

0

5

10

15

20

25

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Холодопроизводительность при 
теплоснабжении от воды/гликоля, кВт

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 2,03 2,13 2,23 2,32 2,42 2,53 2,64 2,75 

30 2,47 2,53 2,58 2,64 2,71  2,78 2,86 2,95 

35 2,91 2,93 2,95 2,97 3,00 3,04 3,10 3,16 

40 - 3,36 3,34 3,33 3,33 3,35 3,37 3,41  

45 - 3,82 3,77 3,73 3,70 3,69 3,69 3,71  

50 - - 4,24 4,17  4,12 4,08 4,07 4,06 

55 - - - 4,66 4,58 4,53 4,50 4,48 

60 - - - - 5,11  5,04 5,00 4,96 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,60 4,12 4,74 5,44 6,23 7,10 8,04 8,95 

30 2,99 3,47 4,03 4,68 5,42 6,24 7,14  8,04 

35 2,57 2,99 3,49 4,07 4,75 5,51 6,35 7,21  

40 - 2,61 3,04 3,56 4,16 4,85 5,62 6,41 

45 -  2,31 2,68 3,13 3,65 4,26 4,94 5,66 

50 - - 2,37 2,75 3,20 3,72 4,32 4,95 

55 - - - 2,43 2,80 3,25 3,76 4,30 

60 - - - - 2,46 2,83 3,25 3,71  
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 7,34 8,76 10,47 12,48 14,85 17,58 20,74 24,07 

25 7,43 8,74 10,33 12,21  14,42 17,00 19,98 23,12 

30 7,54 8,75 10,21  11,96  14,03 16,45 19,25 22,21 

35  - 8,79 10,12  11,73  13,65 15,90 18,53 21,32 

40 - 8,85 10,06 11,54  13,30 15,39 17,84 20,44 

45 - - 10,03 11,36  12,97 14,90 17,17  19,58 

50 - - - 11,21  12,67 14,42 16,50 18,72 

55 - - - - 12,39 13,97 15,87 1 7,90 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 5,05 6,40 8,03 9,97 12,25 14,91  17,97 21,20 

25 4,70 5,98 7,53 9,37 11,55  14,07 16,99 20,07 

30 4,36 5,57 7,03 8,78 10,84 13,23 15,99 18,91  

35  - 5,16 6,53 8,17  10,11  12,36 14,98 17,74  

40 - 4,74 6,02 7,55 9,36 11,48  13,93 16,52 

45 - - 5,50 6,91 8,59 10,56 12,85 15,27 

50 - - - 6,24 7,79 9,61 11,73  13,98 

55 - - - - 6,94 8,60 10,55 12,62 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,38 2,46 2,53 2,61 2,68 2,77 2,86 2,96 

25 2,82 2,85 2,89 2,93 2,97 3,02 3,09 3,16 

30 3,28 3,27 3,27 3,27 3,28 3,31  3,34 3,39 

35 -  3,72 3,68 3,65 3,63 3,63 3,65 3,67 

40 - 4,20 4,13 4,07 4,03 4,00 4,00 4,00 

45 - - 4,62 4,54 4,47 4,43 4,40 4,39 

50 - - - 5,06 4,97 4,91 4,87 4,84 

55 - - - - 5,54 5,46 5,41 5,37 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,12 2,60 3,17  3,82 4,56 5,38 6,28 7,16 

25 1,67 2,10 2,61 3,20 3,89 4,66 5,50 6,36 

30 1,33 1,70 2,15 2,68 3,30 4,00 4,78 5,58 

35  - 1,39 1,78  2,24 2,78 3,41  4,11  4,84 

40 - 1,13  1,46 1,85 2,32 2,87 3,49 4,13 

45 - - 1,19  1,52 1,92 2,39 2,92 3,48 

50 - - - 1,23 1,57 1,96 2,41 2,89 

55 - - - - 1,25 1,58 1,95 2,35 
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Потребляемая мощность при 
кондиционировании, кВт
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EER при кондиционировании
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
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HYBRID-D-22

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 17,73  15,23 25,27 18,31  15,59 

Холодопроизводительность кВт 13,78 9,50 21,19 14,35 9,90 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 4,04 5,83 4,09 3,95 5,70 

COP  4,39 2,61 6,19 4,63 2,74 
Номинальный ток A 7,47 9,90 7,10 7,06 9,47 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 4,35 
Потери давления кПа 16 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Теплоноситель  Воздух Вода 
30% -й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 6 700    3,65 4,03 
Потери давления кПа - 70 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 ’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 21,26 

Холодопроизводительность кВт 16,68 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 4,67 

EER  3,57 

Номинальный ток A 8,11  

 

Теплоноситель Воздух

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

 - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

Номинальный расход м3/ч 4,03 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

  1 ” 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 750 
Масса кг 107,8 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 250 
Высота мм 550 
Масса кг 26,4 

 
Количество хладагента кг 4 
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 Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 17, 83 21,14 24,98 29,43 

30 17,19  20,31 23,94 28,16 

35 16,56 19,47 22,88 26,87 

40 15,95 18,62 21,79 25,52 

45 15,39 17,80 20,69 24,14 

50 14,90 17,01 19,62 22,76 

55 14,51  16,31 18,60 21,41  

60 14,25 15,72 17,65 20,11  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 14,63 17,87 21,62 25,97 

30 13,63 16,69 20,25 24,37 

35 12,63 15,50 18,86 22,75 

40 11,63  1 4,30 17,43 21,07 

45 10,63 13,09 15,98 19,35 

50 9,66 11,88  14,51  17,61  

55 8,71  10,69 13,05 15,86 

60 7,80 9,52 11,60  14,10  
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 3,29 3,37 3,45 3,54 

30 3,65 3,71  3,78 3,88 

35 4,03 4,06 4,12 4,22 

40 4,42 4,41 4,45 4,54 

45 4,85 4,80 4,81 4,88 

50 5,34 5,23 5,19 5,24 

55 5,89 5,72 5,63 5,64 

60 6,54 6,29 6,14 6,10 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,43 6,28 7,25 8,31 

30 4,71  5,47 6,33 7,25 

35 4,11  4,80 5,56 6,37 

40 3,61 4,22 4,89 5,62 

45 3,17  3,71  4,31  4,95 

50 2,79 3,25 3,78 4,35 

55 2,46 2,85 3,30 3,80 

60 2,18 2,50 2,87 3,30 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 9,68 11,68  13,99 16,69 19,82 23,45 27,65 32,10 

30 9,67 11,50  13,63 16,13  19,06 22,49 26,47 30,69 

35 9,70 11,34  13,28 15,58 18,31  21,52 25,27 29,26 

40 - 11,27  12,99 15,06 17,56 20,52 24,03 27,76 

45 - 11,30  12,78 14,60 16,83 19,53 22,76 26,21 

50 - - 12,68 14,23 16,17  18,58 21,51  24,65 

55 - - - 13,96 15,59 17,68 20,28 23,09 

60 - - - - 15,13  16,88 19,13  21,58 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 6,92 8,75 10,93 13,52 16,57 20,12 24,23 28,58 

30 6,38 8,09 10,15  12,59 15,46 18,83 22,72 26,84 

35 5,85 7,45 9,37 11 ,65 14,35 17,52 21,19  25,08 

40 - 6,84 8,61 10,73 13,23 16,18  19,61  23,25 

45 - 6,28 7,88 9,81 12,11  14,82 18,00 21,38 

50 - - 7,19  8,91 10,99 13,46 16,37 19,47 

55 - - - 8,06 9,90 12,10  14,73 17,54 

60 - - - - 8,83 10,77 13,10  15,59 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 2,76 2,93 3,06 3,16 3,24 3,32 3,41  3,51 

30 3,30 3,40 3,48 3,54 3,60 3,66 3,75 3,85 

35 3,86 3,89 3,91 3,93 3,95 4,00 4,09 4,19 

40 - 4,43 4,38 4,34 4,33 4,35 4,42 4,51 

45 - 5,02 4,90 4,80 4,73 4,71  4,76 4,83 

50 - - 5,48 5,31 5,18 5,12 5,13 5,17  

55 - - - 5,90 5,70 5,58 5,55 5,55 

60 

25 

30 

35 

40 
45 

50 
55 

60 

- - - - 6,30 6,11  6,03 5,98 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

9,68 11,68  13,99 16,69 19,82 23,45 27,65 32,10 

9,67 11,50  13,63 16,13  19,06 22,49 26,47 30,69 

9,70 11,34  13,28 15,58 18,31 21,52 25,27 29,26 

- 11,27  12,99 15,06 17,56 20,52 24,03 27,76 

- 11,30  12,78 14,60 16,83 19,53 22,76 26,21 

- - 12,68 14,23 16,17 18,58 21,51  24,65 

- - - 13,96 15,59 17,68 20,28 23,09 

- - - - 15,13 16,88 19,13  21,58 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 9,68 11,57  13,77  16,35 19,36 22,87 26,95 31,26 

25 9,67 11,39  13,41  15,79 18,61  21,92 25,77 29,85 

30 9,76 11,28  13,09 15,26 17,85 20,92 24,53 28,37 

35  - 11,26  12,84 14,77  17,11  19,93 23,27 26,84 

40 - 11,36  12,69 14,36 16,42 18,95 22,00 25,27 

45 - - 12,66 14,03 15,80 18,02 20,76 23,71 

50 - - - 13,84 15,29 17,18  19,57 22,17 

55 - - - - 14,90 1 6,43 18,46 20,69 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 6,59 8,35 10,46 12,96 15,91  19,34 23,33 27,54 

25 6,05 7,70 9,68 12,03 14,80 18,05 21,82 25,80 

30 5,55 7,08 8,91 11,10  13,68 16,72 20,25 23,99 

35  - 6,49 8,16 10,17  12,55 15,36 18,65 22,14 

40 - 5,96 7,46 9,26 11,43  14,00 17,03 20,24 

45 - - 6,79 8,39 10,33 12,64 15,39 18,32 

50 - - - 7,56 9,25 11,30  13,75 16,37 

55 - - - - 8,20 9,97 12,12  14,43 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 3,17  3,30 3,40 3,48 3,55 3,62 3,71  3,81 

25 3,71  3,78 3,82 3,86 3,90 3,96 4,05 4,15 

30 4,30 4,29 4,27 4,26 4,26 4,30 4,37 4,47 

35  - 4,86 4,77 4,69 4,65 4,65 4,71  4,79 

40 - 5,50 5,32 5,18 5,08 5,04 5,06 5,12 

45 - - 5,96 5,73 5,57 5,47 5,46 5,48 

50 - - - 6,37 6,13 5,97 5,91 5,88 

55 - - - - 6,79 6,55 6,43 6,35 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,08 2,53 3,07 3,73 4,49 5,35 6,29 7,23 

25 1,63 2,04 2,53 3,12 3,80 4,56 5,39 6,22 

30 1,29 1,65 2,09 2,61 3,21 3,89 4,63 5,37 

35  - 1,34 1,71  2,17  2,70 3,30 3,96 4,62 

40 - 1,08 1,40 1,79 2,25 2,78 3,36 3,95 

45 - - 1,14  1,46 1,86 2,31 2,82 3,34 

50 - - - 1,19  1,51  1,89 2,33 2,78 

55 - - - - 1,21  1,52 1,88 2,27 
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HYBRID-D-27

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/W352 A7/W55 3 W10/W35 B0/W35 22 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 21,25 19,40 29,91 21,93 19,94 

Холодопроизводительность кВт 16,55 12,31  25,38 17,24 12,85 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 4,79 7,18  4,54 4,69 7,09 

COP  4,44 2,70 6,60 4,68 2,81 
Номинальный ток A 10,06 13,53 9,62 9,65 13,13  

 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 5,15 
Потери давления кПа 24,6 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 ¼’’ 

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 8 000    4,37 4,83 
Потери давления кПа - 68 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 ¼’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 26,13

Холодопроизводительность кВт 20,68

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 5,54 

EER  3,73 

Номинальный ток A 11,23

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

Номинальный расход м3/ч 4,83 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1 ¼’’ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕ РЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 950 
Масса кг 135,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 480 
Ширина мм 250 
Высота мм 640 
Масса кг 38,4 

 
Количество хладагента кг 5 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 20,72 24,47 28,79 33,68 

30 20,30 23,88 28,00 32,69 

35 19,89 23,30 27,22 31,71  

40 19,48 22,72 26,46 30,73 

45 19,09 22,16 25,70 29,77 

50 18,70 21,60 24,95 28,82 

55 18,31  21,03 24,20 27,85 

60 17,91  20,46 23,43 26,87 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 16,95 20,76 25,15 30,16 

30 16,06 19,70 23,89 28,69 

35 15,17  18,63 22,62 27,21 

40 14,25 17,53 21,33 25,71 

45 13,30 16,40 20,00 24,16 

50 12,29 15,21  18,61  22,55 

55 11,21  13,95 17,16  20,87 

60 10,05 12,61  15,62 19,10  
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 3,86 3,81 3,73 3,61 

30 4,33 4,28 4,20 4,09 

35 4,81 4,76 4,69 4,58 

40 5,32 5,28 5,22 5,12 

45 5,89 5,85 5,79 5,71  

50 6,51 6,48 6,43 6,36 

55 7,19 7,17  7,13  7,07 

60 7,95 7,94 7,91  7,86 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,36 6,42 7,71  9,33 

30 4,69 5,58 6,66 7,99 

35 4,14 4,89 5,80 6,92 

40 3,66 4,30 5,07 6,00 

45 3,24 3,79 4,44 5,21 

50 2,88 3,33 3,88 4,53 

55 2,55 2,93 3,39 3,94 

60 2,25 2,58 2,96 3,42 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 11,70  13,83 16,40 19,43 22,97 27,07 31,73 36,62 

30 11,73  13,75 16,19  19,07 22,45 26,36 30,82 35,51 

35 11,77  13,67 15,98 18,72 21,93 25,65 29,91  34,40 

40 - 13,61  15,79 18,38 21,43 24,96 29,02 33,30 

45 - 13,55 15,59 18,05 20,93 24,28 28,14 32,21 

50 - - 15,41  17,72 20,44 23,61 27,27 31,14  

55 - - - 17,38 19,94 22,93 26,39 30,05 

60 - - - - 19,44 22,24 25,50 28,94 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 7,87 10,01  12,58 15,65 19,24 23,39 28,16 33,17 

30 7,42 9,46 11,91  14,82 18,24 22,21 26,77 31,58 

35 6,97 8,90 11,22  13,99 17,24 21,02 25,38 29,97 

40 - 8,32 10,52 13,14  16,22 19,81  23,96 28,33 

45 - 7,70 9,77 12,24 15,16  18,56 22,49 26,66 

50 - - 8,97 11,30  14,04 17,25 20,97 24,91 

55 - - - 10,28 12,85 15,88 19,38 23,09 

60 - - - - 11,59  14,42 17,71  21,18  
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,84 3,82 3,81 3,79 3,74 3,67 3,57 3,45 

30 4,31  4,29 4,28 4,25 4,21 4,14 4,04 3,93 

35 4,80 4,77 4,75 4,73 4,69 4,63 4,54 4,43 

40 - 5,29 5,27 5,24 5,21 5,15 5,07 4,97 

45 - 5,85 5,83 5,81 5,77 5,73 5,65 5,57 

50 - - 6,44 6,42 6,40 6,36 6,29 6,22 

55 - - - 7,10 7,09 7,06 7,00 6,94 

60 - - - - 7,85 7,83 7,79 7,75 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,05 3,62 4,30 5,13 6,14 7,37 8,89 10,62 

30 2,72 3,20 3,79 4,49 5,33 6,36 7,62 9,03 

35 2,45 2,86 3,36 3,96 4,68 5,54 6,60 7,76 

40 - 2,57 3,00 3,51 4,11 4,85 5,73 6,70 

45 - 2,32 2,68 3,11  3,63 4,24 4,98 5,79 

50 - - 2,39 2,76 3,20 3,71  4,33 5,01 

55 - - - 2,45 2,81 3,25 3,77 4,33 

60 - - - - 2,48 2,84 3,27 3,74 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 11,72  13,78 16,27 19,22 22,66 26,64 31 ,18  35,95

25 11,75  13,70 16,06 18,86 22,14 25,93 30,27 34,84

30 11,79  13,63 15,86 18,51  21,63 25,24 29,38 33,74

35  - 13,57 15,67 18,18  21,13  24,55 28,49 32,64

40 - 13,51  15,48 17,85 20,64 23,88 27,62 31,57

45 - - 15,30 17,52 20,14 23,20 26,74 30,48

50 - - - 17,18  19,64 22,52 25,86 29,39

55 - - - - 19,13  21,83 24,96 28,27

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 7,60 9,68 12, 18 15,15  18,64 22,68 27,32 32,21 

25 7,16 9,13 11,50  14,33 17,65 21,50 25,94 30,62 

30 6,69 8,56 10,81  13,49 16,64 20,31 24,54 29,00 

35  - 7,96 10,08 12,61  15,59 19,07 23,09 27,34 

40 - 7,31  9,30 11,69  14,50 17,79 21,60 25,63 

45 - - 8,47 10,70 13,35 16,44 20,04 23,84 

50 - - - 9,65 12,12  15,02 18,40 21,97 

55 - - - - 10,80 13,51  16,66 20,00 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 4,21 4,20 4,18 4,16 4,11  4,05 3,95 3,83 

25 4,69 4,67 4,65 4,62 4,58 4,52 4,42 4,31  

30 5,19 5,17  5,14 5,12 5,08 5,02 4,94 4,84 

35  - 5,71  5,68 5,66 5,63 5,57 5,50 5,41 

40 - 6,30 6,27 6,25 6,22 6,18 6,11  6,03 

45 - - 6,92 6,91 6,88 6,85 6,79 6,73 

50 - - - 7,63 7,62 7,59 7,55 7,50 

55 - - - - 8,43 8,41 8,38 8,35 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 1,80 2,31 2,91 3,65 4,53 5,61 6,93 8,41 

25 1,53 1,96 2,48 3,10 3,85 4,76 5,87 7,10 

30 1,29 1,66 2,10 2,64 3,28 4,04 4,97 6,00 

35  - 1,39 1,77  2,23 2,77 3,42 4,20 5,06 

40 - 1,16  1,48 1,87  2,33 2,88 3,53 4,25 

45 - - 1,22 1,55 1,94 2,40 2,95 3,54 

50 - - - 1,26 1,59 1,98 2,44 2,93 

55 - - - - 1,28 1,61  1,99 2,40 
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EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
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HYBRID-D-32

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 25,44 23,23 35,50 26,27 23,91 

Холодопроизводительность кВт 20,04 14,83 30,00 20,85 15,48 
Потребляемая
электрическая мощность
COP
Номинальный ток

 
кВт 5,50 8,50 5,50 5,41 8,43 

  4,63 2,73 6,45 4,85 2,84 
 A 11,53  15,14  11,22  11,13  14,69 

 Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 6,11  
Потери давления кПа 24,6 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 ¼’’ 

Теплоноситель  Воздух Вода 

Номинальный расход м3/ч 9 700    5,17  5,71  
Потери давления кПа - 68 ~ 
Присоединительный 

дюйм - 1 ¼’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 31,31

Холодопроизводительность кВт 24,89

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 6,52 

EER  3,82 

Номинальный ток A 12,69

 

Теплоноситель  

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

 - 

Теплоноситель 
30%-й раствор

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 5,71  

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1 ¼’’ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 950 
Масса кг 135,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 480 
Ширина мм 250 
Высота мм 640 
Масса кг 38,4 

 
Количество хладагента кг 5 

30%-й раствор
пропиленгликоля

Го
ря

ча
я

ст
ор

он
а 

Х
ол

од
на

я
ст

ор
он

а 
Го

ря
ча

я
ст

ор
он

а 
Х

ол
од

на
я

ст
ор

он
а 

Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
5 10 15 20 

25 24,91 29,22 33,91 38,95 

30 24,35 28,58 33,23 38,25 

35 23,78 27,92 32,51 37,49 

40 23,22 27,23 31,70 36,62 

45 22,70 26,53 30,86 35,66 

50 22,25 25,86 30,00 34,64 

55 21,89 25,25 29,16 33,60 

60 21,67 24,73 28,37 32,57 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 20,59 24,81 29,38 34,27

30 19,51  23,67 28,24 33,17

35 18,40 22,49 27,03 31,98

40 17,23 21,20 25,65 30,56

45 16,02 19,80 24,13 28,95

50 14,78 18,33 22,47 27,15

55 13,52 16,79 20,69 25,17

60 12,26 15,20 18,80 23,04
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 4,41 4,50 4,62 4,77 

30 4,93 5,00 5,08 5,17  

35 5,48 5,52 5,57 5,61 

40 6,09 6,12 6,14 6,15 

45 6,78 6,82 6,82 6,80 

50 7,56 7,62 7,62 7,58 

55 8,47 8,55 8,57 8,52 

60 9,50 9,63 9,66 9,62 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,65 6,50 7,34 8,16 

30 4,94 5,72 6,55 7,39 

35 4,34 5,06 5,84 6,68 

40 3,82 4,45 5,16 5,96 

45 3,35 3,89 4,52 5,25 

50 2,94 3,39 3,93 4,57 

55 2,59 2,95 3,40 3,94 

60 2,28 2,57 2,94 3,38 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 13,65 16,40 19,64 23,35 27,50 32,03 36,93 41,98 

30 13,59 16,15  19,24 22,83 26,89 31,37 36,24 41,26 

35 13,58 15,95 18,87 22,32 26,27 30,67 35,50 40,49 

40 - 15,84 18,56 21,83 25,63 29,91 34,65 39,57 

45 - 15,85 18,33 21,39 25,00 29,12 33,74 38,54 

50 - - 18,22 21,03 24,42 28,34 32,78 37,42 

55 - - - 20,79 23,91 27,60 31 ,82 36,26 

60 - - - - 23,51 26,92 30,89 35,08 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 9,55 12,23 15,42 19,06 23,12 27,56 32,32 37,20 

30 9,01 11,48  14,50 18,02 22,01 26,42 31,20 36,13 

35 8,51 10,75 13,58 16,96 20,85 25,22 30,00 34,95 

40 - 10,07 12,67 15,86 19,61  23,87 28,60 33,51 

45 - 9,48 11,79  14,74 18,29 22,40 27,02 31,84 

50 - - 10,95 13,61  16,91  20,81 25,27 29,95 

55 - - - 12,48 15,48 19,13  23,38 27,86 

60 - - - - 14,02 17,36 21,34 25,58 
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 4,10 4,16 4,22 4,29 4,37 4,48 4,62 4,77 

30 4,58 4,67 4,75 4,81 4,88 4,95 5,04 5,14 

35 5,08 5,20 5,29 5,36 5,41 5,46 5,50 5,55 

40 - 5,76 5,88 5,97 6,02 6,04 6,05 6,06 

45 - 6,37 6,54 6,65 6,71  6,73 6,72 6,69 

50 - - 7,28 7,42 7,51  7,53 7,51  7,46 

55 - - - 8,31 8,43 8,47 8,45 8,40 

60 - - - - 9,49 9,56 9,55 9,51 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,33 3,94 4,66 5,45 6,29 7,15  7,99 8,79 

30 2,97 3,46 4,05 4,74 5,51 6,33 7,19 8,03 

35 2,68 3,07 3,57 4,16 4,85 5,62 6,45 7,30 

40 - 2,75 3,15 3,66 4,26 4,95 5,73 6,53 

45  - 2,49 2,80 3,22 3,73 4,33 5,02 5,76 

50 - - 2,50 2,83 3,25 3,76 4,37 5,01 

55 - - - 2,50 2,84 3,26 3,77 4,32 

60 - - - - 2,48 2,82 3,24 3,69 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 1 5 

20 13,62 16,25 19,40 23,04 27,13 31,64 36,52 41,55 

25 13,56 16,01  19,01  22,52 26,52 30,97 35,83 40,84 

30 13,62 15,85 18,66 22,02 25,88 30,23 35,01 39,96 

35 -  15,81  18,39 21,55 25,24 29,44 34,12 38,98 

40 - 15,91  18,23 21,15  24,64 28,65 33,17 37,88 

45 - - 18,21  20,85 24,09 27,88 32,21 36,74 

50 - - - 20,69 23,63 27,17  31,25 35,55 

55 - - - - 23,31 26,54 30,35 34,38 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 9,22 11,78  14,86 18,44 22,45 26,87 31,65 36,56 

25 8,68 11,03  13,94 17,40 21,34 25,73 30,53 35,48 

30 8,25 10,32 13,02 16,31  20,13 24,44 29,20 34,14 

35  - 9,69 12,13  15,19  18,83 23,01 27,69 32,56 

40 - 9,15 11,27  14,06 17,48 21,47 26,01 30,76 

45 - - 10,46 12,92 16,06 19,83 24,17 28,74 

50 - - - 11,80  14,61  18,09 22,19 26,54 

55 - - - - 13,14  16,28 20,08 24,14 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 4,48 4,56 4,63 4,69 4,77 4,86 4,97 5,09 

25 4,97 5,07 5,16 5,22 5,28 5,33 5,39 5,45 

30 5,47 5,62 5,72 5,80 5,85 5,88 5,90 5,92 

35  - 6,21 6,35 6,45 6,50 6,52 6,51 6,49 

40 - 6,86 7,05 7,18  7,25 7,27 7,25 7,21  

45 - - 7,84 8,02 8,12 8,15 8,12 8,07 

50 - - - 8,98 9,12 9,17  9,16 9,11  

55 - - - - 10,27 10,36 10,36 10,33 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,06 2,58 3,21 3,93 4,71  5,53 6,37 7,19 

25 1,75 2,17  2,70 3,33 4,04 4,83 5,67 6,51 

30 1,51  1,84 2,27 2,81 3,44 4,16 4,95 5,77 

35 -  1,56 1,91  2,36 2,90 3,53 4,25 5,01 

40 - 1,33 1,60 1,96 2,41 2,95 3,59 4,27 

45 - - 1, 33 1,61  1,98 2,43 2,98 3,56 

50 - - - 1,32 1,60 1,97  2,42 2,91 

55 - - - - 1,28 1,57  1,94 2,34 
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HYBRID-D-35

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

30%-й раствор
пропиленгликоля

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 28,16 25,36 39,28 29,06 26,07 

Холодопроизводительность кВт 22,02 15,98 33,02 22,92 16,67 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 6,22 9,48 6,26 6,14 9,40 

COP  4,52 2,68 6,28 4,73 2,77 
Номинальный ток A 14,68 19,31  14,40 14,28 18,85 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 6,77 
Потери давления кПа 24,6 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 ¼ ’’ 

Х
ол

од
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ст

ор
он

а 
Го

ря
ча

я
ст

ор
он

а
Х
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я

ст
ор

он
а 

Го
ря

ча
я

ст
ор

он
а

 Теплоноситель  Воздух Вода 30%-й раствор 
пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 10 600    5,69 6,28 
Потери давления кПа - 68 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1 ¼ ’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 34,42 

Холодопроизводительность кВт 27,17  

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 7,35 

EER  3,70 

Номинальный ток A 16,16  

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 6,28

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1 ¼ ’’

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 950 
Масса кг 135,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 480 
Ширина мм 250 
Высота мм 640 
Масса кг 38,4 

 
Количество хладагента кг 5 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 27,79 32,53 37,71  43,32 

30 27,07 31,71  36,85 42,45 

35 26,35 30,87 35,93 41,51  

40 25,63 29,99 34,92 40,41 

45 24,96 29,10 33,84 39,19 

50 24,39 28,25 32,76 37,90 

55 23,95 27,48 31,70 36,58 

60 23,68 26,84 30,71 35,28 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 22,84 27,49 32,54 37,97 

30 21,55 26,13 31,17  36,65 

35 20,23 24,71 29,72 35,22 

40 18,85 23,18 28,08 33,53 

45 17,43 21,53 26,27 31,61  

50 16,00 19,82 24,32 29,47 

55 14,59 18,05 22,25 27,16 

60 13,21  16,26 20,10 24,69 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5 10 15 20

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Теплопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт

35°C 45°C 55°C

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5 10 15 20

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Холодопроизводительность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,04 5,13 5,26 5,44 

30 5,61 5,67 5,76 5,89 

35 6,21 6,25 6,30 6,38 

40 6,87 6,90 6,93 6,97 

45 7,62 7,66 7,67 7,68 

50 8,47 8,52 8,53 8,52 

55 9,45 9,52 9,53 9,52 

60 10,57 10,67 10,70 10,68 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 

25 5,51 6,34 7,17  7,96 

30 4,83 5,59 6,39 7,20 

35 4,25 4,94 5,70 6,50 

40 3,73 4,34 5,04 5,80 

45 3,28 3,80 4,41 5,10 

50 2,88 3,31  3,84 4,45 

55 2,53 2,89 3,32 3,84 

60 2,24 2,52 2,87 3,30 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 15,37 18,44 22,02 26,09 30,64 35,64 41,08 46,69 

30 15,27 18,11  21,50 25,42 29,86 34,79 40,21 45,82 

35 15,23 17,83 21,01  24,76 29,06 33,91 39,28 44,86 

40 - 17,68 20,60 24,12 28,25 32,95 38,21 43,71 

45 - 17,70 20,31 23,56 27,44 31,95 37,05 42,40 

50 - - 20,18 23,11  26,70 30,95 35,84 40,99 

55 - - - 22,81 26,07 30,01 34,63 39,51 

60 - - - - 25,57 29,16 33,45 38,02 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 10,64 13,64 17,16  21,17  25,63 30,52 35,80 41,23 

30 10,01 12,74 16,06 19,93 24,30 29,15 34,46 39,94 

35 9,43 11,88  14,97 18,66 22,92 27,72 33,02 38,53 

40 - 11,11  13,91  17,36 21,44 26,12 31,35 36,81 

45 - 10,45 12,90 16,06 19,89 24,38 29,47 34,81 

50 - - 11,97  14,77  18,29 22,52 27,41 32,56 

55 - - - 13,51  16,67 20,57 25,19 30,10 

60 - - - - 15,04 18,56 22,85 27,44 
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Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 4,72 4,80 4,86 4,92 5,00 5,11  5,28 5,46 

30 5,26 5,36 5,44 5,50 5,56 5,64 5,75 5,88 

35 5,81 5,94 6,03 6,09 6,14 6,19 6,26 6,34 

40 - 6,57 6,68 6,76 6,80 6,83 6,87 6,91 

45 - 7,25 7,41  7,50 7,55 7,57 7,58 7,59 

50 - - 8,22 8,34 8,41 8,44 8,43 8,43 

55 - - - 9,30 9,40 9,44 9,43 9,42 

60 - - - - 10,54 10,60 10,60 10,58 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

25 3,25 3,84 4,53 5,30 6,12 6,97 7,78 8,55 

30 2,90 3,38 3,95 4,62 5,37 6,17  6,99 7,79 

35 2,62 3,00 3,48 4,06 4,73 5,48 6,28 7,08 

40 - 2,69 3,08 3,57 4,15 4,82 5,57 6,33 

45 - 2,44 2,74 3,14 3,63 4,22 4,89 5,58 

50 - - 2,46 2,77 3,17  3,67 4,25 4,86 

55 - - - 2,45 2,77 3,18 3,67 4,20 

60 - - - - 2,43 2,75 3,16 3,59 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 15,31  18,24 21,71  25,69 30,17 35,13 40,56 46,17 

25 15,21  17,91  21,19  25,02 29,39 34,29 39,69 45,29 

30 15,28 17 ,70 20,73 24,36 28,57 33,34 38,67 44,22 

35  - 17,65 20,39 23,76 27,75 32,35 37,53 42,95 

40 - 17,79 20,19 23,26 26,98 31,34 36,33 41,57 

45 - - 20,17 22,89 26,29 30,37 35,11  40,11  

50 - - - 22,70 25,73 29,47 33,91 38,62 

55 - - - - 25,34 28,69 32,77 37,13 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 10,26 13,10  16,50 20,42 24,83 29,70 35,00 40,46 

25 9,63 12,21  15,40 19,18  23,50 28,33 33,66 39,17 

30 9,13 11,40  14,32 17,89 22,06 26,80 32,07 37,56 

35 - 10,69 13,29 16,58 20,53 25,10 30,27 35,67 

40 - 10,10  12,32 15,27 18,94 23,29 28,27 33,51 

45 - - 11,44  14,00 17,32 21,37 26,11  31,13  

50 - - - 12,77 15,69 19,38 23,82 28,55 

55 - - - - 14,06 17,33 21,40 25,78 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 5,13 5,23 5,30 5,36 5,43 5,52 5,65 5,80 

25 5,67 5,79 5,88 5,93 5,98 6,04 6,13 6,22 

30 6,23 6,40 6,50 6,57 6,61 6,64 6,69 6,74 

35 - 7,05 7,19 7,27 7,32 7,34 7,36 7,38 

40 - 7,78 7,96 8,07 8,13 8,15 8,15 8,15 

45 - - 8,83 8,98 9,06 9,09 9,09 9,07 

50 - - - 10,02 10,14  10,18  10,18  10,16  

55 - - - - 11,36  11,44  11,46  11 ,45 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

20 2,00 2,51 3,11  3,81 4,58 5,38 6,19 6,97 

25 1,70 2,11  2,62 3,23 3,93 4,69 5,49 6,29 

30 1,46 1,78  2,20 2,72 3,34 4,03 4,80 5,57 

35 - 1,52 1,85 2,28 2,81 3,42 4,11  4,83 

40 - 1,30 1,55 1,89 2,33 2,86 3,47 4,11  

45 - - 1,30 1,56 1,91  2,35 2,87 3,43 

50 - - - 1,27  1,55 1,90 2,34 2,81 

55 - - - - 1,24 1,52 1,87  2,25 
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EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ



INSOLAR HYBRID-HD

варианты цветов
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ INSOLAR СЕРИИ HYBRID DH

Основное назначение серии - отопление, нагрев горячей воды и охлаждение для бытовых 
нужд. Тепловые насосы Insolar HYBRID-DH идеальны для высокотемпературных примене-
ний, таких как приготовление горячей воды. Они могут использовать как тепло атмосфер-
ного воздуха, так и тепло грунта, за счёт чего способны работать в любых климатических 
условиях.

Выбор источника тепла происходит автоматически на основании данных реального време-
ни. Источник с наивысшим температурным потенциалом гарантирует максимальную произ-
водительность и эффективность.

Тепловые насосы серии HYBRID-DH способны обеспечивать: 

• теплоснабжение за счёт теплоты атмосферного воздуха;
• теплоснабжение за счёт теплоты грунтового массива;
• одновременное теплоснабжение и холодоснабжение;
• холодоснабжение.

Низкий уровень шума.

Максимальная температура подачи (без использования доводчика) 71 °С.

Раздельная конструкция: компрессорно-испарительный блок устанавливается снаружи, 
обеспечивая экономию места внутри помещений. В здании устанавливается только не-
большой теплообменный блок.

Ночью тепловой насос переключается на работу от грунта, вентиляторы воздушного блока 
отключаются, за счёт этого удаётся снизить уровень шума в ночной период.

Даже во время теплоснабжения от грунта вентиляторы время от времени включаются, 
чтобы автоматически очистить воздушный теплообменник от снега, пыли, листьев и иных 
загрязнений, снижающих эффективность и срок службы теплового насоса.

Для экономии энергии и повышения полезной выработки тепла дефростация воздушного 
теплообменника происходит автоматически, причём только тогда, когда снижается эффек-
тивность работы оборудования, а не просто периодически. При этом оттайка осуществля-

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Значение 

Тип компрессора - Спиральный 

Количество ед. 1  

Хладагент - R134a 

Электропитание  - 380В/3/50Гц 

Номинальная теплопроизводительность кВт 5 -24 

ется не за счёт реверсирования хладонового контура (т.к. при этом потребитель получал 
бы меньше тепла) и не за счёт электронагрева (т.к. такой режим повышает расход электро-
энергии), а за счёт теплоты грунта.

Оборудование позволяет осуществлять кондиционирование одновременно с нагревом 
воды для системы ГВС.

Даже при включении функции погодозависимого регулирования система поддерживает 
стабильную температуру воды для системы ГВС. При невысокой температуре теплоносите-
ля, температура горячей воды будет поддерживаться на заданном уровне, даже если она 
выше температуры нагрева отопления.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ

бронза/зеленыйбелый/зеленый черный/зеленый
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HYBRID-DH-7

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

30%-й раствор
пропиленгликоля

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 3,92 3,68 5,66 4,06 5,11  

Холодопроизводительность кВт 3,05 2,36 4,77 3,18 3,77 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 0,93 1,38 0,89 0,87 1,35 

COP  4,22 2,67 6,37 4,65 3,79 
Номинальный ток A 2,65 3,17  2,41 2,39 3,23 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 0,97 
Потери давления кПа 5,06 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Теплоноситель  Воздух Вода 30%-й раствор 
пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 1 500    0,82 0,91 
Потери давления кПа - 11,34  ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 6,76 

Холодопроизводительность кВт 3,91 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,10
 

EER  3,56 

Номинальный ток A 2,88 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

Номинальный расход м3/ч 0,91 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1100  
Ширина мм 450 
Высота мм 650 
Масса кг 96,6 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 170 
Высота мм 380 
Масса кг 19,1  

 
Количество хладагента кг 3,5 

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

Температура источника тепла  на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 3,87 4,62 5,50 6,51 - 

25 3,79 4,52 5,37 6,34 - 

30 3,72 4,42 5,24 6,18 7,26 

35 3,65 4,33 5,11  6,02 7,07 

40 3,59 4,24 4,99 5,87 6,87 

45 3,54 4,15 4,87 5,71  6,68 

50 3,49 4,08 4,76 5,56 6,49 

55 3,46 4,01 4,66 5,42 6,31 

60 3,43 3,95 4,56 5,28 6,13 

65 3,42 3,89 4,47 5,15 5,95 

  

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 3,24 3,99 4,85 5,85 - 

25 3,09 3,81 4,65 5,61 - 

30 2,94 3,63 4,44 5,38 6,45 

35 2,78 3,45 4,23 5,13 6,16 

40 2,63 3,26 4,01 4,88 5,87 

45 2,47 3,07 3,79 4,62 5,57 

50 2,31 2,88 3,55 4,35 5,26 

55 2,14 2,68 3,32 4,07 4,94 

60 1,98 2,47 3,07 3,78 4,61 

65 1,81  2,26 2,82 3,48 4,26 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 0,69 0,69 0,70 0,71 - 

25 0,76 0,77 0,78 0,79 - 

30 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 

35 0,93 0,93 0,94 0,95 0,96 

40 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 

45 1,13  1,14  1,14  1,15  1,17  

50 1,24 1,25 1,27  1,28 1,29 

55 1,3 7 1,39 1,40 1,41  1,43 

60 1,51  1,53 1,54 1,56 1,58 

65 1,67 1,69 1,70 1,72 1,74  

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

 20 5,64 6,67 7,83 9,11  - 

25 4,99 5,90 6,92 8,06 - 

30 4,43 5,23 6,15 7,16 8,33 

35 3,94 4,64 5,44 6,34 7,33 

40 3,52 4,12 4,82 5,61 6,48 

45 3,14 3,66 4,26 4,95 5,72 

50 2,81 3,25 3,76 4,36 5,03 

55 2,52 2,89 3,33 3,84 4,42 

60 2,27 2,58 2,95 3,39 3,89 

65 2,05 2,31 2,62 2,99 3,42 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 3,00 3,61 4,32 5,15 6,10 7,11  - 

25 2,95 3,54 4,23 5,03 5,95 6,93 - 

30 2,92 3,48 4,14 4,91 5,81 6,75 7,91  

35 2,88 3,42 4,06 4,80 5,66 6,65 7,69 

40 2,86 3,37 3,98 4,69 5,52 6,47 7,48 

45 2,85 3,33 3,91 4,59 5,38 6,29 7,26 

50 - 3,30 3,84 4,49 5,24 6,12 7,05 

55 - 3,28 3,79 4,40 5,11  5,95 6,84 

60 - - 3,74 4,31  4,99 5,79 6,63 

65 - - 3,70 4,24 4,88 5,63 6,43 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 2,38 2,98 3,69 4,51 5,45 6,44 - 

25 2,26 2,84 3,52 4,31  5,23 6,19 - 

30 2,14 2,70 3,35 4,12 5,00 5,94 7,09 

35 2,03 2,56 3,18 3,92 4,77 5,75 6,78 

40 1,91  2,41 3,01 3,71  4,53 5,47 6,47 

45 1,79 2,27 2,83 3,50 4,28 5,19 6,14 

50 - 2,12 2,65 3,28 4,03 4,89 5,81 

55 - 1,97 2,47 3,06 3,77 4,59 5,46 

60 - - 2,28 2,83 3,50 4,28 5,10 

65 - - 2,08 2,60 3,22 3,95 4,73 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 2,97 3,57 4,26 5,08 6,01 7,00 - 

20 2,93 3,50 4,17  4,96 5,86 6,82 - 

25 2,89 3,44 4,09 4,84 5,72 6,72 7,78 

30 2,87 3,39 4,01 4,73 5,57 6,54 7,56 

35 2,85 3,35 3,93 4,63 5,43 6,36 7,35 

40 2,84 3,31  3,87 4,53 5,30 6,19 7,14  

45 - 3,28 3,81 4,43 5,16 6,02 6,92 

50 - 3,27 3,76 4,34 5,04 5,85 6,71  

55 - - 3,72 4,27 4,92 5,69 6,51 

60 - - 3,68 4,20 4,81 5,54 6,31 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 2,31 2,90 3,59 4,39 5,32 6,29 - 

20 2,19 2,76 3,42 4,20 5,10 6,04 - 

25 2,07 2,61 3,25 4,00 4,87 5,86 6,90 

30 1,96 2,47 3,08 3,80 4,63 5,59 6,60 

35 1,84 2,33 2,90 3,59 4,38 5,30 6,28 

40 1,73  2,18 2,72 3,37 4,13 5,01 5,95 

45 - 2,03 2,54 3,15 3,87 4,71  5,60 

50 - 1,88 2,35 2,93 3,61 4,40 5,25 

55 - - 2,16 2,69 3,33 4,08 4,88 

60 - - 1,96 2,45 3,05 3,75 4,51 
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Температура источника теп ла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,66 - 

25 0,69 0,70 0,71 0,71 0,73 0,74 - 

30 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 

35 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 

40 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01  

45 1,05 1,07 1,08 1,08 1,09 1,11  1,12  

50 - 1,18  1,19  1,20 1,21  1,23 1,24 

55 - 1,31  1,32 1,34 1,35 1,36 1,38 

60 - - 1,47  1,48 1,50 1,51  1,53 

65 - - 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,84 5,76 6,83 8,03 9,36 10,71  - 

25 4,26 5,05 5,98 7,04 8,21 9,40 - 

30 3,78 4,46 5,27 6,20 7,24 8,30 9,65 

35 3,36 3,95 4,65 5,46 6,37 7,38 8,40 

40 3,01 3,51 4,11  4,80 5,60 6,49 7,39 

45 2,70 3,13 3,63 4,23 4,92 5,69 6,49 

50 - 2,79 3,22 3,73 4,32 4,99 5,68 

55 -  2,50 2,86 3,29 3,79 4,37 4,96 

60 - - 2,55 2,91 3,34 3,83 4,34 

65 - - 2,28 2,58 2,94 3,36 3,79 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

-10 -5 0 5 10 15 20
Температура источника, °C

Температура подачи, °C

Потребляемая мощность при 
теплоснабжении от воды/гликоля , кВт

35°C 45°C 55°C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-10 -5 0 5 10 15 20
Температура источника, °C

Температура подачи, °C

COP при теплоснабжении от 
воды/гликоля

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт



   151INSOLAR HYBRID-DH-10   150 INSOLAR HYBRID-DH-7

HYBRID-DH-10

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 5,33 4,94 7,72 5,51 6,93 

Холодопроизводительность кВт 4,17  3,22 6,54 4,36 5,15 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,23 1,80 1,18  1,16  1,78  

COP  4,33 2,75 6,53 4,77 3,90 
Номинальный ток A 2,56 3,31  2,27 2,23 3,42 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 1,33 
Потери давления кПа 10,21  
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 2 100    1,13  1,24 
Потери давления кПа - 23,98 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 9,20 

Холодопроизводительность кВт 5,35 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,45 

EER  3,68 

Номинальный ток A 3,00 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 1,24 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1100  
Ширина мм 450 
Высота мм 650 
Масса кг 96,6 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 170 
Высота мм 380 
Масса кг 19,1  

 
Количество хладагента кг 3,5 

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 2,97 3,57 4,26 5,08 6,01 7,00 - 

20 2,93 3,50 4,17  4,96 5,86 6,82 - 

25 2,89 3,44 4,09 4,84 5,72 6,72 7,78 

30 2,87 3,39 4,01 4,73 5,57 6,54 7,56 

35 2,85 3,35 3,93 4,63 5,43 6,36 7,35 

40 2,84 3,31  3,87 4,53 5,30 6,19 7,14  

45 - 3,28 3,81 4,43 5,16 6,02 6,92 

50 - 3,27 3,76 4,34 5,04 5,85 6,71  

55 - - 3,72 4,27 4,92 5,69 6,51 

60 - - 3,68 4,20 4,81 5,54 6,31 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 2,31 2,90 3,59 4,39 5,32 6,29 - 

20 2,19 2,76 3,42 4,20 5,10 6,04 - 

25 2,07 2,61 3,25 4,00 4,87 5,86 6,90 

30 1,96 2,47 3,08 3,80 4,63 5,59 6,60 

35 1,84 2,33 2,90 3,59 4,38 5,30 6,28 

40 1,73  2,18 2,72 3,37 4,13 5,01 5,95 

45 - 2,03 2,54 3,15 3,87 4,71  5,60 

50 - 1,88 2,35 2,93 3,61 4,40 5,25 

55 - - 2,16 2,69 3,33 4,08 4,88 

60 - - 1,96 2,45 3,05 3,75 4,51 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,23 6,27 7,49 8,89 - 

25 5,14 6,14 7,32 8,67 - 

30 5,05 6,01 7,14  8,45 9,94 

35 4,96 5,88 6,97 8,22 9,65 

40 4,87 5,76 6,79 7,99 9,37 

45 4,78 5,63 6,62 7,77 9,08 

50 4,70 5,51 6,46 7,55 8,80 

55 4,64 5,41 6,30 7,34 8,53 

60 4,58 5,31 6,16 7,14  8,28 

65 4,55 5,23 6,03 6,96 8,03 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 4,40 5,44 6,64 8,02 - 

25 4,21 5,20 6,36 7,70 - 

30 4,01 4,97 6,08 7,37 8,85 

35 3,81 4,72 5,79 7,03 8,45 

40 3,60 4,47 5,49 6,68 8,04 

45 3,38 4,21 5,18 6,32 7,62 

50 3,15 3,94 4,86 5,94 7,18  

55 2,92 3,66 4,54 5,56 6,74 

60 2,69 3,38 4,20 5,17  6,28 

65 2,46 3,10 3,86 4,77 5,82 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 0,90 0,91 0,93 0,95 - 

25 1,01  1,02 1,03 1,05 - 

30 1,11  1,12  1,13  1,15  1,16  

35 1,22 1,24 1,25 1,26 1,28 

40 1,35 1,36 1,37  1,39 1,40 

45 1,48 1,50 1,51  1,53 1,54 

50 1,63 1,65 1,67 1,68 1,70 

55 1,79 1,82 1,84 1,86 1,87  

60 1,97 2,00 2,03 2,05 2,07 

65 2,16 2,21 2,24 2,27 2,29 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,79 6,87 8,09 9,39 - 

25 5,11  6,05 7,12  8,29 - 

30 4,54 5,36 6,30 7,35 8,56 

35 4,05 4,76 5,58 6,51 7,54 

40 3,61 4,23 4,94 5,76 6,67 

45 3,23 3,76 4,37 5,08 5,89 

50 2,89 3,34 3,87 4,48 5,18 

55 2,59 2,97 3,42 3,95 4,56 

60 2,33 2,65 3,03 3,48 4,00 

65 2,10 2,37 2,69 3,07 3,51 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,07 4,88 5,86 7,00 8,33 9,74 - 

25 4,01 4,80 5,74 6,85 8,13 9,48 - 

30 3,96 4,72 5,63 6,69 7,93 9,23 10,83 

35 3,91 4,64 5,51 6,53 7,72 9,08 10,51  

40 3,86 4,57 5,40 6,38 7,51  8,82 10,19  

45 3,82 4,49 5,29 6,23 7,31  8,56 9,87 

50 - 4,43 5,19  6,08 7,11  8,30 9,56 

55 - 4,38 5,10 5,94 6,93 8,06 9,25 

60 - - 5,02 5,82 6,75 7,82 8,95 

65 - - 4,96 5,71 6,59 7,60 8,67 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 3,25 4,06 5,02 6,16 7,47 8,85 - 

25 3,10 3,88 4,81 5,90 7,17  8,50 - 

30 2,94 3,69 4,59 5,64 6,86 8,15 9,74 

35 2,78 3,50 4,36 5,37 6,54 7,88 9,30 

40 2,62 3,30 4,12 5,08 6,21  7,50 8,85 

45 2,45 3,10 3,87 4,79 5,86 7,10 8,40 

50 - 2,89 3,62 4,49 5,51 6,69 7,93 

55 - 2,68 3,37 4,19 5,15 6,27 7,44 

60 - - 3,11  3,88 4,78 5,83 6,95 

65 - - 2,84 3,56 4,41 5,40 6,44 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 0,82 0,83 0,83 0,85 0,86 0,88 - 

25 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 - 

30 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,09 

35 1,13  1,14  1,16  1,17  1,18  1,20 1,21  

40 1,24 1,26 1,28 1,29 1,31  1,32 1,34 

45 1,37  1,39 1,42 1,43 1,45 1,46 1,48 

50 - 1,54 1,57 1,59 1,60 1,62 1,63 

55 - 1,70 1,73  1,76 1,78  1,79 1,81  

60 - - 1,91  1,94 1,97 1,99 2,01 

65 - - 2,12 2,15 2,18 2,21 2,23 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,96 5,91 7,03 8,28 9,65 11,01  - 

25 4,37 5,18 6,13 7,23 8,44 9,67 - 

30 3,88 4,58 5,40 6,35 7,43 8,53 9,90 

35 3,47 4,06 4,77 5,59 6,53 7,58 8,65 

40 3,11  3,61 4,22 4,93 5,75 6,67 7,62 

45 2,80 3,22 3,74 4,35 5,05 5,86 6,69 

50 - 2,88 3,32 3,83 4,44 5,13 5,86 

55 - 2,58 2,95 3,38 3,90 4,50 5,12 

60 - - 2,62 2,99 3,43 3,93 4,47 

65 - - 2,34 2,65 3,02 3,45 3,89 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 4,04 4,83 5,79 6,91 8,21 9,59 - 

20 3,98 4,75 5,67 6,75 8,01 9,33 - 

25 3,93 4,67 5,56 6,60 7,80 9,18 10,64 

30 3,88 4,60 5,44 6,44 7,59 8,92 10,32 

35 3,84 4,52 5,33 6,29 7,39 8,66 10,00 

40 3,80 4,45 5,23 6,14 7,19 8,40 9,68 

45 - 4,39 5,13 6,00 7,00 8,15 9,37 

50 - 4,35 5,05 5,87 6,82 7,91  9,07 

55 - - 4,98 5,75 6,65 7,69 8,78 

60 - - 4,93 5,65 6,50 7,48 8,51 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,16 3,95 4,89 6,00 7,29 8,64 - 

20 3,01 3,77 4,68 5,75 6,98 8,29 - 

25 2,85 3,58 4,45 5,48 6,67 8,03 9,47 

30 2,69 3,38 4,22 5,20 6,34 7,65 9,04 

35 2,52 3,18 3,97 4,91 6,00 7,26 8,58 

40 2,35 2,97 3,73 4,62 5,65 6,85 8,12 

45 - 2,76 3,47 4,31  5,30 6,44 7,64 

50 - 2,55 3,21 4,00 4,93 6,01 7,15  

55 - - 2,95 3,69 4,56 5,57 6,65 

60 - - 2,68 3,36 4,18 5,13 6,14 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,02 - 

20 1,05 1,06 1,07 1,08 1,10  1,11  - 

25 1,16  1,17  1,18  1,20 1,21  1,22 1,24 

30 1,27  1,29 1,30 1,32 1,33 1,34 1,36 

35 1,39 1,41  1,43 1,45 1,46 1,48 1,49 

40 1,52 1,55 1,58 1,60 1,61  1,63 1,64 

45 - 1,70 1,74  1,76 1,78  1,79 1,81  

50 - 1,87  1,91  1 ,94 1,96 1,98 2,00 

55 - - 2,10 2,14 2,17  2,19 2,21 

60 - - 2,32 2,36 2,40 2,42 2,44 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,31  4,10 5,04 6,11  7,30 8,49 - 

20 2,85 3,54 4,36 5,30 6,36 7,44 - 

25 2,46 3,05 3,76 4,58 5,52 6,56 7,62 

30 2,12 2,62 3,23 3,95 4,77 5,69 6,64 

35 1,81  2,25 2,77 3,39 4,10 4,92 5,76 

40 1,55 1,92 2,36 2,89 3,51 4,21 4,95 

45 - 1,62 2,00 2,45 2,98 3,59 4,23 

50 - 1,36 1,68 2,06 2,51 3,03 3,58 

55 - - 1,40 1,72 2,10 2,55 3,01 

60 - - 1,16  1,42 1,74  2,12 2,51 
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HYBRID-DH-12

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы Режим работы 1

A7/ W352 A7/W55 W10/W3523 2 B0/W35 2 B0/W55 2 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 6,57 6,09 9,51 6,80 8,54 

Холодопроизводительность кВт 5,16 3,99 8,08 5,39 6,37 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,49 2,20 1,44 1,41  2,17  

COP  4,39 2,77 6,62 4,84 3,93 
Номинальный ток A 3,76 4,73 3,42 3,35 4,97 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 1,64 
Потери давления кПа 15 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

 Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 2 500    1,39 1,54 
Потери давления кПа - 35 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 
11,35  

Холодопроизводительность кВт 6,61 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 
1,78  

EER  3,72 

Номинальный ток A 4,26 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 2 500   

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

 

Номинальный расход м3/ч 1,54 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1100  
Ширина мм 450 
Высота мм 650 
Масса кг 96,6 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 170 
Высота мм 380 
Масса кг 19,1  

 
Количество хладагента кг 3,5 

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 6,47 7,75 9,24 10,95 - 

25 6,35 7,58 9,02 10,68 - 

30 6,22 7,42 8,81 10,41  12,25 

35 6,11  7,25 8,59 10,13  11,90  

40 5,99 7,10 8,38 9,86 11,55  

45 5,89 6,94 8,17  9,59 11,21  

50 5,80 6,80 7,97 9,32 10,88 

55 5,71  6,66 7,77 9,06 10,55 

60 5,65 6,54 7,59 8,81 10,22 

65 5,59 6,43 7,41  8,56 9,90 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,47 6,73 8,20 9,89 - 

25 5,22 6,44 7,86 9,50 - 

30 4,97 6,15 7,52 9,10 10,92 

35 4,71  5,84 7,16 8,69 10,43 

40 4,45 5,53 6,79 8,26 9,94 

45 4,18 5,20 6,41 7,81  9,42 

50 3,90 4,87 6,02 7,35 8,89 

55 3,62 4,53 5,61 6,88 8,34 

60 3,33 4,19 5,20 6,39 7,77 

65 3,05 3,84 4,78 5,89 7,19 
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Температ ура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 1,10  1,11  1,13  1,15  - 

25 1,22 1,24 1,25 1,27  - 

30 1,35 1,36 1,38 1,40 1,41  

35 1,49 1,50 1,52 1,54 1,56 

40 1,64 1,66 1,68 1,69 1,71  

45 1,81  1,83 1,85 1,87  1,89 

50 1,99 2,02 2,04 2,06 2,08 

55 2,19 2,22 2,25 2,28 2,30 

60 2,40 2,44 2,48 2,51 2,54 

65 2,64 2,69 2,73 2,77 2,80 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 1 0 15 20 25 

20 5,90 6,97 8,18 9,50 - 

25 5,20 6,14 7,21  8,40 - 

30 4,62 5,44 6,39 7,46 8,71  

35 4,10 4,83 5,65 6,59 7,65 

40 3,65 4,28 5,00 5,82 6,75 

45 3,26 3,79 4,42 5,13 5,94 

50 2,91 3,37 3,90 4,52 5,22 

55 2,61 3,00 3,45 3,98 4,59 

60 2,35 2,68 3,06 3,51 4,03 

65 2,12 2,39 2,72 3,10 3,54 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

5 10 15 20 25
Температура источника, °C

Температура подачи, °C

Потребляемая мощность при 
теплоснабжении от воздуха, кВт

35°C 45°C 55°C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 10 15 20 25
Температура источника, °C

Температура подачи, °C

COP при теплоснабжении от 
воздуха

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,01 6,04 7,24 8,65 10,27 11,98  - 

25 4,94 5,93 7,09 8,45 10,02 11,68  - 

30 4,86 5,82 6,94 8,25 9,77 11,37  13,36 

35 4,79 5,71  6,80 8,06 9,51 11,19  12,96 

40 4,74 5,62 6,66 7,86 9,26 10,88 12,57 

45 4,69 5,53 6,52 7,68 9,02 10,56 12,19  

50 - 5,46 6,40 7,50 8,78 10,25 11,81  

55 - 5,39 6,28 7,33 8,54 9,95 11,44  

60 - - 6,18 7,17 8,32 9,66 11,07  

65 - - 6,09 7,02 8,10 9,37 10,71  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,02 5,04 6,23 7,61  9,22 10,91  - 

25 3,82 4,80 5,95 7,29 8,85 10,48 - 

30 3,63 4,57 5,68 6,97 8,47 10,05 12,02 

35 3,42 4,33 5,39 6,63 8,08 9,74 11,48  

40 3,22 4,08 5,10 6,29 7,67 9,26 10,95 

45 3,01 3,83 4,79 5,93 7,25 8,78 10,39 

50 - 3,57 4,48 5,56 6,82 8,27 9,81 

55 - 3,31  4,17  5,18 6,37 7,75 9,21 

60 - - 3,85 4,79 5,91 7,22 8,60 

65 - - 3,52 4,40 5,44 6,67 7,97 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,01 6,04 7,24 8,65 10,27 11,98  - 

25 4,94 5,93 7,09 8,45 10,02 11,68  - 

30 4,86 5,82 6,94 8,25 9,77 11,37  13,36 

35 4,79 5,71  6,80 8,06 9,51 11,19  12,96 

40 4,74 5,62 6,66 7,86 9,26 10,88 12,57 

45 4,69 5,53 6,52 7,68 9,02 10,56 12,19  

50 - 5,46 6,40 7,50 8,78 10,25 11,81  

55 - 5,39 6,28 7,33 8,54 9,95 11,44  

60 - - 6,18 7,17  8,32 9,66 11,07  

65 - - 6,09 7,02 8,10 9,37 10,71  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,02 5,04 6,23 7,61  9,22 10,91 - 

25 3,82 4,80 5,95 7,29 8,85 10,48 - 

30 3,63 4,57 5,68 6,97 8,47 10,05 12,02 

35 3,42 4,33 5,39 6,63 8,08 9,74 11,48  

40 3,22 4,08 5,10 6,29 7,67 9,26 10,95 

45 3,01 3,83 4,79 5,93 7,25 8,78 10,39 

50 - 3,57 4,48 5,56 6,82 8,27 9,81 

55 - 3,31  4,17  5,18 6,37 7,75 9,21 

60 - - 3,85 4,79 5,91 7,22 8,60 

65 - - 3,52 4,40 5,44 6,67 7,97 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 4,97 5,97 7,15  8,53 10,12 11,80  - 

20 4,89 5,86 7,00 8,33 9,87 11,50  - 

25 4,82 5,75 6,85 8,13 9,61 11,32  13,12  

30 4,76 5,66 6,71  7,94 9,36 11,00  12,72 

35 4,71  5,56 6,57 7,75 9,12 10,69 12,34 

40 4,67 5,48 6,45 7,57 8,87 10,38 11,96  

45 - 5,41  6,33 7,39 8,64 10,07 11,59  

50 - 5,36 6,22 7,23 8,41 9,77 11,22  

55 - - 6,13 7,08 8,19 9,48 10,85 

60 - - 6,05 6,94 7,98 9,20 10,49 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,90 4,90 6,06 7,42 9,00 10,66 - 

20 3,71  4,66 5,79 7,10 8,62 10,23 - 

25 3,50 4,42 5,51 6,77 8,24 9,92 11,69  

30 3,30 4,18 5,21 6,43 7,84 9,46 11,16  

35 3,09 3,93 4,92 6,07 7,42 8,98 10,62 

40 2,89 3,67 4,61 5,71  6,99 8,48 10,05 

45 - 3,42 4,30 5,33 6,55 7,96 9,46 

50 - 3,16 3,98 4,95 6,10 7,44 8,85 

55 - - 3,65 4,56 5,63 6,89 8,23 

60 - - 3,32 4,16 5,16 6,34 7,59 
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ПРИ ОКОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 1,15  1,17  1,18  1,20 1,22 1,24 - 

20 1,27  1,29 1,30 1,32 1,33 1,35 - 

25 1,41  1,42 1,44 1,45 1,47  1,49 1,51  

30 1,55 1,57 1,59 1,60 1,62 1,64 1,66 

35 1,70 1,73  1,75 1,77  1,79 1,81  1,82 

40 1,87  1 ,90 1,93 1,95 1,97 1,99 2,01 

45 - 2,09 2,12 2,15 2,18 2,20 2,22 

50 - 2,29 2,33 2,37 2,40 2,43 2,45 

55 - - 2,57 2,61 2,64 2,68 2,71  

60 - - 2,82 2,87 2,91 2,95 2,99 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 1 0 15 20 

15 3,38 4,20 5,14 6,21 7,40 8,62 - 

20 2,91 3,62 4,44 5,39 6,46 7,56 - 

25 2,49 3,11  3,83 4,66 5,61 6,67 7,76 

30 2,13 2,66 3,29 4,01 4,84 5,77 6,74 

35 1,82 2,27 2,81 3,43 4,15 4,97 5,82 

40 1,54 1,93 2,39 2,93 3,55 4,25 4,99 

45 - 1,64 2,02 2,48 3,01 3,62 4,25 

50 - 1,38 1,70 2,09 2,54 3,06 3,61 

55 - - 1,42 1,75 2,13 2,57 3,04 

60 - - 1,18  1,45 1,77  2,15 2,54 
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HYBRID-DH-15

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 7,88 7,31  11,43  8,16 10,25 

Холодопроизводительность кВт 6,21 4,80 9,73 6,49 7,68 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 1,77  2,62 1,70 1,67 2,57 

COP  4,44 2,79 6,71  4,89 3,98 
Номинальный ток A 4,39 5,61 3,97 3,90 5,69 
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Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 1,97  
Потери давления кПа 7,24 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Теплоноситель  Воздух Вода 
30% -й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 3 000    1,68 1,85 
Потери давления кПа - 32,00 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 13,65 

Холодопроизводительность кВт 7,97 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 2,10
 

EER  3,79 

Номинальный ток A 4,95 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 30% -й раствор 

Номинальный расход м3/ч 1,85 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 750 
Масса кг 107,8 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 250 
Высота мм 550 
Масса кг 26,4 

 
Количество хладагента кг 4 

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 7,78 9,32 11,12  13,18  - 

25 7,62 9,11  10,85 12,85 - 

30 7,47 8,91 10,58 12,51  14,73 

35 7,33 8,71  10,32 12,18  14,31  

40 7,19 8,51 10,06 11,84  13,90 

45 7,07 8,33 9,80 11,51  13,49 

50 6,96 8,15 9,55 11,19  13,08 

55 6,86 7,99 9,32 10,87 12,67 

60 6,78 7,84 9,09 10,56 12,27 

65 6,72 7,71  8,88 10,26 11,88  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 6,57 8,11  9,88 11,93  - 

25 6,28 7,76 9,47 11,45  - 

30 5,98 7,40 9,06 10,96 13,16  

35 5,67 7,03 8,63 10,47 12,57 

40 5,35 6,66 8,18 9,95 11,98  

45 5,03 6,27 7,72 9,41 11,36  

50 4,70 5,87 7,25 8,86 10,72 

55 4,37 5,46 6,76 8,29 10,06 

60 4,02 5,04 6,26 7,70 9,38 

65 3,68 4,61 5,74 7,09 8,67 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 1,31  1,33 1,34 1,37  - 

25 1,46 1,47  1,49 1,51  - 

30 1,60 1,62 1,63 1,66 1,68 

35 1,77  1,78  1,80 1,82 1,85 

40 1,95 1,97 1,99 2,01 2,03 

45 2,15 2,17  2,19 2,21 2,24 

50 2,37 2,39 2,42 2,44 2,47 

55 2,60 2,64 2,67 2,69 2,72 

60 2,87 2,91 2,94 2,98 3,01 

65 3,15 3,20 3,25 3,28 3,32 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,92 7,04 8,27 9,61 - 

25 5,24 6,20 7,30 8,51 - 

30 4,66 5,50 6,47 7,56 8,80 

35 4,14 4,88 5,73 6,69 7,74 

40 3,69 4,33 5,07 5,91 6,84 

45 3,29 3,84 4,48 5,21 6,03 

50 2,94 3,41  3,95 4,59 5,30 

55 2,63 3,03 3,49 4,04 4,65 

60 2,37 2,70 3,09 3,55 4,08 

65 2,13 2,40 2,74 3,13 3,58 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 6,01 7,25 8,70 10,40 12,36 14,41  - 

25 5,92 7,11  8,52 10,16  12,05 14,05 - 

30 5,83 6,98 8,33 9,91 11,74  13,67 16,06 

35 5,76 6,86 8,16 9,67 11,43  13,46 15,59 

40 5,69 6,74 7,99 9,44 11,13  13,08 15,13  

45 5,65 6,64 7,82 9,21 10,83 12,70 14,67 

50 - 6,56 7,67 8,99 10,54 12,32 14,21  

55 - 6,48 7,54 8,79 10,25 11,95  13,75 

60 - - 7,42 8,59 9,97 11,59  13,30 

65 - - 7,31  8,41 9,71  11,24  12,86 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,83 6,05 7,49 9,17  11,11  13,16  - 

25 4,60 5,77 7,16 8,79 10,66 12,63 - 

30 4,36 5,49 6,83 8,39 10,20 12,11  14,48 

35 4,13 5,21 6,49 7,99 9,73 11,73  13,84 

40 3,89 4,91 6,13 7,57 9,24 11,16  13,19  

45 3,65 4,62 5,77 7,14  8,74 10,58 12,53 

50 - 4,31  5,40 6,70 8,21 9,97 11,84  

55 - 4,01 5,02 6,24 7,68 9,35 11,12  

60 - - 4,63 5,77 7,12  8,70 10,38 

65 - - 4,24 5,29 6,55 8,04 9,62 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 1,18  1,20 1,21  1,23 1,25 1,28 - 

25 1,32 1,34 1,35 1,37  1,39 1,41  - 

30 1,47  1,49 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 

35 1,63 1,65 1,67 1,68 1,70 1,73  1,76 

40 1,80 1,83 1,85 1,87  1,89 1,91  1,94 

45 1,99 2,03 2,05 2,07 2,09 2,12 2,14 

50 - 2,24 2,27 2,30 2,32 2,35 2,37 

55 - 2,48 2,52 2,55 2,57 2,60 2,63 

60 - - 2,78 2,82 2,85 2,88 2,92 

65 - - 3,07 3,12 3,16 3,20 3,23 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,08 6,05 7,19 8,48 9,88 11,28  - 

25 4,47 5,31 6,29 7,41  8,66 9,93 - 

30 3,97 4,69 5,54 6,53 7,63 8,77 10,19  

35 3,53 4,15 4,89 5,74 6,71  7,79 8,88 

40 3,16 3,69 4,31  5,05 5,90 6,84 7,80 

45 2,83 3,28 3,81 4,44 5,17  6,00 6,84 

50 - 2,92 3,38 3,91 4,54 5,25 5,98 

55 - 2,62 3,00 3,45 3,98 4,59 5,23 

60 - - 2,67 3,05 3,50 4,02 4,56 

65 - - 2,38 2,70 3,07 3,52 3,98 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 5,96 7,17  8,59 10,26 12,17  14,19  - 

20 5,87 7,03 8,41 10,01 11,87  13,83 - 

25 5,78 6,91 8,23 9,77 11,55  13,61  15,78 

30 5,72 6,79 8,05 9,53 11,25  13,23 15,31  

35 5,66 6,68 7,89 9,30 10,94 12,85 14,86 

40 5,62 6,59 7,73 9,08 10,65 12,47 14,39 

45 - 6,51 7,59 8,87 10,36 12,10  13,93 

50 - 6,45 7,46 8,67 10,08 11,73  13,48 

55 - - 7,35 8,48 9,81 11,38  13,04 

60 - - 7,25 8,31 9,56 11,03  12,59 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 4,69 5,88 7,30 8,94 10,84 12,84 - 

20 4,46 5,61 6,97 8,55 10,39 12,32 - 

25 4,22 5,32 6,63 8,15 9,92 11,95  14,09 

30 3,99 5,03 6,28 7,74 9,44 11,40  13,46 

35 3,75 4,74 5,92 7,31  8,94 10,82 12,80 

40 3,51 4,44 5,55 6,88 8,43 10,22 12,12  

45 - 4,13 5,18 6,42 7,89 9,61 11,42  

50 - 3,82 4,79 5,96 7,35 8,97 10,68 

55 - - 4,40 5,49 6,78 8,31 9,93 

60 - - 4,00 5,00 6,20 7,64 9,16 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 1,38 1,39 1,41  1,42 1,44 1,47  - 

20 1,52 1,54 1, 55 1,57 1,58 1,61  - 

25 1,67 1,69 1,71  1,72 1,74  1,77  1,80 

30 1,84 1,86 1,88 1,90 1,92 1,94 1,97 

35 2,02 2,05 2,08 2,10 2,12 2,14 2,17  

40 2,22 2,26 2,29 2,31 2,33 2,36 2,39 

45 - 2,49 2,52 2,55 2,58 2,60 2,63 

50 - 2,74 2,78 2,81 2,84 2,87 2,90 

55 - - 3,06 3,10 3,14 3,17  3,21 

60 - - 3,37 3,42 3,46 3,50 3,54 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,40 4,23 5,19 6,29 7,50 8,74 - 

20 2,94 3,65 4,49 5,47 6,55 7,67 - 

25 2,53 3,15 3,88 4,73 5,70 6,76 7,84 

30 2,17  2,70 3,33 4,07 4,92 5,87 6,83 

35 1,85 2,31 2,85 3,49 4,23 5,06 5,91 

40 1,58 1,96 2,43 2,97 3,61 4,33 5,08 

45 - 1,66 2,05 2,52 3,06 3,69 4,34 

50 - 1,40 1,72 2,12 2,58 3,12 3,68 

55 - - 1,44 1,77  2,16 2,62 3,10 

60 - - 1,19  1,46 1,79 2,18 2,59 
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HYBRID-DH-17

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W553 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 9,36 8,70 13,52 9,68 12,17  

Холодопроизводительность кВт 7,32 5,64 11,44  7,64 9,02 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 2,17  3,19 2,08 2,04 3,15 

COP  4,31  2,73 6,50 4,74 3,87 
Номинальный ток A 4,76 6,06 4,23 4,15 6,06 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 2,33 
Потери давления кПа 9,71  
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Х
ол

од
на

я
ст

ор
он

а 
Го

ря
ча

я
ст

ор
он

а
Х

ол
од

на
я

ст
ор

он
а 

Го
ря

ча
я

ст
ор

он
а

 Теплоноситель  Воздух Вода 30%-й раствор 
пропиленгликоля 

Номинальный расход м3/ч 3 600    1,97  2,18 
Потери давления кПа - 42,90 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 
16,10

Холодопроизводительность кВт 9,37 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 
2,57 

EER  3,64 

Номинальный ток  A 5,35 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

Номинальный расход м3/ч 2,18 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 750 
Масса кг 107,8 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 250 
Высота мм 550 
Масса кг 26,4 

 
Количество хладагента кг 4 

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

 

Температура источника тепла на входе в испаритель,  °С 
5 10 15 20 25 

20 9,21 11,02 13,13  15,57 - 

25 9,04 10,79 12,83 15,18  - 

30 8,87 10,56 12,53 14,79 17,38 

35 8,71  10,33 12,22 14,39 16,89 

40 8,55 10,11 11,92  14,00 16,40 

45 8,41 9,90 11,63  13,62 15,91  

50 8,27 9,70 11,35  13,25 15,43 

55 8,16 9,52 11,09  12,89 14,97 

60 8,06 9,35 10,83 12,55 14,51  

65 7,99 9,21 10,61  12,22 14,07 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

 20 7,75 9,55 11,63  14,04 - 

25 7,40 9,13 11,15  13,47 - 

30 7,04 8,72 10,66 12,90 15,49 

35 6,68 8,28 10,15  12,31  14,78 

40 6,30 7,84 9,62 11,69  14,06 

45 5,92 7,38 9,08 11,05  13,33 

50 5,52 6,91 8,52 10,40 12,57 

55 5,12 6,43 7,95 9,73 11,79  

60 4,72 5,94 7,37 9,05 11,00  

65 4,30 5,44 6,78 8,35 10,18  
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 1,60 1,61  1,64 1,67 - 

25 1,77  1,79 1,81  1,84 - 

30 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04 

35 2,16 2,18 2,20 2,22 2,25 

40 2,38 2,41 2,43 2,45 2,47 

45 2,62 2,66 2,68 2,70 2,72 

50 2,88 2,93 2,96 2,98 3,00 

55 3,17  3,23 3,26 3,29 3,31  

60 3,48 3,55 3,60 3,63 3,65 

65 3,82 3,90 3,97 4,00 4,03 

Температура источника тепла на в ходе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,77 6,83 8,03 9,32 - 

25 5,09 6,02 7,08 8,25 - 

30 4,53 5,34 6,27 7,32 8,53 

35 4,03 4,73 5,55 6,47 7,51  

40 3,59 4,20 4,91 5,72 6,64 

45 3,21 3,73 4,34 5,04 5,85 

50 2,87 3,31  3,84 4,45 5,15 

55 2,58 2,95 3,40 3,92 4,52 

60 2,32 2,63 3,01 3,46 3,97 

65 2,09 2,36 2,67 3,05 3,49 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 7,14  8,59 10,29 12,29 14,60 17,04 - 

25 7,03 8,44 10,09 12,01 14,24 16,60 - 

30 6,92 8,29 9,88 11,74 13,88 16,15  18,94 

35 6,83 8,15 9,68 11,46 13,52 15,89 18,39 

40 6,74 8,01 9,49 11,20 13,17  15,44 17,84 

45 6,66 7,89 9,30 10,94 12,82 14,99 17,28 

50 - 7,78 9,13 10,69 12,49 14,56 16,74 

55 - 7,68 8,97 10,46 12,17  14,14  16,21  

60 - - 8,84 10,24 11,86  13,73 15,69 

65 - - 8,72 10,05 11,58  13,33 15,18  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,69 7,13  8,83 10,79 13,08 15,49 - 

25 5,42 6,81 8,44 10,34 12,54 1 4,87 - 

30 5,14 6,47 8,05 9,88 12,00 14,24 17,04 

35 4,85 6,13 7,64 9,40 11,44  13,79 16,26 

40 4,56 5,78 7,22 8,91 10,86 13,11  15,49 

45 4,26 5,42 6,79 8,40 10,27 12,42 14,70 

50 - 5,06 6,35 7,88 9,65 11,70  13,87 

55 - 4,68 5,91 7,34 9,02 10,97 13,03 

60 - - 5,45 6,80 8,38 10,22 12,17  

65 - - 4,98 6,24 7,72 9,45 11,28  
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COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ, кВт
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 1,44 1,46 1,47  1,49 1,52 1,56 - 

25 1,61  1,63 1,65 1,67 1,70 1,73  - 

30 1,79 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90 1,92 

35 1,98 2,01 2,04 2,06 2,08 2,11  2,13 

40 2,18 2,23 2,26 2,29 2,31 2,33 2,35 

45 2,41 2,47 2,51 2,54 2,56 2,58 2,60 

50 - 2,72 2,78 2,81 2,84 2,86 2,88 

55 - 3,00 3,07 3,12 3,15 3,17  3,19 

60 - - 3,39 3,45 3,49 3,51 3,53 

65 - - 3,74 3,81 3,86 3,89 3,91 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 4,95 5,89 6,99 8,23 9,58 10,94 - 

25 4,36 5,17  6,11  7,19  8,39 9,62 - 

30 3,87 4,57 5,38 6,32 7,39 8,49 9,88 

35 3,45 4,04 4,74 5,56 6,50 7,55 8,63 

40 3,09 3,59 4,19 4,89 5,71  6,63 7,59 

45 2,77 3,20 3,71  4,31  5,01 5,81 6,66 

50 - 2,86 3,29 3,80 4,40 5,09 5,82 

55 - 2,56 2,92 3,36 3,87 4,46 5,09 

60 - - 2,61 2,97 3,40 3,91 4,45 

65 - - 2,33 2,64 3,00 3,43 3,88 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 7,07 8,50 10,17  12,12  14,38 16,77 - 

20 6,97 8,35 9,96 11,85  14,03 16,33 - 

25 6,86 8,20 9,76 11,57  13,67 16,07 18,61  

30 6,77 8,06 9,56 11,30  13,31  15,62 18,06 

35 6,69 7,93 9,37 11,04  12,96 15,17  17,50 

40 6,62 7,82 9,20 10,79 12,62 14,73 16,95 

45 - 7,72 9,03 10,55 12,29 14,30 16,42 

50 - 7,64 8,89 10,32 11,98  13,89 15,90 

55 - - 8,76 10,12  11,69  13,48 15,37 

60 - - 8,66 9,94 11,41  13,10  14,89 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 5,53 6,94 8,59 10,52 12,76 15,12  - 

20 5,25 6,61 8,21 10,07 12,22 14,49 - 

25 4,97 6,27 7,81  9,60 11,67  14,06 16,57 

30 4,67 5,92 7,39 9,11  11,10  13,39 15,80 

35 4,38 5,57 6,97 8,61 10,51  12,70 15,02 

40 4,08 5,20 6,53 8,09 9,90 12,00 14,21  

45 - 4,83 6,09 7,56 9,27 11,27  13,38 

50 - 4,46 5,63 7,02 8,64 10,52 12,52 

55 - - 5,17  6,46 7,99 9,76 11,64  

60 - - 4,70 5,90 7,32 8,98 10,74 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 1,68 1,70 1,71  1,73  1,76 1,79 - 

20 1,85 1,87  1,89 1,91  1,93 1,96 - 

25 2,03 2,06 2,09 2,11  2,13 2,15 2,18 

30 2,23 2,27 2,30 2,33 2,35 2,37 2,39 

35 2,44 2,50 2,54 2,57 2,59 2,60 2,62 

40 2,68 2,75 2,80 2,83 2,85 2,87 2,89 

45 - 3,02 3,08 3,12 3,15 3,17  3,19 

50 - 3,31  3,39 3,44 3,48 3,50 3,52 

55 - - 3,72 3,79 3,83 3,86 3,88 

60 - - 4,09 4,17  4,22 4,26 4,28 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,29 4,09 5,02 6,07 7,24 8,44 - 

20 2,84 3,53 4,34 5,27 6,32 7,40 - 

25 2,44 3,04 3,74 4,56 5,48 6,53 7,59 

30 2,10 2,61 3,21 3,92 4,73 5,66 6,61 

35 1,79 2,23 2,75 3,35 4,06 4,88 5,73 

40 1,52 1,89 2,34 2,86 3,47 4,18 4,92 

45 - 1,60 1,98 2,42 2,94 3,55 4,20 

50 - 1,35 1,66 2,04 2,49 3,01 3,56 

55 - - 1,39 1,71  2,08 2,53 3,00 

60 - - 1,15  1,42 1,73  2,11  2,51 
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HYBRID-DH-22

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W55 2 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 11,43  10,48 16,59 11,83  14,81  

Холодопроизводительность кВт 9,11  6,95 14,22 9,51 11,19  
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 2,47 3,68 2,36 2,33 3,62 

COP  4,63 2,85 7,02 5,09 4,09 
Номинальный ток A 6,74 8,18 6,10 6,06 8,22 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 2,86 
Потери давления кПа 16 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1’’  

Х
ол

од
на

я
ст

ор
он

а 
Го

ря
ча

я
ст

ор
он

а 
Х

ол
од

на
я

ст
ор

он
а 

Го
ря

ча
я

ст
ор

он
а 

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 4 400    2,45 2,71  
Потери давления кПа - 70 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1’’  

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы

измерения 
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 
19,72 

Холодопроизводительность кВт 11,66  

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 
2,94 

EER  3,97 

Номинальный ток A 7,46 

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 4 400   

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор 

 

Номинальный расход м3/ч 2,71  

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1’’  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 750 
Масса кг 107,8 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 250 
Ширина мм 250 
Высота мм 550 
Масса кг 26,4 

 
Количество хладагента кг 4 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника теп ла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 11,30  13,52 16,05 18,89 - 

25 11,07  13,24 15,71  18,49 - 

30 10,84 12,95 15,37 18,08 21,13  

35 10,61  12,65 15,00 17,65 20,60 

40 10,39 12,35 14,61  1 7,18  20,06 

45 10,18  12,05 14,22 16,70 19,49 

50 9,98 11,76  13,83 16,21  18,90 

55 9,81 11,48  13,45 15,72 18,29 

60 9,66 11,22  13,07 15,22 17,67 

65 9,55 10,98 12,71  14,73 17,06 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 9,64 11,85  14,38 17,24 - 

25 9,21 11,36  13,83 16,61  - 

30 8,76 10,86 13,26 15,96 19,01  

35 8,30 10,32 12,64 15,27 18,21  

40 7,82 9,76 11,99  14,54 17,39 

45 7,33 9,17  11,31  13,76 16,51  

50 6,82 8,56 10,60 12,94 15,59 

55 6,30 7,93 9,86 12,08 14,61  

60 5,77 7,28 9,08 11,19  13,59 

65 5,24 6,62 8,29 10,26 12,52 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 1,80 1,81  1,81  1,81  - 

25 2,01 2,02 2,03 2,03 - 

30 2,23 2,24 2,26 2,27 2,27 

35 2,46 2,48 2,50 2,52 2,54 

40 2,72 2,75 2,77 2,79 2,82 

45 3,00 3,04 3,06 3,09 3,12 

50 3,31  3,35 3,39 3,42 3,46 

55 3,66 3,70 3,74 3,78 3,83 

60 4,04 4,09 4,14 4,18 4,24 

65 4,46 4,51 4,57 4,62 4,68 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 6,29 7,48 8,88 10,45 - 

25 5,51 6,55 7,75 9,09 - 

30 4,87 5,77 6,81 7,98 9,32 

35 4,31  5,09 6,00 7,01 8,12 

40 3,82 4,50 5,28 6,15 7,12  

45 3,39 3,97 4,64 5,40 6,24 

50 3,01 3,51  4,08 4,74 5,46 

55 2,68 3,10 3,59 4,15 4,77 

60 2,39 2,74 3,16 3,64 4,17  

65 2,14 2,43 2,78 3,19 3,64 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 8,71  10,52 12,63 15,04 17,76 20,59 - 

25 8,57 10,32 12,37 14,72 17,38 20,16 - 

30 8,42 10,11  12,11  14,40 17,00 19,71 22,96 

35 8,29 9,92 11,83  14,06 16,59 19,42 22,37 

40 8,18 9,73 11,57  13,71 16,15  18,91 21,78 

45 8,09 9,55 11,30  13,36 15,71  18,37 21,16  

50 - 9,39 11,05  13,01 15,26 17,82 20,51 

55 - 9,26 10,81  12,66 14,81  17,26 19,83 

60 - - 10,60 12,33 14,36 16,69 19,14  

65 - - 10,41  12,02 13,92 16,12 18,45 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 7,09 8,88 10,97 13,37 16,09 18,95 - 

25 6,74 8,47 10,50 12,84 15,50 18,27 - 

30 6,39 8,05 10,02 12,30 14,88 17,58 20,84 

35 6,03 7,62 9,51 11,71  14,22 17,03 19,97 

40 5,66 7,17  8,98 11,10  13,52 16,25 19,10  

45 5,30 6,71  8,43 10,45 12,78 15,41  18,16  

50 - 6,24 7,86 9,78 12,00 14,53 17,17  

55 - 5,77 7,28 9,08 11,19  13,60 16,13  

60 - - 6,68 8,36 10,35 12,63 15,03 

65 - - 6,07 7,62 9,47 11,62  13,88 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 1,62 1,64 1,65 1,66 1,66 1,66 - 

25 1,83 1,85 1,87  1,88 1,88 1,89 - 

30 2,04 2,07 2,09 2,10 2,11  2,12 2,12 

35 2,26 2,30 2,33 2,35 2,36 2,38 2,40 

40 2,52 2,56 2,59 2,61 2,63 2,66 2,68 

45 2,79 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,99 

50 - 3,15 3,19 3,22 3,26 3,30 3,34 

55 - 3,49 3,54 3,58 3,62 3,66 3,71  

60 - - 3,92 3,97 4,02 4,07 4,12 

65 - - 4,34 4,40 4,45 4,51 4,57 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,38 6,41 7,64 9,07 10,70 12,42 - 

25 4,69 5,58 6,63 7,85 9,23 10,68 - 

30 4,14 4,89 5,80 6,85 8,04 9,28 10,84 

35 3,66 4,31  5,09 6,00 7,02 8,16 9,32 

40 3,25 3,81 4,47 5,25 6,13 7,11  8,11  

45 2,90 3,37 3,94 4,60 5,36 6,20 7,07 

50 - 2,99 3,47 4,03 4,68 5,41 6,15 

55 - 2,65 3,06 3,54 4,09 4,71  5,35 

60 - - 2,70 3,11  3,58 4,11  4,65 

65 - - 2,40 2,73 3,13 3,58 4,04 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 8,63 10,40 12,47 14,85 17,53 20,33 - 

20 8,48 10,20 12,21  14,53 17,15  19,89 - 

25 8,34 9,99 11,94  14,20 16,76 19,62 22,60 

30 8,22 9,80 11,67  13,85 16,33 19,12  22,03 

35 8,12 9,61  11,41  13,50 15,89 18,59 21,41  

40 8,04 9,45 11,15  13,15  15,44 18,05 20,78 

45 - 9,30 10,90 12,80 14,99 17,49 20,10 

50 - 9,19 10,68 12,46 14,54 16,92 19,42 

55 - - 10,48 12,14  14,09 16,35 18,73 

60 - - 10,31  11,83  13,66 15,79 18,04 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 6,88 8,63 10,69 13,05 15,74 18,55 - 

20 6,53 8,22 10,22 12,53 15,14  17,87 - 

25 6,17  7,79 9,72 11,96  14,50 17,34 20,31 

30 5,81 7,35 9,20 11,35  13,81  16,57 19,46 

35 5,44 6,90 8,66 10,72 13,08 15,75 18,54 

40 5,08 6,43 8,09 10,06 12,32 14,89 17,58 

45 - 5,96 7,51  9,37 11,52  13,98 16,56 

50 - 5,48 6,92 8,66 10,69 13,03 15,49 

55 - - 6,31 7,92 9,83 12,03 14,35 

60 - - 5,69 7,17  8,94 11,00  13,18  
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

 1,89 1,92 1,93 1,94 1,94 1,94 - 

20

15

 2,10 2,13 2,14 2,16 2,17  2,17  - 

25 2,32 2,35 2,37 2,39 2,41 2,42 2,44 

30 2,56 2,60 2,63 2,65 2,67 2,69 2,71  

35 2,82 2,87 2,90 2,93 2,96 2,98 3,01 

40 3,12 3,16 3,20 3,24 3,27 3,30 3,34 

45 - 3,49 3,54 3,58 3,62 3,66 3,70 

50 - 3,85 3,91 3,95 4,00 4,04 4,09 

55 - - 4,31  4,36 4,42 4,47 4,53 

60 - - 4,76 4,82 4,88 4,94 5,00 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,64 4,50 5,54 6,74 8,10 9,54 - 

20 3,12 3,87 4,77 5,81 6,99 8,22 - 

25 2,66 3,32 4,09 5,00 6,02 7,16 8,33 

30 2,27 2,83 3,50 4,29 5,17  6,16 7,17  

35 1,93 2,41 2,98 3,66 4,43 5,28 6,16 

40 1,63 2,03 2,53 3,11  3,77 4,51 5,26 

45 - 1,71  2,12 2,62 3,19 3,82 4,48 

50 - 1,42 1,77  2,19 2,67 3,22 3,78 

55 - - 1,46 1,82 2,23 2,69 3,17  

60 - - 1,20 1,49 1,83 2,23 2,63 
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HYBRID-DH-27

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 2   B0/W55

Номинальная 
теплопроизводительность  

кВт 14,62 13,45 20,95 15,12  18,75 

Холодопроизводительность кВт 11,46  8,78 17,69 11,94  13,94 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 3,37 4,88 3,25 3,17  4,81 

COP  4,34 2,76 6,44 4,77 3,90 
Номинальный ток A 9,06 10,02 8,36 8,13 9,91 

 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 3,61 
Потери давления кПа 24,6 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1 ¼’’ 

Х
ол

од
на

я
ст

ор
он

а 
Го

ря
ча

я
ст

ор
он

а 
Х

ол
од

на
я

ст
ор

он
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Го
ря

ча
я

ст
ор

он
а 

Теплоноситель  Воздух Вода 
30% -й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 5 500    3,05 3,37 
Потери давления кПа - 68 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1¼’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 
24,63 

Холодопроизводительность кВт 14,51  

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 
4,00 

EER  3,62 

Номинальный ток A 9,74 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30% -й раствор 

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 3,37 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1¼’’ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕ РЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 950 
Масса кг 135,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 480 
Ширина мм 250 
Высота мм 640 
Масса кг 38,4 

 
Количество хладагента кг 5 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 14,45 17,26 20,51 24,21 - 

25 14,16  16,87 20,00 23,55 - 

30 13,88 16,49 19,49 22,89 26,69 

35 13,61  16,12  18,99 22,25 25,89 

40 13,35 15,76 18,51  21,62 25,10 

45 13,09 15,40 18,04 21,01  24,33 

50 12,84 15,06 17,58 20,40 23,57 

55 12,59 14,73 17,13  19,82 22,82 

60 12,36 14,40 16,69 19,25 22,09 

65 12,12  14,08 16,26 18,69 21,38 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 12,20 14,92 18,08 21,70 - 

25 11,64  14,27 17,32 20,81 - 

30 11,07  13,61  16,54 19,91  23,76 

35 10,48 12,92 15,75 18,98 22,67 

40 9,87 12,22 14,92 18,03 21,57 

45 9,25 11,49  14,08 17,04 20,44 

50 8,62 10,75 13,21  16,04 19,27 

55 7,97 9,99 12,32 15,01  18,08 

60 7,31  9,22 11,42  13,96 16,87 

65 6,64 8,43 10,50 12,89 15,63 
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 2,46 2,55 2,64 2,72 - 

25 2,74 2,82 2,89 2,94 - 

30 3,03 3,10 3,15 3,18 3,13 

35 3,34 3,41  3,46 3,47 3,43 

40 3,68 3,75 3,80 3,80 3,74 

45 4,05 4,12 4,17  4,17  4,10 

50 4,43 4,52 4,58 4,58 4,51 

55 4,84 4,95 5,02 5,02 4,95 

60 5,26 5,39 5,48 5,50 5,43 

65 5,69 5,86 5,97 6,01 5,95 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,86 6,76 7,76 8,91 - 

25 5,17  5,99 6,92 8,01 - 

30 4,59 5,33 6,18 7,19 8,52 

35 4,07 4,73 5,49 6,41 7,55 

40 3,62 4,20 4,87 5,69 6,71  

45 3,23 3,73 4,32 5,03 5,93 

50 2,90 3,33 3,84 4,45 5,23 

55 2,60 2,98 3,41  3,95 4,61 

60 2,35 2,67 3,04 3,50 4,07 

65 2,13 2,40 2,72 3,11  3,59 
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Температура источника тепла на вход е в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 11,24  13,49 16,14  19,21  22,73 26,43 - 

25 11,06  13,23 15,79 18,75 22,13 25,68 - 

30 10,88 12,99 15,45 18,29 21,53 24,93 28,97 

35 10,71  12,74 15,12  17,85 20,95 24,43 28,08 

40 10,54 12,51  14,79 17,41  20,38 23,71 27,18 

45 10,38 12,29 14,48 16,98 19,82 23,00 26,32 

50 - 12,06 14,17  16,57 19,27 22,30 25,47 

55 - 11,85  13,87 16,17  18,75 21,62 24,63 

60 - - 13,58 15,77 18,23 20,96 23,80 

65 - - 13,30 15,39 17,71  20,30 22,99 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 9,06 11,26  13,83 16,81  20,25 23,88 - 

25 8,60 10,73 13,22 16,10  19,41  22,91 - 

30 8,13 10,19  12,59 15,37 18,56 21,93 26,08 

35 7,66 9,64 11,94  14,62 17,69 21,20 24,89 

40 7,16 9,07 11,28  13,84 16,79 20,15 23,70 

45 6,66 8,48 10,60 13,04 15,86 19,08 22,47 

50 - 7,88 9,90 12,22 14,91  17,98 21,20 

55 - 7,27 9,18 11,39  13,94 16,85 19,92 

60 - - 8,45 10,54 12,94 15,70 18,62 

65 - - 7,72 9,67 11,93  14,54 17,28 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 2,18 2,23 2,31 2,40 2,48 2,55 - 

25 2,46 2,50 2,58 2,65 2,71  2,76 - 

30 2,75 2,79 2,86 2,92 2,96 2,99 2,89 

35 3,05 3,11  3,17  3,23 3,25 3,24 3,19 

40 3,38 3,44 3,51 3,57 3,59 3,56 3,50 

45 3,72 3,80 3,88 3,94 3,96 3,92 3,85 

50 - 4,18 4,28 4,35 4,37 4,33 4,25 

55 - 4,57 4,69 4,78 4,81 4,77 4,70 

60 - - 5,13 5,23 5,28 5,25 5,18 

65 - - 5,58 5,71  5,78 5,77 5,71  

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,15 6,05 7,00 8,01 9,18 10,37 - 

25 4,50 5,28 6,13 7,07 8,16 9,30 - 

30 3,96 4,65 5,41 6,26 7,27 8,34 10,01  

35 3,51 4,10 4,77 5,53 6,44 7,55 8,79 

40 3,12 3,63 4,21 4,88 5,68 6,67 7,77 

45 2,79 3,23 3,73 4,31  5,00 5,87 6,83 

50 - 2,89 3,31  3,81 4,41  5,16 5,99 

55 - 2,59 2,96 3,38 3,90 4,53 5,24 

60 - - 2,65 3,01 3,45 3,99 4,59 

65 - - 2,38 2,69 3,06 3,52 4,03 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 11,13  13,34 15,93 18,93 22,37 25,98 - 

20 10,95 13,08 15,58 18,47 21,77 25,23 - 

25 10,78 12,84 15,25 18,02 21,18  24,73 28,44 

30 10,61  12,60 14,92 17,58 20,60 23,99 27,53 

35 10,45 12,37 14,60 17,15  20,04 23,28 26,66 

40 10,29 12,15  14,30 16,74 19,49 22,58 25,81 

45 - 11,93  13,99 16,33 18,95 21,89 24,96 

50 - 11,72  13,70 15,93 18,43 21,22 24,12 

55 - - 13,41  15,54 17,92 20,56 23,31 

60 - - 13,13  15,16  17,41  19,91  22,51 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 8,78 10,94 13,46 16,38 19,75 23,30 - 

20 8,32 10,41  12,85 15,67 18,91  22,33 - 

25 7,85 9,86 12,21  14,92 18,04 21,61  25,36 

30 7,36 9,30 11,55  14,16  17,16  20,58 24,18 

35 6,87 8,72 10,88 13,37 16,23 19,52 22,98 

40 6,36 8,13 10,18  12,56 15,29 18,42 21,71  

45 - 7,52 9,47 11,73  14,33 17,31  20,44 

50 - 6,90 8,75 10,89 13,34 16,17  19,15  

55 - - 8,01 10,02 12,34 15,01  17,82 

60 - - 7,27 9,15 11,32  13,83 16,48 
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HYBRID-DH-32

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 2,56 2,61 2,68 2,76 2,83 2,89 - 

20 2,84 2,88 2,95 3,01 3,06 3,10 - 

25 3,14 3,19 3,25 3,31  3,34 3,32 3,29 

30 3,46 3,51 3,58 3,63 3,66 3,63 3,57 

35 3,79 3,86 3,94 4,00 4,01 3,98 3,91 

40 4,14 4,24 4,32 4,39 4,41 4,36 4,29 

45 - 4,62 4,73 4,81 4,84 4,79 4,72 

50 - 5,02 5,16 5,26 5,30 5,26 5,19 

55 - - 5,61 5,73 5,79 5,76 5,70 

60 - - 6,07 6,22 6,30 6,30 6,25 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,43 4,20 5,02 5,94 6,99 8,07 - 

20 2,93 3,61 4,36 5,20 6,18 7,21  - 

25 2,50 3,10 3,76 4,51 5,41 6,50 7,71  

30 2,13 2,65 3,23 3,89 4,69 5,67 6,77 

35 1,81  2,26 2,76 3,34 4,04 4,91 5,88 

40 1,54 1,92 2,35 2,86 3,47 4,22 5,06 

45 - 1,63 2,00 2,44 2,96 3,61 4,33 

50 - 1,37  1,70 2,07 2,52 3,07 3,69 

55 - - 1,43 1,75 2,13 2,60 3,12 

60 - - 1,20 1,47  1,80 2,20 2,64 
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 16,88 15,50 24,24 17,47  21,63 

Холодопроизводительность кВт 13,30 10,20 20,56 13,87 16,18  
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 3,83 5,54 3,68 3,60 5,45 

COP  4,41  2,80 6,59 4,85 3,97 
Номинальный ток A 11,73  12,76 10,77 10,65 12,40 

 
 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 4,18 
Потери давления кПа 24,6 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1¼’’ 

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 6 400    3,54 3,91 
Потери давления кПа - 68 ~ 
Присоединительный 
размер 

дюйм - 1¼’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
A35/W7 2

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 28,53 

Холодопроизводительность кВт 16,87 

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 
4,53 

EER  3,72 

Номинальный ток A 12,31  

 

Теплоноситель Воздух 

Номинальный расход м3/ч 6400 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 
30%-й раствор

пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 3,91 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1¼’’ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  РАЗМЕРЫ 

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 950 
Масса кг 135,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 480 
Ширина мм 250 
Высота мм 640 
Масса кг 38,4 

 
Количество хладагента кг 5 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 16,68 19,97 23,73 28,03 - 

25 16,36 19,52 23,14 27,26 - 

30 16,04 19,07 22,55 26,50 30,93 

35 15,72 18,63 21,97 25,75 30,00 

40 15,41  18,20 21,40 25,02 29,08 

45 15,11  17,78 20,84 24,29 28,17 

50 14,81  17,37  20,29 23,58 27,26 

55 14,52 16,97 19,75 22,88 26,38 

60 14,24 16,57 19,22 22,19 25,52 

65 13,97 16,19  18,71  21,52 24,66 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 14,11  17,29 20,98 25,18 - 

25 13,48 16,55 20,11  24,17 - 

30 12,83 15,80 19,23 23,14 27,60 

35 12,16  15,01  18,30 22,07 26,34 

40 11,47  14,19  17,35 20,96 25,06 

45 10,75 13,35 16,36 19,81  23,73 

50 10,01  12,48 15,35 18,63 22,38 

55 9,26 11,59  14,31  17,43 20,99 

60 8,51 10,70 13,25 16,19  19,56 

65 7,75 9,79 12,18  14,94 18,12  
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

 20 2,82 2,91 3,00 3,09 - 

25 3,13 3,20 3,27 3,33 - 

30 3,45 3,51 3,57 3,60 3,57 

35 3,80 3,86 3,91 3,93 3,90 

40 4,19 4,25 4,29 4,30 4,26 

45 4,60 4,68 4,72 4,72 4,67 

50 5,04 5,13 5,18 5,19 5,13 

55 5,50 5,61 5,68 5,69 5,64 

60 5,97 6,12 6,21 6,24 6,19 

65 6,46 6,65 6,77 6,82 6,79 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 5,92 6,87 7,91  9,08 - 

25 5,23 6,10 7,07 8,18 - 

30 4,65 5,43 6,32 7,36 8,66 

35 4,14 4,82 5,62 6,56 7,68 

40 3,68 4,28 4,98 5,82 6,83 

45 3,28 3,80 4,42 5,15 6,03 

50 2,94 3,39 3,91 4,55 5,31 

55 2,64 3,02 3,48 4,02 4,68 

60 2,38 2,71  3,09 3,56 4,12 

65 2,16 2,44 2,76 3,16 3,63 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 12,96 15,57 18,65 22,23 26,31 30,61 - 

25 12,76 15,28 18,26 21,69 25,61 29,73 - 

30 12,57 15,00 17,86 21,16  24,92 28,87 33,58 

35 12,38 14,72 17,47  20,63 24,24 28,30 32,54 

40 12,19  14,45 17,09 20,12 23,57 27,45 31,51  

45 12,00 14,18  16,71  19,62 22,91 26,62 30,49 

50 - 13,92 16,35 19,12  22,26 25,79 29,47 

55 - 13,67 15,99 18,64 21,63 24,98 28,48 

60 - - 15,64 18,16  21,00 24,19 27,51 

65 - - 15,30 17,70 20,40 23,40 26,54 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 10,48 13,02 16,02 19,51  23,50 27,69 - 

25 9,97 12,43 15,32 18,69 22,54 26,60 - 

30 9,44 11,82  14,61  17,85 21,57 25,49 30,27 

35 8,91 11,18  13,87 16,98 20,56 24,63 28,90 

40 8,35 10,53 13,10  16,08 19,51  23,42 27,51 

45 7,78 9,86 12,31  15,15  18,43 22,17 26,09 

50 - 9,17  11,49  14,20 17,32 20,88 24,62 

55 - 8,47 10,66 13,22 16,18  19,56 23,12 

60 - - 9,82 12,23 15,02 18,22 21,59 

65 - - 8,97 11,22  13,84 16,85 20,02 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

-10 -5 0 5 10 15 20

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Теплопроизводительность при 
теплоснабжении от воды/гликоля, кВт

35°C 45°C 55°C

0

5

10

15

20

25

30

35

-10 -5 0 5 10 15 20

Температура источника, °C
Температура подачи, °C

Холодопроизводительность при 
теплоснабжении от воды/гликоля, кВт

35°C 45°C 55°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 т
еп

ло
но

си
те

ля
 н

а
вы

хо
де

 и
з 

ко
нд

ен
са

то
ра

, °
С

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

 2,49 2,55 2,63 2,72 2,81 2,90 - 

25 2,80 2,86 2,93 3,00 3,07 3,13 - 

30

20

 3,12 3,18 3,25 3,31  3,35 3,38 3,31  

35 3,47 3,53 3,60 3,65 3,68 3,67 3,65 

40 3,84 3,92 3,99 4,04 4,06 4,04 4,00 

45 4,22 4,32 4,41 4,46 4,48 4,45 4,40 

50 - 4,75 4,85 4,92 4,95 4,91 4,86 

55 - 5,20 5,33 5,41 5,45 5,42 5,37 

60 - - 5,82 5,93 5,99 5,97 5,92 

65 - - 6,33 6,48 6,56 6,56 6,53 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,21 6,11  7,09 8,17  9,36 10,56 - 

25 4,56 5,35 6,23 7,22 8,35 9,50 - 

30 4,03 4,72 5,50 6,40 7,44 8,53 10,15  

35 3,57 4,16 4,85 5,65 6,59 7,71  8,92 

40 3,18 3,69 4,29 4,98 5,81 6,80 7,89 

45 2,84 3,28 3,79 4,40 5,11  5,98 6,93 

50 - 2,93 3,37 3,88 4,50 5,25 6,07 

55 - 2,63 3,00 3,44 3,97 4,61 5,31 

60 - - 2,69 3,06 3,51 4,05 4,64 

65 - - 2,42 2,73 3,11  3,57 4,07 
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COP ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОДЫ/ГЛИКОЛЯ
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 12,84 15,40 18,42 21,91  25,89 30,08 - 

20 12,65 15,11  18,02 21,37 25,20 29,21 - 

25 12,45 14,83 17,62 20,84 24,51 28,64 32,96 

30 12,26 14,55 17,23 20,33 23,84 27,79 31,92 

35 12,07 14,29 16,86 19,82 23,17 26,95 30,90 

40 11,90  14,03 16,49 19,32 22,52 26,12 29,88 

45 - 13,77  16,13  18,83 21,88 25,30 28,87 

50 - 13,52 15,78 18,35 21,25 24,50 27,90 

55 - - 15,44 17,88 20,64 23,72 26,93 

60 - - 15,11  17,43 20,03 22,94 25,97 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 10,17  12,67 15,60 19,02 22,93 27,04 - 

20 9,66 12,07 14,91  18,20 21,97 25,94 - 

25 9,13 11,44  14,17  17,34 20,98 25,11  29,44 

30 8,58 10,80 13,41  16,45 19,94 23,91 28,08 

35 8,01 10,13  12,63 15,53 18,87 22,67 26,66 

40 7,44 9,45 11,82  14,59 17,77  21,40 25,22 

45 - 8,75 11,00  13,62 16,64 20,10 23,73 

50 - 8,05 10,16  12,63 15,49 18,76 22,21 

55 - - 9,31 11,63  14,31  17,40 20,65 

60 - - 8,46 10,61  13,12  16,02 19,08 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 2,91 2,97 3,05 3,13 3,21 3,28 - 

20 3,23 3,28 3,35 3,41  3,46 3,51 - 

25 3,56 3,63 3,69 3,74 3,77 3,78 3,76 

30 3,92 4,00 4,06 4,11  4,13 4,12 4,08 

35 4,30 4,39 4,47 4,52 4,54 4,51 4,46 

40 4,70 4,82 4,91 4,97 4,99 4,96 4,90 

45 - 5,25 5,37 5,45 5,48 5,45 5,39 

50 - 5,71  5,86 5,96 6,00 5,98 5,93 

55 - - 6,36 6,50 6,56 6,55 6,52 

60 - - 6,89 7,05 7,15  7,16 7,14  

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,49 4,26 5,11  6,07 7,15  8,25 - 

20 2,99 3,67 4,45 5,33 6,34 7,40 - 

25 2,56 3,16 3,84 4,63 5,56 6,65 7,83 

30 2,19 2,70 3,30 4,00 4,82 5,81  6,88 

35 1,86 2,31 2,82 3,43 4,16 5,03 5,97 

40 1,58 1,96 2,41 2,93 3,56 4,32 5,15 

45 - 1,67 2,05 2,50 3,04 3,69 4,40 

50 - 1,41  1,73  2,12 2,58 3,14 3,75 

55 - - 1,46 1,79 2,18 2,65 3,17  

60 - - 1,23 1,50 1,83 2,24 2,67 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Температура холодоносителя, °C
Температура наружного воздуха, °C

Потребляемая мощность при 
кондиционировании, кВт

35°C

0

1

2

3

4

5

6

7

-10 -5 0 5 10 15 20

Температура холодоносителя, °C
Температура наружного воздуха, °C

EER при кондиционировании

35°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 н
а

вх
од

е,
 °С

  
Те

м
пе

ра
ту

ра
 в

оз
ду

ха
 н

а
вх

од
е,

 °С
  

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ, кВт
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EER ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
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HYBRID-DH-35

1 Данные приведены для следующих перепадов температур:
- по нагреваемой воде: 5°С
- по охлаждаемой воде и охлаждаемому гликолю: 5°С
- по воздуху: 6,75°С
2 Стандартные номинальные условия по ГОСТ Р 54539-2011
3 Номинальные условия применения по ГОСТ Р 54539-2011
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Режим работы 1  

A7/ W352 A7/W55 3 W10/W35 2 B0/W35 2 B0/W552 

Номинальная 
теплопроизводительность 

кВт 18,93 17,43 27,16 19,59 24,28 

Холодопроизводительность кВт 14,85 11,38  22,96 15,49 18,07 
Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 4,36 6,32 4,20 4,10 6,21 

COP  4,35 2,76 6,47 4,78 3,91 
Номинальный ток A 16,10  16,78 14,93 14,87 16,23 

 

Теплоноситель  Вода 
Номинальный расход м3/ч 4,68 
Потери давления кПа 24,6 
Присоединительный 
размер 

дюйм 1¼’’ 

Теплоноситель  Воздух Вода 
30%-й раствор 

пропиленгликоля 
Номинальный расход м3/ч 7 200    3,95 4,37 
Потери давления кПа - 68 ~ 
Присоединительный 

дюйм - 1¼’’ 

РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения
A35/W72 

Номинальная 
теплопроизводительность

кВт 
32,00

Холодопроизводительность кВт 18,84

Потребляемая 
электрическая мощность 

кВт 
5,17  

EER  3,65 

Номинальный ток A 16,62

Теплоноситель  

Номинальный расход м3/ч 

Потери давления кПа - 

Присоединительный 
размер 

дюйм - 

Теплоноситель 30%-й раствор
пропиленгликоля

Номинальный расход м3/ч 4,37 

Потери давления кПа ~  

Присоединительный 
размер 

дюйм  1 ¼’’ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

MCC А 7,0 
RLA A 4,5 
LRA A 30,0 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ  

ВНЕШНИЙ БЛОК  
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 1300 
Ширина мм 450 
Высота мм 950 
Масса кг 135,2 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 
Наименование 

параметра  
Единицы 

измерения Значение 

Длина мм 480 
Ширина мм 250 
Высота мм 640 
Масса кг 38,4 

 
Количество хладагента кг 5 

                         

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 18,78 22,42 26,56 31,21  - 

25 18,38 21,90 25,91 30,42 - 

30 17,99 21,39 25,26 29,63 34,50 

35 17,63 20,89 24,63 28,84 33,54 

40 17,27 20,41 24,00 28,05 32,58 

45 16,95 1 9,95 23,38 27,26 31,61  

50 16,64 19,49 22,77 26,48 30,64 

55 16,35 19,05 22,16 25,70 29,67 

60 16,09 18,62 21,56 24,92 28,70 

65 15,84 18,21  20,97 24,14 27,72 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

20 15,85 19,38 23,42 27,99 - 

25 15,10  18,53 22,45 26,91 - 

30 14,35 17,66 21,47 25,80 30,72 

35 13,57 16,77 20,44 24,63 29,38 

40 12,78 15,84 19,37 23,42 28,02 

45 11,98  14,89 18,27 22,15 26,58 

50 11,17  13,91  17,13  20,84 25,09 

55 10,35 12,92 15,95 19,49 23,54 

60 9,53 11,92  14,76 18,09 21,94 

65 8,71  10,90 13,53 16,66 20,29 
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ ВОЗДУХА, кВт

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: A0/W50

A - тип источника (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
0 - температура источника тепла на входе в испаритель
W - тип нагреваемой среды (А - воздух; W - вода; В - антифриз)
50 - температура нагреваемой среды на выходе
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 10 15 20 25 

 20 3,21 3,31  3,42 3,50 - 

25 3,56 3,65 3,74 3,79 - 

30 3,92 4,00 4,07 4,10 4,04 

35 4,32 4,40 4,46 4,48 4,43 

40 4,76 4,85 4,90 4,90 4,84 

45 5,24 5,33 5,38 5,38 5,31 

50 5,74 5,85 5,91 5,91 5,83 

55 6,27 6,40 6,48 6,49 6,41 

60 6,83 6,98 7,08 7,10 7,03 

65 7,41  7,59 7,71  7,76 7,70 

  

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
5 1 0 15 20 25 

20 5,85 6,76 7,77 8,93 - 

25 5,17  6,00 6,94 8,03 - 

30 4,59 5,34 6,20 7,22 8,54 

35 4,08 4,74 5,52 6,44 7,58 

40 3,63 4,21 4,90 5,72 6,73 

45 3,23 3,74 4,34 5,06 5,96 

50 2,90 3,33 3,85 4,48 5,25 

55 2,61 2,98 3,42 3,96 4,63 

60 2,36 2,67 3,05 3,51 4,08 

65 2,14 2,40 2,72 3,11  3,60 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 14,55 17,52 20,97 24,90 29,35 34,01 - 

25 14,30 17,16  20,49 24,31 28,62 33,13 - 

30 14,06 16,82 20,03 23,71 27,89 32,26 37,41 

35 13,85 16,50 19,59 23,13 27,16 31,66 36,35 

40 13,67 16,19  19,16  22,57 26,43 30,77 35,29 

45 13,52 15,92 18,75 22,01 25,71 29,87 34,22 

50 - 15,67 18,35 21,46 24,99 28,98 33,14 

55 - 15,43 17,97 20,92 24,28 28,08 32,06 

60 - - 17,61  20,39 23,58 27,19 30,97 

65 - - 17,26 19,87 22,87 26,29 29,86 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 11,73  14,62 17,97 21,81  26,16 30,73 - 

25 11,12  13,91  17,16  20,88 25,13 29,58 - 

30 10,52 13,20 16,34 19,95 24,07 28,40 33,68 

35 9,91 12,48 15,49 18,97 22,96 27,48 32,23 

40 9,30 11,74  14,62 17,96 21,80 26,18 30,77 

45 8,69 10,99 13,72 16,92 20,60 24,81 29,24 

50 - 10,25 12,82 15,84 19,36 23,39 27,63 

55 - 9,49 11,89  14 ,74 18,07 21,92 25,97 

60 - - 10,96 13,62 16,76 20,40 24,25 

65 - - 10,02 12,48 15,41  18,84 22,47 
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Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 2,83 2,90 3,00 3,10 3,19 3,27 - 

25 3,18 3,25 3,34 3,43 3,49 3,55 - 

30 3,55 3,61 3,70 3,77 3,82 3,85 3,72 

35 3,95 4,02 4,10 4,16 4,20 4,17  4,12 

40 4,38 4,46 4,54 4,61 4,63 4,59 4,52 

45 4,83 4,92 5,02 5,09 5,11  5,06 4,99 

50 - 5,42 5,53 5,61 5,64 5,59 5,51 

55 - 5,94 6,08 6,17  6,21 6,17  6,09 

60 - - 6,65 6,77 6,82 6,79 6,72 

65 - - 7,24 7,39 7,47 7,45 7,39 

 

Температура источника тепла на входе в испаритель, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

20 5,15 6,04 6,99 8,02 9,20 10,40 - 

25 4,50 5,28 6,14 7,09 8,19 9,34 - 

30 3,96 4,65 5,42 6,29 7,30 8,38 10,04 

35 3,51 4,11  4,78 5,55 6,47 7,59 8,82 

40 3,12 3,63 4,22 4,90 5,71  6,70 7,80 

45 2,80 3,23 3,74 4,33 5,03 5,90 6,86 

50 - 2,89 3,32 3,82 4,43 5,18 6,01 

55 - 2,60 2,96 3,39 3,91 4,55 5,27 

60 - - 2,65 3,01 3,46 4,01 4,61 

65 - - 2,38 2,69 3,06 3,53 4,04 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 14,40 17,30 20,68 24,55 28,91 33,48 - 

20 14,15  16,95 20,21 23,95 28,18 32,61 - 

25 13,93 16,62 19,76 23,36 27,45 32,02 36,78 

30 13,74 16,31 19,32 22,79 26,72 31,12  35,71 

35 13,57 16,02 18,91  22,23 26,00 30,23 34,65 

40 13,44 15,76 18,51  21,67 25,28 29,33 33,57 

45 - 15,52 18,12  21,13  24,57 28,44 32,49 

50 - 15,31 17,75 20,60 23,86 27,55 31,41  

55 - - 17,39 20,07 23,15 26,65 30,31 

60 - - 17,06 19,56 22,46 25,75 29,20 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 11,36  14,20 17,48 21,25 25,54 30,04 - 

20 10,76 13,49 16,67 20,33 24,50 28,89 - 

25 10,15  12,77 15,83 19,37 23,41 28,00 32,81 

30 9,54 12,04 14,97 18,37 22,28 26,72 31,38 

35 8,93 11,29  14,08 17,34 21,09 25,37 29,87 

40 8,33 10,55 13,19  16,28 19,86 23,97 28,29 

45 - 9,79 12,26 15,19  18,60 22,52 26,65 

50 - 9,04 11,33  14,07 17,29 21,02 24,95 

55 - - 10,40 12,94 15,96 19,47 23,19 

60 - - 9,45 11,79  14,58 17,89 21,40 
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Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,31  3,38 3,48 3,57 3,65 3,71  - 

20 3,67 3,73 3,82 3,90 3,95 3,99 - 

25 4,05 4,12 4,20 4,27 4,31  4,29 4,24 

30 4,47 4,55 4,63 4,69 4,72 4,68 4,62 

35 4,91 5,00 5,09 5,16 5,18 5,14 5,06 

40 5,38 5,49 5,59 5,67 5,69 5,64 5,56 

45 - 6,00 6,12 6,21 6,25 6,20 6,12 

50 - 6,54 6,69 6,79 6,84 6,80 6,73 

55 - - 7,27 7,41  7,47 7,45 7,39 

60 - - 7,88 8,05 8,14 8,14 8,09 

 

Температура подачи холодоносителя, °С 
-10 -5 0 5 10 15 20 

15 3,43 4,20 5,03 5,95 7,00 8,10 - 

20 2,93 3,61 4,37 5,22 6,21 7,25 - 

25 2,50 3,10 3,77 4,54 5,44 6,53 7,73 

30 2,13 2,65 3,24 3,92 4,72 5,70 6,79 

35 1,82 2,26 2,77 3,36 4,07 4,94 5,90 

40 1,55 1,92 2,36 2,87 3,49 4,25 5,09 

45 - 1,63 2,00 2,44 2,98 3,63 4,36 

50 - 1, 38 1,70 2,07 2,53 3,09 3,71  

55 - - 1,43 1,75 2,14 2,61 3,14 

60 - - 1,20 1,46 1,79 2,20 2,64 
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mailto:info@insolar.ru 
http://www.insolar.ru
https://www.facebook.com/insolarinvest/
https://www.instagram.com/insolarinvest/

