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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ № 65 

 
 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: 
Программа Евросоюза LIFE выделила 
более 358 миллионов евро на 132 проекта 
в области климата, охраны природы и 
циклической экономики. Из них 48 
проектов направлены на внедрение 
чистой энергетики, включая тепловые 
насосы. 

●​ Итоги продаж тепловых насосов в 
первом полугодии в Европе: на 9% больше, 
чем за первые шесть месяцев прошлого 
года.  

●​ Самый мощный промышленный 
насос для BASF.  

●​ Тепло метрополитена будет 
отапливать Варшаву.  

 

Об этих и других новостях в области 

проектирования, строительства и 

эксплуатации теплонасосных систем – в 

очередном выпуске дайджеста. 
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ДОСТУПНЫЙ ГАЗ СНИЖАЕТ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В ЕВРОПЕ 

Источник: Financial Times 

Директива Евросоюза об энергоэффективности зданий предписывает 
строительство новых зданий с нулевым уровнем выбросов к 2030 году. Одной из 
ключевых технологий достижения этих результатов являются тепловые насосы.  

Внедрение более чистых систем отопления имеет решающее значение для 
достижения глобальных климатических целей, однако переход от котлов на 
ископаемом топливе к тепловым насосам по всей Европе происходит не так 
быстро, как это необходимо для достижения целей ЕС в области климата и 
энергетической безопасности. Доминирование ископаемого топлива для 
отопления и потеря некоторых национальных субсидий привели к снижению 
спроса.  

Согласно плану REPowerEU, Евросоюз намерен установить 60 млн тепловых 
насосов к 2030 году, чтобы снизить зависимость от импорта газа и сократить 
парниковые выбросы. По состоянию на конец 2024 года в ЕС насчитывалось 
около 25,5 млн тепловых насосов. Несмотря на высокие показатели 2022 года, 
продажи тепловых насосов в Европе замедлились в 2023 и 2024 годах.  

Предварительные данные Европейской ассоциации тепловых насосов говорят о 
том, что в 2025 году ситуация на рынке начинает меняться: за первые шесть 
месяцев текущего года в 13 европейских странах было продано 980 тысяч 
тепловых насосов, что на 9% больше, чем в 2024 году.  Однако общая 
уверенность рынка остается более низкой, чем в 2022 году, поскольку на 
внедрение тепловых насосов повлияли изменение национальных схем 
субсидирования и более высокая стоимость электроэнергии по сравнению с 
газом.   
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ 
НАСОСОВ УЧАСТВУЮТ В АУКЦИОНЕ СУБСИДИЙ 

Источник: pv-magazine.com 

ЕС завершает пилотный аукцион IF25 Heat по декарбонизации промышленного 
тепла на сумму 1 млрд евро. На аукционе будет предоставлена ​​фиксированная 
премиальная субсидия проектам, направленным на электрификацию 
промышленных процессов с использованием таких технологий, как тепловые 
насосы, индукционный нагрев, солнечно-термальные и геотермальные системы 
отопления, а также гибридным проектам, сочетающим различные технологии 
электрификации и прямого использования возобновляемых источников тепла. 

Проекты предусматривают 
реализацию тепла в таких 
производственных секторах, как 
химическая, сталелитейная и 
цементная промышленность. 

К участию приглашены проекты со 
всей Европейской экономической 
зоны.  

Аукцион пройдет по трем категориям:  

●​ среднетемпературные (от 100°C до 400°C) мощностью от 3 МВт до 5 МВт и 
бюджетом до 150 млн евро;  

●​ среднетемпературные мощностью более 5 МВт с бюджетом до 350 млн 
евро;  

●​ высокотемпературные проекты, вырабатывающие тепло выше 400°C, 
мощностью более 3 МВт и бюджетом до 500 млн евро.  

Суммы грантов составят от 100 млн до 250 млн евро в зависимости от 
категории. По условиям аукциона победители торгов получат фиксированную 
премиальную субсидию, пропорциональную каждой тонне сокращенных прямых 
выбросов CO2 в течение максимум пяти лет после ввода проекта в 
эксплуатацию. 
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ЭФФЕКТИВНЫ ДАЖЕ                    
В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ 

Источник: ise.fraunhofer.de 

Тепловые насосы обеспечивают эффективное и экологичное отопление в 
существующих зданиях. К такому выводу пришли исследователи Института 
солнечной энергетики Фраунгофера (ISE).  

 

В течение четырех лет исследователи проводили детальные измерения 77 
систем отопления с тепловыми насосами в одно- и трехквартирных домах в 
реальных условиях. В число исследованных систем вошли 61 устройство типа 
«воздух-вода» и 16 систем с тепловым насосом типа «рассол-вода», 
использующим тепло грунта.  

Для оценки эффективности рассматривались тепловые насосы в зданиях, 
построенных в период с 1826 по 2001 гг., с отапливаемой площадью от 90 до 370 
кв. м, в среднем 170 кв. м. Жилые здания, построенные до введения первого 
регламента по теплоизоляции в 1977 году, были отремонтированы более 
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масштабно, чем в среднем по стране. Здания, построенные после 1977 года, за 
одним исключением не подвергались полной реконструкции. 

В ходе эксперимента тепловые насосы достигали сезонного коэффициента 
полезного действия от 2,6 до 5,4. Выбросы CO2, впервые рассчитанные с учетом 
изменяющихся во времени факторов, в 2024 году оказались на 64% ниже по 
сравнению с выбросами газовых систем отопления. 

Исследовательская группа также провела долгосрочные измерения уровня шума 
и изучила возможность интеграции фотоэлектрических систем с накопителями и 
без накопителей электроэнергии в работу тепловых насосов. Помимо Института 
Фраунгофера в проекте приняли участие два поставщика электроэнергии и 
девять производителей тепловых насосов. 

Несмотря на полученные положительные значения эффективности, 
исследовательский проект также выявил потенциал оптимизации. На основе 
анализа данных измерений разработана матрица процессов, которая содержит 
возможные недостатки качества на отдельных этапах планирования, монтажа и 
ввода в эксплуатацию тепловых насосов, а также показаны способы их 
устранения.  

Результаты и рекомендации проекта представляют ценную информацию для 
проектировщиков, монтажников и операторов тепловых насосных систем. 
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ДОМА, ГОТОВЫЕ К ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 
Источники: theguardian.com, sciencedirect.com 

В Бирмингеме проведен анализ энергопотребления низкоуглеродных домов с 
тепловыми насосами ASHP и фотоэлектрическими системами, построенных в 
соответствии со стандартом Future Homes Standard. Исследование показало, что 
они создают меньшую нагрузку на электросеть, чем ожидалось. 

Исследователи из Центра будущего жилья 
Бирмингемского университета проанализировали 
данные о потреблении электроэнергии за один 
год в семи домах из 12-квартирного социального 
жилищного комплекса «Проект 80». Как 
оказалось, полностью электрические дома не 
только потребляют меньше энергии, но и 
отличаются по среднему пиковому спросу на 
электроэнергию на единицу недвижимости. 

Так, измеренный диверсифицированный пиковый спрос составил всего 14,6% от 
общей проектной мощности. На отопление и приготовление пищи приходилось 
около 80% пиковой мощности. В среднем в домах использовалось 65% 
вырабатываемой солнечной энергии. Таким образом у проектировщиков есть 
возможность для повышения интеграции солнечной энергии за счет увеличения 
площади солнечных панелей. Эти результаты говорят о том, что опора на 
теоретическую или установленную мощность может значительно переоценить 
фактические потребности сети, и подчеркивают важность учета диверсификации 
и моделей занятости в формировании пикового спроса. 

Строительство домов «Проект 80» завершено в 2022 году, они соответствуют 
проекту Future Homes Standard 2019 года, который требует снижения 
прогнозируемых выбросов углерода для новых домов в Англии на 80% по 
сравнению со строительными нормами 2013 года. 

Конфигурация домов различается, они оснащены воздушными тепловыми 
насосами для отопления и имеют высокий уровень изоляции. На крышах всех 
домов установлены солнечные панели, но без системы накопления энергии. 
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Годовое общее потребление энергии для каждого объекта недвижимости 
оказалось на 40–67% ниже, чем в среднем по Великобритании, что, по словам 
исследователей, является «огромной экономией по сравнению с типичным 
домохозяйством». 

В некоторых домах общее потребление 
электроэнергии на отопление и горячее 
водоснабжение оказалось ниже ожидаемого 
значения, предусмотренного расчетами 
сертификата энергетической эффективности 
(EPC). Однако рейтинги EPC не всегда точно 
отражают фактическую энергоэффективность 
объектов недвижимости, что лишний раз 
подтверждает необходимость реалистичного 
моделирования энергопотребления для новых 
домов.  

Застройщик Midland Heart планирует строительство 95 домов, которые будут 
соответствовать принципам «Проекта 80». Midland Heart намерен изучить 
варианты хранения энергии, например, с помощью аккумуляторов. Это может 
предоставить жильцам больше возможностей воспользоваться «умными» 
тарифами, когда стоимость электроэнергии снижается в определенное время 
суток. 

Напомним, что правительство Великобритании планировало с 2025 года 
обновить Future Homes Standard. Документ обеспечит создание готовых к 
нулевому уровню после декарбонизации домов. Эти дома с низким уровнем 
выбросов углерода будут иметь более высокий уровень изоляции, герметичности 
и использовать низкоуглеродные системы отопления. Они будут использовать 
только электричество, поэтому не будут подключены к газовой сети. 
Окончательная версия стандарта еще не опубликована. Согласно ему, все новые 
дома в Англии с 2027 года должны быть оснащены солнечными панелями и 
тепловыми насосами.  Ожидается, что эти дома будут экономить больше энергии 
и, следовательно, будут более экономичными в эксплуатации, чем дома, 
отапливаемые ископаемым топливом, таким как газовые котлы.  
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КРУПНЕЙШИЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА BASF 

Источник: thechemicalengineer.com 

На химическом комплексе BASF в Людвигсхафене началось строительство 
промышленного теплового насоса для производства пара с нулевым выбросом. 
Проект реализуется на линии по выпуску муравьиной кислоты. 

По заявлению компании, установка площадью 2000 кв. м будет введена в 
эксплуатацию в середине 2027 года и станет «одним из самых мощных» 
промышленных тепловых насосов в мире. 

Тепловой насос, разработанный австрийской компанией GIG Karasek, использует 
механическую рекомпрессию отработанного пара одной из двух установок 
парового крекинга. Система обеспечит тепловую мощность 50 МВт, что составит 
500 000 тонн пара в год.  

Сейчас около половины объема пара на предприятии вырабатывается газовыми 
турбинами, а остальная часть – в результате экзотермических химических 
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реакций. Компания полагает, что новая технология сможет сократить выбросы 
при производстве муравьиной кислоты до 98%, сэкономив 100 000 т CO2-экв/год, 
или около 0,5% от общих мировых выбросов BASF. 

Предприятие в Людвигсхафене площадью 10 кв. км является крупнейшим 
химическим комплексом в мире, а мощный тепловой насос повысит без того 
огромное потребление электроэнергии концерном в 4,5 ТВтч/год – примерно 1% 
от всей потребности Германии в электроэнергии. 

Чтобы решить проблему дополнительной электрификации европейских 
предприятий, принят План действий Европейской комиссии по химической 
промышленности. Он предполагает увеличение компенсации налога на выбросы 
углерода для энергоемких отраслей. Ключевой целью плана является поддержка 
«развертывания широкого спектра технологий декарбонизации, таких как 
электрификация».  

Приверженность BASF программе электрификации одобрена правительством 
Германии, которое инвестировало в проект 310 миллионов евро.  
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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА МЕТРОПОЛИТЕНА ВАРШАВЫ  
Источник: ampoleagle.com 

Польская столица запускает пилотный проект по рекуперации тепла из тоннелей 
метро для городской теплосети. 

Проект, использующий тепловые насосы, направлен на повышение 
энергоэффективности городской инфраструктуры и сокращение выбросов. 
Реализация проекта рассматривается для двух линий метро. На одной из них уже 
выбрана станция установки, на второй линии ведутся проектные работы и 
оцениваются технические решения относительно места размещения 
теплонасосного оборудования. 

Как сообщили специалисты факультета инженерной экологии Варшавского 
политехнического университета, температура воздуха в метро относительно 
стабильна и высока в течение всего года, что делает его привлекательным 
источником тепла для тепловых насосов. Зимой эта температура редко 
опускается ниже 10°C, а летом только в очень жаркие дни может превышать 
25°C. Кроме того, авторы проекта утверждают, что технология рекуперации тепла 
от инфраструктуры метрополитена сможет дополнительно снизить температуру 
на платформах на 4°C в летнее время.  

Идея рекуперации тепла в метрополитенах пока не получила широкого 
распространения в мире, но пилотные и демонстрационные установки строятся 
в Германии и Шотландии. Примером использования тепла от инфраструктуры 
метро может служить энергоцентр Bunhill 2 в Лондоне, снабжающий теплом 
более 1300 жилых и общественных зданий. Энергоцентр построен на месте 
вентиляционной шахты демонтированной станции «Сити-роуд», которая была 
превращена в подземную систему воздухоудаления из тоннелей метрополитена. 
Тепловой насос мощностью 1000 кВт доводит температуру отработанного 
воздуха с 18-20°C до 80°C. Горячий воздух нагревает воду, которая поступает 
потребителям. 

Проект рекуперации тепла для тоннелей Варшавского метрополитена был 
разработан в рамках III Конкурса инноваций Veolia Energia Warsaw в 2021 году. 
Идея получила Гран-при и была включена в городскую программу проектов 
рекуперации тепла. 
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ КИТАЙСКОГО МЕГАПОЛИСА  
Источник: gsjb.com 

В городе Ланьчжоу введен в эксплуатацию первый в провинции проект по 
использованию теплового насоса на основе сточных вод для централизованного 
отопления. 

Компания Lanzhou Heating Group объявила о запуске в эксплуатацию первого 
проекта по использованию теплового насоса на сточных водах в провинции 
Ганьсу. Теплонасосная станции рядом с очистными сооружениями в районе 
Чэнгуань начала снабжать экологически чистым теплом 3-миллионный 
административный центр Ланьчжоу в отопительный сезон 2025-2026 гг.  

Тепловые насосы используют в качестве источника низкопотенциальную 
тепловую энергию  предварительно очищенных сточных вод и преобразуют ее в 
высокотемпературный газ высокого давления с помощью компрессора. Этот газ 
нагревает циркулирующую воду в тепловой сети перед подачей потребителям, 
обеспечивая утилизацию тепла.  
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Проект предусматривает строительство пяти тепловых насосов общей тепловой 
мощностью 50 МВт и зимнее отопление 3 млн кв. м недвижимости. На первом 
этапе проекта теплоснабжение охватывает 820 000 кв. м зданий, обслуживая 
несколько жилых районов.  

По сравнению с традиционным газовым котлом, этот проект обладает 
значительными экологическими и энергосберегающими преимуществами. По 
предварительным оценкам, после ввода проекта в эксплуатацию он позволит 
ежегодно экономить около 15 млн кубометров природного газа и сократить 
выбросы углерода на 32 000 т, что имеет большое значение для оптимизации 
энергетической структуры города и достижения целей «двойного углеродного 
баланса». 
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ПЯТЬ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ЗАМЕНИЛИ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ В 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

Источник: naturalrefrigerants.com 
 

Развлекательный центр в Уоррингтоне на севере Англии заменил газовые котлы и 
установку комбинированной выработки тепла и электроэнергии пятью тепловыми 
насосами CO2 (R744), поставленными британским производителем систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Clade Engineering. 

Система из пяти тепловых насосов Maple 
SN/300 общей тепловой мощностью 1,5 
МВт обеспечила температуру носителя до 
70°C для отопления помещений и горячее 
водоснабжение двух бассейнов в жилом 
комплексе Orford Jubilee Neighbourhood 
Hub. 

Тепло в помещении распределяется через 
воздухообрабатывающие агрегаты, 

радиаторы и теплоизлучающие панели, некоторые из которых были сохранены 
от первоначальной системы. 

Серия Maple представляет собой эффективный низкоуглеродный и компактный 
вариант теплового насоса для коммерческого применения. Пять тепловых 
насосов управляются с помощью многофункционального контроллера Clade, 
который автоматически балансирует мощность для достижения оптимальной 
эффективности. 

Для реализации проекта потребовалась модернизация распределительной сети 
с целью расширения возможностей электроснабжения объекта, поскольку 
система отопления была полностью электрифицирована. 

Финансирование предоставлено в рамках Программы декарбонизации 
государственного сектора (PSDS) правительства Великобритании, которая 
предоставляет гранты на поддержку мер по декарбонизации отопления и 
повышению энергоэффективности в общественных зданиях. 

В 2022/2023 году досуговый центр посетило более 485,5 тысяч человек, что 
подчеркивает необходимость в надежном решении по отоплению. 
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РЕЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 50 ТОНН 
ПАРА В ЧАС 

Источник: Financial Times  
 

В Бостоне на реке Чарльз строится тепловой насос, который может стать самым 
мощным в мире источником тепла на речной воде. 

Производитель оборудования Everllence и частная коммунальная компания 
Vicinity Energy совместно работают над созданием системы мощностью 35 МВт, 
которая будет производить 50 тонн пара в час и обслуживать здания площадью 
более 70 млн квадратных футов (6,5 млн кв. м).  

Проект, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, будет 
использовать энергию реки Чарльз и работать преимущественно на 
возобновляемой электроэнергии. Вырабатываемый пар давлением до 50 бар и 
температурой более 300°C поступит в здания по существующей городской сети 
теплоснабжения, вытесняя газовые котлы. Это будет первая установка из серии, 
обслуживающей районы Бостона и Кембриджа в Массачусетсе.  

Проект готовится к реализации в то время, когда федеральное правительство 
снова продвигает решения, связанные с сокращением субсидий на 
модернизацию систем повышения энергоэффективности. Однако у штатов и 
муниципалитетов есть определенная свобода действий, чтобы устанавливать 
собственные правила.  
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В ТЕХАСЕ ИСПЫТАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
Источник: pv-magazine.com 

Демонстрационный центр компании Skyven Technologies в Далласе запустил 
парогенерирующий тепловой насос Arcturus, который, по данным производителя, в 
восемь раз эффективнее котлов, работающих на природном газе, и в шесть раз 
эффективнее электрических котлов и накопителей тепловой энергии. 

Skyven Arcturus — это парогенерирующий тепловой насос с механической 
рекомпрессией пара (MVR SGHP), который повышает низкотемпературное тепло 
промышленных процессов до температуры 215°C и не уступает существующей 
котельной системы по температуре, давлению и качеству. Поэтому заменяемые 
промышленные котлы не демонтируют, а оставляют в качестве резервных. 

Демонстрационная установка способна производить 1 МВт пара котельного 
качества, получаемого путем утилизации тепла. Система использует 
многоступенчатую технологию, основанную на запатентованной каскадной 
испарительной камере, которая улавливает отходящее тепло. Установка 
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включает системы управления, которые могут отслеживать нагрузку на сеть и 
автоматически отключаться в пиковые периоды, когда сеть перегружена, а 
также реализовать выбор источника энергии между электроэнергией и 
природным газом в режиме реального времени для оптимизации затрат и 
сокращения выбросов. 

По данным компании, демонстрационный центр SGHP имеет коэффициент 
полезного действия 6,5, что является лучшим показателем в отрасли: он в 
восемь раз эффективнее газовых котлов и в шесть раз эффективнее 
электрических котлов и накопителей тепловой энергии. Компания добавляет, что 
стремится к КПД 8. 

Линейка продукции Arcturus масштабируется от 1 до 60 МВт тепловой мощности, 
что делает ее идеальным решением для широкого спектра потребностей в 
технологическом паре в таких отраслях, как производство продуктов питания и 
напитков, этанола, химической продукции, целлюлозы и бумаги. 

В сентябре 2024 года компания Skyven Technologies объявила о поставке 
системы Acturus на завод по производству этанола в Медине, штат Нью-Йорк. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



17 

Н О Я Б Р Ь    2 0 2 5 

БРИТАНСКИЕ ЦЕРКВИ ДОВЕРЯЮТ ТЕПЛОВЫМ НАСОСАМ 
Источник: wired.com 

Десятки церквей в Великобритании, обычно отапливаемые котлами на 
ископаемом топливе, в настоящее время находятся в процессе установки 
электрических тепловых насосов в рамках экологически ориентированных 
проектов модернизации. Многие прихожане рассматривают эти схемы как акты 
христианского управления. 

В течение многих лет Англиканская церковь подвергалась критике по поводу 
инвестиций, связанных с использованием нефти и газа, пока в 2023 году не 
отказалась от ископаемого топлива. В настоящее время церковь заявляет, что 
планирует достичь чистого нуля к 2030 году. Это предполагает в том числе 
декарбонизацию систем отопления. 
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По данным The Reengineer, проведенный в 2024 году опрос 12 337 церквей 
Великобритании (68% от общего количества) показал, что 94 из них имели 
воздушные, а 27 – геотермальные тепловые насосы. Многие церкви выбирают 
инфракрасные обогреватели, около 40 церквей находятся в процессе 
приобретения той или иной формы теплового насоса. 

Первопроходцем электрификации отопления стала церковь Св. Стефана в 
Лимпне, установившая напольное отопление от геотермального теплового 
насоса в 2008 году. Части сооружения датируются XI веком, и это одна из 
старейших в стране (возможно, и в мире) церквей, которая обогревается с 
помощью теплового насоса. Из-за высоких тарифов на электроэнергию церковь 
также планирует установить солнечные панели. Хотя для здания, внесенного в 
Список I степени (высшая степень защиты, присваиваемая зданиям, 
представляющим исторический интерес), это будет непросто.  

Для специалистов установка тепловых насосов в старинных культовых 
сооружениях, которые представляют собой большие неизолированные здания, и 
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прокладка подземных трубопроводов на прилегающей к церкви территории, 
обычно связаны с серьезными трудностями.  

Например, для отопления 200-летней церкви Сент-Джонс траншеи под 
трубопроводы пришлось выкапывать вручную и менять их маршрут из-за 
многочисленных захоронений. Для очень отдаленных церквей препятствием для 
установки теплового насоса может стать электроснабжение здания. Церковь 
среднего размера предполагает приобрести систему мощностью всего 80 квт, но 
стоимость подключения к электросети может оказаться для нее непомерно 
высокой. 

Во многих церквях, часто 
испытывающих нехватку 
средств, переход на тепловой 
насос может быть вызван 
необходимостью. Например, 
в церкви Св. Петра в 
Норидже, где уже были 
установлены солнечные 
панели, именно по этой 
причине решили перейти на 
систему теплового насоса, 
когда один из их старых 
газовых котлов вышел из 
строя.  

Церкви — не единственные общественные здания в Великобритании, которые 
реорганизуют энергоснабжение. Сельские ратуши, крытые рынки и 
транспортные узлы также в некоторых случаях устанавливают солнечные 
батареи, светодиодное освещение и электрические системы отопления. 
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