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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ № 66 

 
 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: 
По данным Business Research Company, 
объем глобального рынка геотермальных 
тепловых насосов вырастет с $4,41 млрд в 
2024 году до $6,41 млрд в 2029-м при 
среднегодовом темпе роста 7,9%. 

●​ Промышленные тепловые насосы 
обгоняют газовые котлы по 
эффективности.  

●​ Самый высокогорный 
геотермальный тепловой насос построен 
во Франции.  

●​ Владивосток внедряет тепловые 
насосы на вентиляционных выбросах 
жилого дома. 

 

Об этих и других новостях в области 

проектирования, строительства и 

эксплуатации теплонасосных систем – в 

очередном выпуске дайджеста. 
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В ГЕРМАНИИ ПРИНЯТ ЗАКОН В ПОЛЬЗУ РАЗВИТИЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Источник: waermepumpe.de 

После долгих обсуждений Бундестаг принял закон, который ускорит 
использование геотермальной энергии, тепловых насосов и систем 
аккумулирования тепла (GeoBG). 

Вместе с ранее принятыми поправками в Закон о водных ресурсах и 
горнодобывающее законодательство GeoBG упростит и ускорит процедуры 
утверждения проектов, связанных с централизованным теплоснабжением и 
производством технологического тепла. 

В своем заявлении Немецкая ассоциация тепловых насосов (BWP) подчеркнула 
необходимость определения сферы действия закона таким образом, чтобы он 
охватывал максимально широкий спектр технологических применений. 
Правительственная коалиция частично удовлетворила эти запросы путем 
уточнений. Итоговый вариант GeoBG включает также упрощения для тепловых 
насосов, использующих грунтовые воды. 

По словам генерального директора BWP Мартина Сабеля, такой подход вселяет 
уверенность в том, что предстоящие решения относительно Закона об 
энергоэффективности зданий (GEG) и субсидий на отопление также будут 
приняты «целенаправленно и спокойно».  
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ: 3,5 МИЛЛИОНА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ К 2035 ГОДУ 
Источник: koreatimes.co.kr 

Правительство Южной Кореи планирует к 2035 году установить в стране 3,5 
миллиона экологически чистых систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха (HVAC) в рамках усилий по борьбе с изменением 
климата. 

 

Благодаря распространению таких систем, известных как тепловые насосы, 
правительство рассчитывает сократить выбросы парниковых газов на 5,18 
миллиона метрических тонн. 

По данным Министерства климата, энергетики и окружающей среды (MCEE), по 
состоянию на 2022 год в Корее было установлено около 360 000 тепловых 
насосов.  
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Новый план MCEE отдает приоритет внедрению систем в районах без 
муниципальных газовых сетей, включая отдельно стоящие дома с солнечными 
батареями на крышах, учреждения социального обеспечения, 
сельскохозяйственные постройки и объекты с высоким потреблением тепла, 
такие как бани и бассейны. Общественным зданиям, включая школы и 
государственные учреждения, будет рекомендовано внедрять интегрированные 
системы, сочетающие тепловые насосы, солнечную генерацию и системы 
хранения энергии. 

В министерстве добавили, что будут стимулировать внедрение таких программ 
путем пересмотра энергетического законодательства с целью признания тепла 
окружающего воздуха возобновляемым источником энергии, приведения 
тепловых насосов в соответствие с сертификацией зданий с нулевым 
энергопотреблением и предоставления тепловым насосам доступа к 
альтернативным категориям тарифов на электроэнергию. 

Будут также скорректированы строительные стандарты и жилищные нормы для 
поддержки установки систем отопления в многоквартирных домах, а 
существующие программы субсидирования, ориентированные на ископаемое 
топливо, будут постепенно перенаправлены на электрифицированное отопление.  

Пакет мер включает шаги по укреплению отечественной отрасли тепловых 
насосов, в том числе поддержку крупногабаритных и высокотемпературных 
систем для жилого и промышленного использования, создание отраслевой 
ассоциации для сбора данных и обучения специалистов, а также 
информационно-просветительскую работу для повышения осведомленности 
общественности. 
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В КИТАЕ ИССЛЕДУЮТ ТЕХНОЛОГИИ 
СВЕРХВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  

Источник: cas.cn 

Сегодня высокотемпературные тепловые насосы рассматриваются в Китае как 
один из методов сокращения выбросов в различных отраслях промышленности.  

Вместе с тем существующие парокомпрессионные тепловые насосы едва 
достигают рабочих температур порядка 200°C и еще только находятся на пути 
применения экологически чистых и безопасных хладагентов. С другой стороны, 
применение тепловых насосов на основе CO2 с меньшим парниковым эффектом 
сопряжено с высоким давлением в системе и низкой энергоэффективностью. 

Группа исследователей из Технического института физики и химии Китайской 
академии наук сосредоточена на изучении технологий 
сверхвысокотемпературных тепловых насосов, включая термоакустическую 
технологию Стирлинга с использованием экологически чистых рабочих 
жидкостей, таких как гелий, аргон и азот. Это новое поколение тепловых насосов 
с широкими перспективами применения. 

Недавно исследовательская группа подвела итоги работы по нескольким 
потенциальным направлениям и выдвинула предложения по развитию 
ключевых материалов и технологий, необходимых для будущих 
сверхвысокотемпературных тепловых насосов (от 600K до 1600K).  

Некоторые из разработок уже прошли 
лабораторные испытания на стадии прототипов. 
В частности, это двухтактный 
термоакустический тепловой насос Стирлинга со 
свободным поршнем, работающий при 
температуре свыше 200°C, и термоакустический 
тепловой насос без движущихся частей, который 
может перекачивать тепловую энергию к 
источнику тепла с температурой более 270°C. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ КОТЛОВ 
Источник: Dagens Byggeri 

Новое исследование, проведенное Технологическим институтом Дании и 
Оксфордским университетом, показывает, что промышленные тепловые насосы 
могут значительно снизить затраты на отопление по сравнению с водородными и 
биомассовыми котлами. 

В исследовании 
сравниваются 
высокотемпературные 
тепловые насосы, 
электрические котлы, 
водородные котлы и 
котлы на биомассе в 
сценариях до 2030 и 
2050 гг. 

По расчетам экспертов, 
несмотря на высокие 
цены на 
электроэнергию, 

тепловые насосы являются наиболее экономичным и энергоэффективным 
решением для выработки тепла с рабочими температурами до 150°C. К 2030 году 
промышленные тепловые насосы смогут производить тепло на 75% дешевле, 
чем водородные котлы, и на 40% – чем биомассовые котлы. При этом сочетание 
тепловых насосов и систем аккумулирования тепловой энергии может 
дополнительно снизить затраты на отопление до 15%. 

Авторы исследования отмечают, что для быстрого перехода к экологически 
чистому промышленному отоплению необходимы целенаправленные 
политические усилия. В качестве инициативы они рекомендуют создать 
благоприятную среду, которая позволит снизить инвестиционные риски, 
увеличить пропускную способность сети, способствовать аккумулированию 
тепловой энергии и использованию отработанного тепла. 
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ПОЧЕМУ ИНДУСТРИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ЛУЧШЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ В ХОЛОДНЫХ РЕГИОНАХ 

Источник: oilprice.com 

Благодаря новым конструкциям и улучшенным хладагентам тепловые насосы 
получили широкое распространение в самых холодных регионах мира: в Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Канаде. Дальнейший рост зависит от экономики и политики. 

Даже при минусовых температурах количество установленных тепловых насосов 
растет быстрее, чем при использовании практически любой другой экологически 
чистой технологии. Этот сдвиг — не просто техническое достижение, это 
культурный сдвиг. Он бросает вызов устоявшимся представлениям о том, что 
эффективно в холодную погоду, и свидетельствует о том, что электрификация 
отопления больше не ограничена географическими рамками. 
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Однако долгосрочная жизнеспособность этой технологии зависит от ее 
экономической целесообразности и готовности на системном уровне. Бум 
тепловых насосов в регионах с холодным климатом показывает, чего можно 
достичь, когда правительственные стимулы и готовность энергосети к новым 
нагрузкам совпадают, но он также напоминает о том, насколько неравномерным 
остается этот прогресс в Европе и за ее пределами. 

Современный тепловой насос — это уже не та машина, которую скептики 
отвергали десять лет назад. Производители вложили значительные средства в 
технологии, специально разработанные для работы в холодных условиях. 
Двухступенчатые компрессоры, регулируемый расход хладагента и гибридные 
системы, сочетающие воздушные теплообменники с резервными 
электрическими или биомассовыми обогревателями, изменили представление о 
надежности.  

В северных широтах также наблюдается рост интереса к геотермальным 
тепловым насосам, которые используют постоянную температуру земли, а не 
колеблющуюся температуру воздуха. Свой вклад внесло появление инверторных 
систем, которые автоматически регулируют выходную мощность для 
поддержания эффективности в режиме реального времени. Благодаря этим 
инновациям преимущество тепловых насосов перед системами на основе 
ископаемого топлива сохраняется даже в самые холодные недели года. 

В результате потребители, которые когда-то сомневались в целесообразности 
использования тепловых насосов в суровом климате, теперь становятся их 
главными сторонниками. В Финляндии опросы показывают, что уровень 
удовлетворенности клиентов превышает 90% даже в сельских и отдаленных 
регионах. 

Стремительный рост популярности тепловых насосов в странах с холодным 
климатом произошел не случайно. Он был основан на сильной политике, 
надежных электросетях и многолетнем доверии потребителей. 

В странах Северной Европы правительства начали поддерживать 
электрифицированное отопление несколько десятилетий назад, вводя налоги на 
выбросы углерода и последовательно создавая нормативно-правовую базу. В 
Канаде этот переход ускорился благодаря программе «Более экологичные дома» 
и сочетанию субсидий и льготного финансирования. 
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Эти меры не только снижают первоначальные затраты, но и сигнализируют 
производителям, коммунальным предприятиям и монтажникам о стабильности 
рынка. По мере развития экосистем стоимость оборудования и монтажа 
начинает снижаться. 

Экономическая целесообразность тепловых насосов обусловлена ​​как их 
преимуществами, так и недостатками. Хорошо спроектированная система может 
обеспечивать от трех до четырех единиц тепла на каждую единицу потребленной 
электроэнергии, даже в холодную погоду. Такая эффективность недостижима 
для любой другой технологии отопления. Однако первоначальные затраты 
остаются значительными. Установка, модернизация теплоизоляции и 
подключение к сети могут увеличить инвестиции на тысячи евро. Без 
господдержки или низкой стоимости электроэнергии сроки окупаемости 
увеличиваются, а темпы внедрения замедляются. 

Возможно, тепловые насосы преодолели физические законы холода, но они 
по-прежнему зависят от экономических факторов и государственной политики. 
Ситуация свидетельствует о одновременном протекании двух энергетических 
переходов. В Норвегии и Финляндии сектор отопления электрифицируется 
быстрее, чем кто-либо предсказывал, в то время как в других странах этот 
переход все еще находится на стадии планирования и пилотных проектов. 

Разница в подходах к электроотоплению в разных странах не технологическая, а 
структурная. Там, где электроэнергия дешева, сети стабильны, а политика 
последовательна, потребители реагируют положительно. Там, где эти условия 
отсутствуют, системы отопления на основе ископаемого топлива продолжают 
доминировать. 

В этом смысле революция тепловых насосов в северных регионах является 
одновременно и источником вдохновения, и предостережением. Она доказывает, 
что декарбонизация отопления возможна даже в экстремальных климатических 
условиях, но и показывает, что для ее масштабирования на континенте 
потребуются реформы, выходящие далеко за рамки самой технологии. 
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В ДУШАНБЕ ЗАПУСТИЛИ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС ПОД ЭГИДОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Источник: asiaplustj.info 

В Национальной академии наук Таджикистана установлена ​​система геотермального 
теплового насоса. Этот демонстрационный проект использует стабильную температуру 
Земли для обогрева зданий зимой и охлаждения летом. 

Земля в системе действует как естественный аккумулятор: зимой она выделяет тепло, а 
летом – поглощает его. Зимой тепловой насос извлекает тепло из почвы и передает его 
зданию, а летом возвращает избыточное тепло обратно в землю.  

Подземные воды охлаждают или обогревают здание, используя температуру грунта, 
которая на глубине около 100 м остается стабильной круглый год – около 15-17°С, 
независимо от погодных условий.  

Тепловой насос позволит снизить затраты на электроэнергию на 30-50% по сравнению с 
традиционными котлами и кондиционерами, практически не производя выбросов 
углекислого газа. Для Таджикистана, где зима холодная, лето очень жаркое, а 
электроснабжение может быть нестабильным, это решение особенно актуально. 

Проект является частью программы SATREPS – сотрудничества между таджикскими и 
японскими учеными, направленного на решение проблем декарбонизации и перехода к 
устойчивой энергетике. Его цель – показать, что подобные технологии могут эффективно 
функционировать в Таджикистане. 

Следующую геотермальную систему планируют установить на территории 
Республиканской туберкулезной больницы, где уже пробурены насосные и 
нагнетательные скважины с безопасным расходом воды 500 л/мин. Система будет 
обеспечивать отопление и охлаждение зданий площадью 200 кв.м с возможностью 
расширения. Правительство Таджикистана рассматривает внедрение подобных 
технологий в других регионах, особенно в горных, где традиционное отопление углем 
наносит вред окружающей среде. 

Проект SATREPS реализуется с 2022 года Центром инновационного развития науки и 
новых технологий Академии наук Таджикистана в сотрудничестве с Университетом 
Акита (Япония) и при поддержке Японского агентства международного сотрудничества 
(JICA). 
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ЗАМЕНЯТ СОЛНЕЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ В ИЗРАИЛЕ 

Источник: timesofisrael.com 

Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля представило предложение о 
поэтапном отказе от повсеместно распространенных в Израиле солнечных 
водонагревателей на крышах зданий в пользу фотоэлектрических панелей и 
тепловых насосов. Это поможет снизить стоимость жизни и перестроить 
энергетическую экономику страны. 

Этот шаг означает значительный сдвиг в сторону энергетических норм, принятых 
в 1980-х годах, когда солнечные водонагреватели были обязательным 
элементом израильских домов. Эта система была передовой для своего 
времени, но сейчас доступны более эффективные технологии. «Спустя 50 лет 
пришло время отказаться от старых методов», — говорится в заявлении 
министерства. 
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Эти правила для новых нежилых зданий и домов на одну семью уже вступили в 
силу. Предложение о введении аналогичных правил для многоэтажных жилых 
зданий будет открыто для общественного обсуждения в течение следующих двух 
месяцев, они могут быть приняты в течение 2026 года. Министерство намерено 
также ввести льготы для модернизации существующих зданий для новой 
системы. 

По данным министерства, сейчас солнечные водонагреватели используются 
примерно в 85% израильских домохозяйств и позволяют экономить около 5% от 
общего потребления электроэнергии. Однако они не всегда полезны, поскольку 
солнечную энергию нельзя собирать ночью или в пасмурные дни. В это время 
жители могут использовать электрокотлы мощностью до 2,5 кВт. В часы пик 
электроводонагреватели потребляют до 25% всей электроэнергии, 
производимой в стране. В целом, на нагрев воды приходится около 14% от 
общего годового потребления электроэнергии домохозяйствами. 

Кроме того, согласно строительным нормам, квартиры, расположенные 
расстоянии более семи этажей от верхнего, не могут использовать солнечные 
водонагреватели, и это ограничение стало еще более существенным в последние 
годы по мере роста этажности зданий. В результате владельцы квартир, где 
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установлены солнечные водонагреватели, платят от 220 до 440 шекелей (от 68 
до 136 долларов США) в месяц за нагрев воды, тогда как те, кто не может их 
установить, вынуждены тратить от 900 до 1800 шекелей (от 279 до 558 долларов 
США). 

В предложении министерства содержится рекомендация заменить устаревшую 
систему новой моделью, сочетающей фотоэлектрические системы с тепловыми 
насосами, для частных домов и многоквартирных жилых зданий. Солнечные 
водонагреватели на крышах зданий будут заменены фотоэлектрическими 
батареями, которые будут питать тепловые насосы, в 2,5–4 раза более 
энергоэффективные, чем стандартные электрокотлы. Избыточная 
электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими батареями, может быть 
использована для других целей или продана электроэнергетической компании, 
что принесет доход зданию. 

Новая система потребует дополнительных инвестиций в размере около 4500 
шекелей (1150 долларов США) на каждую квартиру в новостройке, но, по данным 
министерства, позволит домохозяйствам экономить от 500 до 1500 шекелей в 
год. Это означает, что система окупится в течение нескольких лет. 

По расчетам министерства, этот план может принести экономическую выгоду в 
размере до 3,3 млрд шекелей (около 1 млрд долларов США) к 2050 году. Пиковая 
потребность в электроэнергии сократится примерно на 1050 МВт, что 
эквивалентно мощности двух крупных электростанций, при этом в 
энергосистему будет добавлено около 1100 мегаватт солнечной энергии на 
крышах жилых домов. 

В случае принятия предложения этот план вступит в силу для всех новых жилых 
зданий в Израиле в течение 2026 года. По оценкам министерства, к 2030 году в 
Израиле появится 100 000 домов, подключенных к новой системе. 

Министерство отмечает, что это предложение является частью более широких 
усилий правительства по сокращению выбросов и снижению затрат 
домохозяйств на электроэнергию. К другим уже действующим мерам относятся 
обязательная оценка энергоэффективности новых квартир и  реформа импорта, 
направленные на снижение цен на энергоэффективную бытовую технику. 
Правительство также продвигает стандарты устойчивого строительства и 
инфраструктуру для зарядки электромобилей. 
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ПРЕМИЯ ЗА ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ 
Источник: come-on.de 

 
Жилищное товарищество Werdohl получило награду Heat Pump Challenge MFH в 
размере 15 000 евро за инновационную концепцию по отоплению зданий, 
построенных в прошлом веке. Запуск проекта запланирован на 2026 год. 

Конкурс, который проводит 
федеральная земля Северный 
Рейн-Вестфалия совместно с 
NRW.Energy4Climate направлен на 
поиск практичных и 
эффективных проектов 
использования тепловых 
насосов в многоквартирных 
домах, особенно в существующих 
зданиях, построенных в период с 
1949 по 1977 годы. Это связано с 

тем, что, хотя тепловые насосы стали практически стандартным оборудованием 
в новых зданиях, их установка в старых зданиях часто осложняется 
значительными техническими трудностями: ограниченное пространство для 
установки, тесные котельные, различные системы отопления для каждой 
квартиры или высокие требования к подготовке горячей воды. 

Получившая награду концепция предназначена для комплекса зданий, 
построенных в 1952 году. План заключается в создании системы, которая не 
только подходит для этих домов, но и при наличии дополнительных компонентов 
может быть применена для других объектов недвижимости. 

Весной 2025 года компания объявила о планах перевести треть своих объектов 
— а это около 210 зданий — на возобновляемые источники энергии к концу года, 
включая установку 41 теплового насоса и системы отопления на пеллетах. Таким 
образом, Werdohl реализует одну из самых амбициозных программ 
модернизации в регионе. Для жителей это будет означать значительное 
снижение платежей за отопление в среднем на 80%. 
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В МИННЕСОТЕ ПОСТРОЕНА ПЕРВАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Источник: krocnews.com  
 

В городе Рочестер запущена в эксплуатацию объединенная геотермальная 
система, которая обеспечивает отопление и охлаждение местного центра 
искусств, театра, публичной библиотеки и других общественных зданий. 

Теплоэнергетическая сеть является частью инициативы Downtown Building Energy 
Transition (DBET), призванной заменить системы, работающие на ископаемом 
топливе, геотермальной энергией. Система позволяет одновременно отапливать 
и охлаждать помещения, а природный газ используется только в качестве 
резервного источника энергии. 
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DBET использует теплообменники, погруженные в грунтовые воды водоносного 
горизонта Джордан, и тепловые насосы.  

Стоимость проекта оценивается в 25,59 млн долларов. Город рассчитывает, что 
около 8,2 млн долларов из этой суммы будет возмещено в соответствии с 
Законом о снижении инфляции. 

Изучение возможностей геотермальной энергетики для теплоснабжения города 
началось в 2017 году в связи с реконструкцией мусоросжигающего завода, а 
первый этап проекта стартовал в 2023-м. Тогда у здания мэрии были пробурены 
две геотермальные скважины с замкнутым контуром теплообменника для тепло- 
и холодоснабжения помещений мэрии общей площадью 84 500 квадратных 
футов (7850 кв. м).  

На втором этапе несколько зданий были объединены в единую муниципальную 
сеть теплоснабжения. Согласно пресс-релизу, геотермальная сеть позволяет 
городским объектам «обмениваться тепловой энергией, передавая тепло туда, 
где оно больше всего необходимо, и обеспечивая одновременное отопление и 
охлаждение». Это первая система такого рода в Миннесоте. К ней пока не 
подключены частные здания, но городские власти заявляют, что система 
построена с расчетом расширения на весь район. 

Предполагается, что проект DBET позволит городу экономить около 900 000 
долларов в год на затратах на электроэнергию, одновременно сокращая 
выбросы и повышая энергетическую устойчивость. 

Развитие геотермальной энергетики является частью стратегии города по 
сокращению выбросов парниковых газов на 100% в течение следующих трех 
десятилетий. Долгосрочный план предусматривает создание подземной сети 
трубопроводов, которая будет эффективно обеспечивать отопление и 
охлаждение новых жилых и коммерческих зданий в центре города. 
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ НА 
КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ 

Источник: thinkgeoenergy.com 

Больница имени Мелины Ороса на острове Лансароте запустила геотермальную 
установку мощностью 1002 кВт, которая обеспечивает кондиционирование 
воздуха, отопление и горячее водоснабжение. Это первая установка такого рода в 
государственной больнице на Канарских островах, а также важный шаг в 
реализации стратегии декарбонизации Службы здравоохранения Канарских 
островов (Servicio Canario de la Salud/SCS). 

Строительство системы по проекту 
инженерного отдела Управления 
здравоохранения Лансароте стартовало в 
2024 году. Она обеспечивает больницу 
примерно 2,7 ГВт·ч энергии в год: около 
1,87 ГВт·ч для отопления, 0,58 ГВт·ч – для 
охлаждения и 0,22 ГВт·ч – для горячего 
водоснабжения.  

Проект был реализован в два этапа. 
Первый этап включал бурение четырех скважин глубиной 60 м, оснащенных насосами, 
способными перекачивать до 230 кубометров воды в час. Второй этап – модернизацию 
тепловой системы и установку двух высокоэффективных тепловых насосов для 
использования геотермальной энергии в системах кондиционирования, отопления и 
горячего водоснабжения. 

Инвестиции в проект составили 1,23 млн евро, из которых около 651 000 евро поступили 
от регионального Министерства экологического перехода и энергетики в рамках 
программы грантов для внедрения возобновляемой тепловой энергии в различных 
секторах экономики. Государственное управление коммунального хозяйства (SCS) 
также внесло около 582 000 евро на реализацию проекта. 

С вводом в эксплуатацию геотермальной установки больница Молина Ороса добилась 
значительного прогресса в повышении энергоэффективности здания и стала одним из 
ведущих учреждений Испании в области использования геотермальной энергии. SCS 
описывает проект как полностью тиражируемую установку, которую можно внедрить в 
других больницах Канарских островов. 
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КОМПАНИЯ CERAPHI ENERGY ЗАВЕРШАЕТ ПРОЕКТ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В СЕВЕРНОМ ЛИНКОЛЬНШИРЕ 

Источник: thinkgeoenergy.com 

В феврале следующего года специалисты компании введут в эксплуатацию 
геотермальное теплоснабжение по технологии CeraPhiWell для больницы 
Scunthorpe General Hospital.  

Проект предусматривает переоборудование предварительно пробуренной 
скважины глубиной 550 м на территории больницы в геотермальную систему 
CeraPhiWell. Система будет интегрирована в новый энергетический центр. Он 
обеспечит непрерывную и устойчивую работу тепловой сети, тем самым 
декарбонизируя теплоснабжение ряда больничных зданий и снижая 
зависимость объекта от ископаемого топлива. Ожидается также, что 
геотермальная тепловая сеть позволит сократить выбросы углекислого газа и 
сэкономить средства на энергоснабжении в долгосрочной перспективе. 

«Этот контракт является свидетельством универсальности нашей системы, 
работающей по принципу «подключи и работай», для декарбонизации 
коммерческого и государственного секторов, и мы полны решимости 
поддержать больницу общего профиля Сканторпа в установлении нового 
стандарта устойчивого здравоохранения», — отметил главный операционный 
директор CeraPhi Energy Гэри Уильямс. 

Новый энергетический центр и тепловая сеть обеспечат стабильный источник 
отопления и горячего водоснабжения, что крайне важно для комфорта пациентов 
и персонала. Используя постоянную тепловую энергию земли, система станет 
надежной альтернативой традиционным газовым котлам. Считается, что 
система является самой глубокой из всех подобных в Великобритании. 

Проект соответствует обязательствам Национальной службы здравоохранения 
Великобритании (NHS) по достижению нулевых выбросов и позволит больнице 
стать пионером в отраслевой декарбонизации государственного сектора. В 
рамках проекта проведена более масштабная программа улучшений на 
территории больницы, включая установку новых навесов с солнечными 
батареями для автомобилей, а также модернизацию окон и кровли. 

     



19 

Д Е К А Б Р Ь     2 0 2 5 

РЕКА СНАБДИТ ТЕПЛОМ ЗАВОД В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
Источник: ruralnewsgroup.co.nz 

Компания Alliance Group ввела в эксплуатацию новую систему теплового насоса на 
своем мясоперерабатывающем заводе в Матауре, провинция Саутленд, что 
позволило сократить использование угля и выбросы вредных веществ. 

Это впервые примененное в Новой Зеландии инновационное решение, 
позволяющее использовать тепло из реки Матаура для дальнейшего повышения 
эффективности работы предприятия и поэтапного отказа от использования 
угольного топлива. Предполагается, что три тепловых насоса обеспечат 
ежегодное сокращение выбросов углекислого газа более чем на 6400 тонн, или 
на 60%. 

Инициатива является частью более широких обязательств компании в области 
устойчивого развития и декарбонизации, первоначальная концепция перевода 
на тепловые насосы появилась в 2018 году. Наряду с установкой новых тепловых 
насосов предприятие проводит модернизацию для повышения эффективности, 
включая переконфигурацию системы горячего водоснабжения и объединение 
систем охлаждения и отопления. Решение этой задачи позволило использовать 
отработанное тепло от системы охлаждения и получать тепло из реки. 

Ранее компания уже установила тепловые насосы на заводах в Нельсоне, 
Лорневилле и Пукеури. Сейчас на предприятии в Матауре реализуется второй 
этап проекта, включающий разработку более компактной и энергоэффективной 
котельной системы, работающей на электричестве или биомассе. 

После завершения этих работ и вывода из эксплуатации угольного котла 
объединенная система позволит сократить выбросы в общей сложности на 14 
460 тонн в год. 

Инвестиции в проект в Матауре составили 6,2 миллиона долларов, включая 
софинансирование в размере 750 000 долларов из Государственного 
инвестиционного фонда по декарбонизации промышленности (GIDI). 
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИВОСТОКА 
Источник: newsvl.ru 

Компания из Владивостока разработала и запатентовала инновационную систему 
для получения горячей воды в многоквартирных домах из вытяжного воздуха, 
идущего по вентиляции из квартир на технический чердак или крышу. Система 
экономичнее почти вдвое по сравнению с централизованным горячим 
водоснабжением. 

В качестве источника низкопотенциального тепла используется воздух из 
вытяжек температурой 10-15°С. После «отбора тепла» на улицу выбрасывается 
воздух с температурой 7°С, что снижает тепловое загрязнение атмосферы, 
помимо других преимуществ проекта – сокращения использования ископаемого 
топлива и повышения качества ГВС.   

Как отмечает директор компании «Профит-Хаус» Евгений Трухин, подобные 
системы на основе тепловых насосов уже давно используются в разных странах 
мира. В некоторых они даже обязательны для установки, потому что позволяют 
домохозяйствам существенно экономить по сравнению с централизованной 

     



21 

системой подачи горячей воды и не зависеть от централизованного 
теплоснабжения, что особенно актуально для Владивостока. 

Для проверки предварительных расчетов в 2020 году между ООО «Профит-Хаус» 
и ДВФУ был заключен договор о проведении совместных исследований 
параметров естественной вентиляции в многоквартирном доме на Патрокле 
(Феодосийская, 46). По условиям договора студенты ДВФУ в течение трех зимних 
месяцев проводили измерения параметров вытяжного вентиляционного воздуха 
на техническом этаже и пришли к выводу, что бросовой теплоты в вытяжном 
воздухе достаточно для покрытия 100% потребности дома в горячей воде. Уже в 
2021 году компания получила отечественный патент на изобретение, а затем и 
международный. 

В основе системы – тепловой насос, для которого компания приобретает 
компоненты под собственную разработку и сборку с участием еще одного 
вузовского партнера – кафедры холодильной техники Дальрыбвтуза. 
Профинансировать проект в 2024 году компании помог выигранный конкурс 
правительства «Приморский старт» – она получила 3 млн рублей на внедрение 
перспективных производств и инновационных технологий. Средства в 2025 году 
направило краевое министерство экономического развития. 

Первыми испытать инновационную систему предстоит жителям 24-этажного 
дома на 230 квартир, построенного в 2021 году. По условиям энергосервисного 
договора, до конца 2025 года компания должна установить оборудование на 
кровле дома и техническом чердаке. Около каждой вентшахты будет стоять 
отдельный тепловой насос. Отобранное из воздуха тепло пойдет на подогрев 
горячей воды в баке-накопителе по трубопроводу, проложенному рядом с 
ливневкой закрытого типа, а затем поступит в тепловой пункт дома.  

По расчетам компании, дом бесплатно получит систему, при которой горячая 
вода будет на 40-50% дешевле, намного чище и начнет поступать жителям без 
летних отключений. 
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Д Е К А Б Р Ь     2 0 2 5 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВ 
Источник: revolution-energetique.com 

 
Отель Maison du Tourmalet на высоте 2115 м установил геотермальный тепловой 
насос с коэффициентом полезного действия (COP) в 5,3. 

Проект реализовала семейная фирма Bio Énergies Diffusion, которая 
специализируется на бурении скважин глубиной 150 м в среднем. По данным 
компании, это самый высотный геотермальный насос во Франции. Решение 
было единственно доступным, так как отопление дровами, электричеством и 
тепловым насосом «воздух-воздух» оказалось экономически невыгодным. 
Геотермальная энергия смогла обеспечить здание площадью 462 кв. м теплом в 
объеме 4640 кВт·ч всего за 800 евро в год. 

Работа в высокогорье была ограничена природными опасностями, транспортной 
недоступностью и погодой. В итоге из шести запланированных скважин было 
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пробурено только пять глубиной по 187 м. Этого оказалось достаточным: 
испытание на теплопроводность показало, что теплопроводность почвы 
составляет 3,6 Вт/м/К, что выше, чем на равнине (2,05 Вт/м/К). Температура 
грунта (5°C) значительно ниже равнинной (16°C), но регенерация происходит 
гораздо эффективнее: при отводе тепла температура грунта практически не 
меняется.  

Двух тепловых насосов мощностью 13 кВт каждый, установленных с резервным 
электрическим насосом мощностью 18 кВт, оказалось достаточно для 
отопления, горячего водоснабжения и охлаждения здания, которое хорошо 
утеплено и частично находится под землей. Его годовое энергопотребление 
составляет 55 кВт·ч/год/кв. м. Коэффициент полезного действия теплового 
насоса достигает 5,3. 

Общая стоимость проекта составляет более 121 000 евро, включая 61 000 евро 
на бурение и еще столько же на оснащение технического помещения и на 
систему подогрева пола. Организация Ademe и регион Окситания оказали 
проекту поддержку через Фонд теплоснабжения.  

Ранее, в 2014 году, компания установила тепловой насос на перевале Лаутаре в 
Галерее де л’Альп. 
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